Technische Anderungen varbehaltan.
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Schichtpufferspeicher

Die Schichtpufferspeicher aus Qualitatsstahl 5235JR, aufien durch Lackierung van
Kaorrasion geschiitzt,

Warmedammung 100 mm PF Viiesisolierung mit PVC Mantel in der Farbe Grau,
andere Farben auf Anfrage.

Besonderheiten:

Das Innenleben des Speichers: Schichtplatte, Schichtladeeinheit und Beruhigungs-
kammern auf allen Ein- und Ausgangen ermdglichen eine optimale Temperatur-
schichtung. Diese Hightech-Konstruktion garantiert die richtige Einschichtung des
Speichers sowohl bei Beladen als auch bei Entladen,

Die Modelle PROgradient R1 und PROgradient R2 mit fixeingebauten ein bzw. zwei

Hochleistungsregistern sind speziell fiir den Einsatz in den Solaranlagen entwickelt
worden,

Garantie: 5 Jahre

1 - Vorlauf Holzkessel 1
2 - Freiverfligbar LS
3 - Elektrosinschraubheizung 7
4 - Freiverfiigbar 1
5 - Heizungsriicklauf 1%
6 - Vorlauf Gas- oder Olkessel 1%
7 - Heizungsvorlauf 14
8 - Ricklauf Gas- oder Olkessel 1%
9 - Freiverfigbar Ll
10 - Fihler fir Heizung Solar th

VS - Solarvorlauf 1

RS - Saolarricklauf ]y

D1 - Durchmesser ohne Isolierung
D2 - Durchmesser mit lsolierung

M - ohne Warmetauscher
R1 - mit 1 Wirmetauscher
R2 - mit 2 Warmetauschern

Liter BOO 1000 1500 2000
16 1426 1720 1750 2025
2/7 1026 1249 1285 1489
3 B66 1040 1128 1214
4/8 626 B44 900 959
519 256 300 350 325
VS - oben 1386 1720 1750 2025
RS - oben 1026 1180 1240 1475
VS - unten 801 $70 1000 1105
RS - unten 256 300 350 325
So 1226 1479 1525 1780
Su 441 567 410 645
D1 790 790 1000 1100
D2 990 990 1200 1300
H- HOHE 1686 2041 2152 2377
Kippmafl 1740 2090 2200 2450
m’ oben 1,8 24 24 28
m” unten 24 3 36 4.2
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