
LK 820 Thermisches Ventil
Thermisches Ventil zur Rücklaufanhebung des Heizkessels. Das Ventil 
funktioniert ohne Fremdenergie.

Technische Daten

Öffnungstemperatur 45°C, 55°C, 61°C, 66°C, 72°C oder 80°C

Max. Temperatur (61°C, 66°C, 72°C, 80°C) 110°C(45°C, 
55°C) 95°C

Max. Druck 1,0 MPa (10 bar)

Material Gehäuse Messing EN12165 CW617N

Ausführung
LK 820 dient zur Hochhaltung der Kesselwasser- und Rücklauftemperatur. 
Durch eine optimale Verbrennung werden Taupunktunterschreitung und 
Kesselversottung verhindert, d.h. weniger Umweltbelastung und eine 
Verlängerung der Lebensdauer des Heizkessels. LK 820 ermöglicht ein 
schnelles Anheizen und Erreichen einer hohen und ebenen Betriebstem-
peratur des Heizkessels. Mit LK 820 erhält man eine markante Schich-
tung in Pufferspeicheranlagen. LK 820 ist mit 45°C, 55°C, 61°C, 66°C, 
72°C oder 80°C thermischem Einsatz lieferbar.

Montage/Installation
LK 820 Termisches Ventil sind für Rechts- und Linkseinbau geeignet. Die 
Funktion ist unabhängig von der Einbaulage. Die Ventile sind tempera-
turgesteuert und funktionieren ohne Fremdenenergie.

Betrieb und Wartung
Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.
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LK 820 45°C 180491 4 Rp ½” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 45°C 180492 6 Rp ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 45°C 180493 9 RP 1” 82 21 35 67 41 0,7
LK 820 45°C 180494 12 Rp 1¼” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 45°C 180495 4 G ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 45°C 180496 6 G 1” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 45°C 180497 9 G 1¼” 84 21 35 68 42 0,7
LK 820 45°C 180498 12 G 1½” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 55°C 180499 4 Rp ½” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 55°C 180500 6 Rp ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 55°C 180501 9 RP 1” 82 21 35 67 41 0,7
LK 820 55°C 180502 12 Rp 1¼” 84 21 35 68 42 0,8
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LK 820 55°C 180503 4 G ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 55°C 180504 6 G 1” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 55°C 180505 9 G 1¼” 84 21 35 68 42 0,7
LK 820 55°C 180506 12 G 1½” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 61°C 180507 4 Rp ½” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 61°C 180508 6 Rp ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 61°C 180509 9 RP 1” 82 21 35 67 41 0,7
LK 820 61°C 180510 12 Rp 1¼” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 61°C 180511 4 G ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 61°C 180512 6 G 1” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 61°C 180513 9 G 1¼” 84 21 35 68 42 0,7
LK 820 61°C 180514 12 G 1½” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 66°C 180515 4 Rp ½” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 66°C 180516 6 Rp ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 66°C 180517 9 RP 1” 82 21 35 67 41 0,7
LK 820 66°C 180518 12 Rp 1¼” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 66°C 180519 4 G ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 66°C 180520 6 G 1” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 66°C 180521 9 G 1¼” 84 21 35 68 42 0,7
LK 820 66°C 180522 12 G 1½” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 72°C 180523 4 Rp ½” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 72°C 180524 6 Rp ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 72°C 180525 9 RP 1” 82 21 35 67 41 0,7
LK 820 72°C 180526 12 Rp 1¼” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 72°C 180527 4 G ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 72°C 180528 6 G 1” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 72°C 180529 9 G 1¼” 84 21 35 68 42 0,7
LK 820 72°C 180530 12 G 1½” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 80°C 180531 4 Rp ½” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 80°C 180532 6 Rp ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 80°C 180533 9 RP 1” 82 21 35 67 41 0,7
LK 820 80°C 180534 12 Rp 1¼” 84 21 35 68 42 0,8

LK 820 80°C 180535 4 G ¾” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 80°C 180536 6 G 1” 80 21 35 66 40 0,7
LK 820 80°C 180537 9 G 1¼” 84 21 35 68 42 0,7
LK 820 80°C 180538 12 G 1½” 84 21 35 68 42 0,8
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