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 CONTOIL® VZO 4 und 8  

 
92680 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 4 

Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 4 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/8“ Innengewinde 
Messbereich: 1...80 l/h 
Dauerdurchfluss: 50 l/h 
Max. Messabweichung: 2,0...80 l/h ± 1%, 1...2 l/h +1/-2 %  
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 100'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 

   

89763 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 4-RE 0,00125 
Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 4 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/8“ Innengewinde 
Messbereich: 1...80 l/h 
Dauerdurchfluss: 50 l/h 
Max. Messabweichung: 2,0...80 l/h ± 1%, 1...2 l/h +1/-2 % 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 100'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 
Mit aufgebautem Reed-Impulsgeber RE 
Kontaktbelastung max.: 48 V AC/DC, 50 mA, 3 VA 
Impulswert: 0,00125 l 
 

   

89760 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 4-RE 0,01 
Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 4 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/8“ Innengewinde 
Messbereich: 1...80 l/h 
Dauerdurchfluss: 50 l/h 
Max. Messabweichung: 2,0...80 l/h ± 1%, 1...2 l/h +1/-2 % 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 100'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 
Mit aufgebautem Reed-Impulsgeber RE 
Kontaktbelastung max.: 48 V AC/DC, 50 mA, 3 VA 
Impulswert: 0,01 l 
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89761 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 4-RE 0,1 

Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 4 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/8“ Innengewinde 
Messbereich: 1...80 l/h 
Dauerdurchfluss: 50 l/h 
Max. Messabweichung: 2,0...80 l/h ± 1%, 1...2 l/h +1/-2 % 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 100'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 
Mit aufgebautem Reed-Impulsgeber RE 
Kontaktbelastung max.: 48 V AC/DC, 50 mA, 3 VA 
Impulswert: 0,1 l 
 

   

92678 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 4 Qmin.0,5 
Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 4 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/8“ Innengewinde 
Messbereich: 0,5...40 l/h 
Dauerdurchfluss: 25 l/h 
Max. Messabweichung: 2,0...40 l/h ± 1%, 0,5...2 l/h +1/-2 % 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 100'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 

   

 
92630 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 8 

Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 8 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/4“ Innengewinde 
Messbereich: 4...200 l/h 
Dauerdurchfluss: 135 l/h 
Max. Messabweichung: ± 1% vom Messwert 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 1'000'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 

   

89733 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 8-RE 0,00311 
Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 8 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/4“ Innengewinde 
Messbereich: 4...200 l/h 
Dauerdurchfluss: 135 l/h 
Max. Messabweichung: ± 1% vom Messwert 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 1'000'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 
Mit aufgebautem Reed-Impulsgeber RE 
Kontaktbelastung max.: 48 V AC/DC, 50 mA, 3 VA 
Impulswert: 0,00311 l 
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89730 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 8-RE 0,1 

Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 8 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/4“ Innengewinde 
Messbereich: 4...200 l/h 
Dauerdurchfluss: 135 l/h 
Max. Messabweichung: ± 1% vom Messwert 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 1'000'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 
Mit aufgebautem Reed-Impulsgeber RE 
Kontaktbelastung max.: 48 V AC/DC, 50 mA, 3 VA 
Impulswert: 0,1 l 
 

   

89731 CONTOIL® Ölmengenzähler VZO 8-RE 1 
Ringkolbenzähler für Heizöl leicht und Dieselöl, mit mechan. 
Rollenzählwerk  
Nenndurchmesser: DN 8 mm 
Nenndruck: PN 25 bar  
Temperatur max.: 60°C  
Anschluss unten: G1/4“ Innengewinde 
Messbereich: 4...200 l/h 
Dauerdurchfluss: 135 l/h 
Max. Messabweichung: ± 1% vom Messwert 
Wiederholbarkeit: ± 0,2% 
Registrierfähigkeit: 1'000'000 l 
Einbaulage:  horizontal, vertikal 
Abmessungen: 65 x 65 x 79 mm 
 
Mit aufgebautem Reed-Impulsgeber RE 
Kontaktbelastung max.: 48 V AC/DC, 50 mA, 3 VA 
Impulswert: 1 l 
 

   

 


