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Bedienungs- und Wartungsanleitung - D .

~ MIT DEM WUNSCH; DASS SIE MIT U}
- PRODUKT ZUFRIEDEN SIND, EMPFEHLEN
' THNEN DIE UNTEN ANGEFUHRTEN EUR‘DIE
e .GEBRAUCHSDAUER UND RICHTIGEFUNKTION
B DES KESSELS WICHTIGEN?HAUPTRE r ELN
ZUBEACHTEN:

1. Montage, Priifheizen und Einweisung der Bedienung fiihrt die vom Hersteller geschulte Montagefirma durch,
die auch das Protokoll iiber die Kesselinstallation ausfiillt (S. 29). ‘

2. Bei Vergasung kommt im Brennstoffspeicher zur Bildung von Teeren und Kondensa-ten (Sauren) Deshalb ist es
notig, hinter dem Kessel ein thermoregulieren-des Ventil (Laddomat 21) zu installieren, um die minimale
Temperatur vom Riicklaufwasser in den Kessel 65 °C zu erhalten.

Vorlaufwasser im Kessel muss im Bereich von 80 - 90 °C liegen. .

3. Gang jeder Pumpe muss ihr Lauf mit einem separaten Thermostat so geregelt werden,”dass die minimale
vorgeschriebene Riicklaufwassertemperatur sicher-gestellt wird.

4. Der umweltschonende Kesselbetrieb ist bei der Nennleistung sichergestellt.

5. Deshalb schreiben wir vor die Installation vom Kessel mit Pufferspeicher und Laddomat 21,'was die
Brennholzeinsparung um 20 bis 30 % und die lingere Gebrauchsdauer des Kessels und Schornsteines mit einer
angenchmeneren Bedienung sicherstellt.

6. Brennholz ausschlieBlich trocken - 12-20 % Feuchtigkeit - 2 Jahre alt zu verwen-den.

ACHTUNG - Wenn der Kessel mit den Pufferspeicher und Laddomat 21 oder mit einem
festeingestellten Thermoventil (siehe beigelegte Schemata) installiert wird, wird die Garantiefrist
auf den Kesselkorper von 24 zu 36 Monaten erweitert. Bei Nicht-einhaltung dieser Reégeln kann

infolge Tieftemperaturkorrosion zur wesentlichen Verkiirzung der Korpergebrauchsdauer und der
keramischen Formstiicke kommen. Der Kesselkorper kann auch in zwei Jahren korrodieren.
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Bedienungs- und Wartungsanleitung — D

1. Nutzungszweck

~Der umweltfreundliche Warmwasserkessel ATMOS ist fiir die Beheizung von Einfamilienhdusern und anderen
dhnlichen Objekten bestimmt. Die Kessel eignen sich je nach Typ fiir Leistungen von 23, 25, 31, 40 und 49 kW.

" Die Kessel sind ausschlieflich fiir die Verbrennung von Stiickholz konstruiert worden. Zum Heizen kénnen alle
Arten trockenen Holzes verwendet werden, insbesondere jedoch Holzscheite, Holzkl6tze bis zu einer maximalen
Linge von 330 — 530 mm je nach Kesseltyp. Es kann auch Holz mit einem grBeren Durchmesser in Form von
Klbtzen verwendet werden, wodurch die Nennleistung vermindert, die Brennzeit jedoch verléngert wird. Der Kessel
ist nicht zur Verbrennung von Spinen und kleinem Holzabfall geeignet. Dieser darf n\ur in . geringen Mengen
zusammen mit Holzscheiten verbrannt werden - MAX. 10%.

Durch den groBen Brennstoffspeicher wird die arbeitsaufwendigste Operation bei der Aufbere1tung des Holzes
ersetzt und beseitigt und die Trennung des Holzes in die entsprechenden Stiicke abgesichert. Damit wird nicht nur
korperliche Anstrengung vermieden, sondern auch die Zeit eingespart, die ansonsten dieser Tihtigkeit gewidmet
werden miifite.

2 /TeChn_iSC-he_BQSChreibung~. E

Die Kessel sind fiir die Verbrennung von Holz konstruiert worden. Die Verbrennung geht auf dem Prinzip der
Generatorvergasung unter Nutzung eines Abzugsventilators vonstatten, der die Verbrennungs]uft in die
Brennkammer ansaugt.

Der Kesselkorper ist ein SchweiBteil aus Stahlblechen von 3-6 mm. Dazu gehdrt ein brennstoffspeicher, der im
unteren Teil mit einem feuerfesten Formstiick mit einer ldnglichen Offnung fiir das Durchstromen der Abgase und
Gase versehen ist. Der Nachbrennraum unterhalb ist mit keramischen Formteilen bestiickt.

Im hinteren Teil des Kesselkorpers befindet sich ein senkrechter Brennstoffkanal, wo sich im oberen Teil die
Anheizklappe befindet. Der hintere Teil des Sammelkanals ist mit einem Abzugsrobr flir den Anschlufl an den
Schornstein versehen.

Die vordere Wand ist im oberen Teil mit einer Nachlegetlir und im unteren Teil mit einer Reinigungstiir

. ausgestattet.

Im vorderen Teil der Oberplatte befindet sich der Hebel der Anheizklappe.

Der Kesselkorper ist von aulen mit Mineralfilz wirmeisoliert, der sich unter den Blechabdeckungen des
Kesselaufenmantels befindet.

Im oberen Teil des Kessel finden Sie die Schaltfeld fiir die elektromechanische Steuerung.

In hinteren Teil des Kessels befinden sich die Zuleitungskanile flir die Primédr- und Sekundirluft mit einer
Klappe bestiickt ist. Die Primir- und Sekundirluft wird auf eine hohe Temperatur vorgewirmt,

Die Konstruktion des Kessels bringt die folgenden Vorteile

Die Verbrennung geht bei hohen Temperaturen mit der Funktion der Generatorverbrennung vonstatten. Im kera-
mischen Brennherd mit den seitlichen Primérluftzufiihrungen bei den Kesseln mit der Bezeichnung GS.
ABZUGSVENTILATOR = ANGENEHME TEMPERATUR

Der Kesselgenerator verfligt iber auf eine hohe Temperatur vorgeheizte Primér- und Sekundirluft. Die Verbren—
nung zeichnet sich durch eine warme bestandlge Flamme mit einer steten Brennqualitit aus.

Der grofe Trichter ermdglicht es, Scheitestiicke mit einer maximalen Linge von 330 — 530 mm - je nach Kes-
seltyp - zu verbrennen, Es kann auch groBgestiickter Holzabfall verbrannt werden.

Der Kessel ist mit einer Kiihlschleife ausgestattet = Absicherung gegen Uberhitzung.

WWW,almos.cz




Bedienungs- und Wartungsanleitung — D

Schema und Bedienungselemente am Schaltbrett des Kessels

Bedienungselemente:

1. Sicherheitsthermostat ' 5. Kesselthermostat des Ventilators

2. Thermometer Vorlaufwasser 6. Bedienung Anheizklappe

3. Hauptschalter Stromverteilung des Ventilators 7. Raum fir elektronische Regelung des Heizsystems
4. Rauchgasthermostat 1 des Ventilators 8. Rauchgasthermostat 2 fiir Servoklappe

Funktion der Bedienungselemente:
1. Der Sicherheitsthermostat schaltet die Stromverteilung des Ventilators nach der Uberschreitung der Temperatur
von 100 Grad Celsius ab. Zu einer Wiederaufnahme des Betriebs des Ventilators sind die Deckkappe abzu-
schrauben und die Taste zu betétigen,

Der Thermometer zeigt die Temperatur von Vorlaufwasser. :
Wird der Kessel nicht betrieben, ist der Ventilator mit dem Hauptschalter abzuschalten.
Der Rauchgasthermostat 1 wird geméf der Abgastemperatur im Abzugskanal bet dtig. Er schaltet den Ventilator
nach dem Ausbrennen des Kessels ab.

ZU BEACHTEN - beim Einheizen den Rauchgasthermostat 1 auf ,,0“ °C (Einheizen) stellen. Nach
Aufbrennen wird der Abgasthermostat auf ,,Betrieb” eingestellt. Unterschreitet die Temperatur der Abga-
se den eingestellten Wert, schaltet der Thermostat den Abzugsventilator ab. Wird der Betrieb des Ventila-
tors gewlinscht, muss auf dem Rauchgasthermostat 1 eine niedrigere Temperatur eingestellt werden (Einstellung auf
0 °C — Einheizen). Die optimale Lage muss erprobt werden.
Falls der Abgasthermostat den Abzugsventilator und die Pumpe imKesselkreis vorzeitig abschaltet, obwohl der

Brennstoff noch nicht abgebrannt ist. Es ist notig, der Abgasthermostat (1) auf eine niedrigere Temperatur ein-
zustellen,

= :’>-S*’§°

5. Der Kesselthermostat schaltet den Ventilator nach der Erzielung Vorlaufwasser ab- der Thermostat ist auf cca.
85-90 Grad Celsius einzustellen (Markierung am Gehiuse).

6. Anheizklappenzug-

Beim Betrieb muss der Anheizklappenzug eingezogen sein - Klappe geschlossen (Normalbetrieb). Der
Anheizklappenzug ist nur beim Einheizen, Zulegen von Brennstoff, Herausnehmen von Asche auszuziehen.

7. Der Raum fiir elektronische Regelung des Heizsystems kann nach dem Ausbrechen der Abdeckung mit
belicbiger Regelung fiir die OffnungsgroBe von 138x92 mm versehen werden, Diese Regelung ist niemals
zur Steuerung der Kesselleistung zu verwenden.

8. Der Abgasthermostat -2 dient zur Steuerung des Stellmotors mit Klappe zur Einstellung der maximalen
Abgastemperatur bei der Nennleistung,

s HINWEIS - |
Holzscheite mit einem grofBeren Durchmesser miissen halbiert, bzw. geviertelt werden (je nach Betriebsanfor-
derung beziiglich der Nennleistung des Kessels). Es kann weiches und hartes Holz verbrannt werden.

Das Holz muf} trocken sein! - Die Leistung des Kessels ist vom Feuchtigkeitsgrad des Holzes abhidngig. Die Leis-
tung und die Funktion des Kessels wird bei einer Feuchtigkeit von 12 - 20 % garantiert.

WWW.AIMOS.C7Z
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* Bedienungs- und Wartungsanleitung — D-

Legende zu Kesselskizzen

. Kesselkorper 19, Saugkanal - Luftkanal

1
2. Filltiire 20. Schalter
3. Reinigungstiire 22, Zugregler - Honeywell FR 124
4. Abzugesventilator 23. Wirmetauscher fiir thermische Ablaufsicherung
5. Hitzebestindiges Formstiick - Diise 24, Regulierungs- Ventilatorthermostat
6. Schaltfeld 25. Turfiillung - Sibral
7. Sicherheitsthermostat fiir Kessel 26. Tirdichtung - Schnur 18x18
8. Luftregulierklappe 27. Rauchgas-thermostat 1 |’
9. Feuerbestindiges Formstiick - beim Typ GS 28. Rauchgas-thetmostat 2
- Seite der Freuerstelle - 29. Servoklappe BELIMO
10. Feuerbestindiges Formstiick - beim Typ GS - 30. Kondensator
- Kugelraum ’ 31, Sicherheitsthermostat fiir Pumpe 95 °C
11. Dichtung - Diise - 12x12 (14x14) 32, Servomotor BELIMO
12. Feuerbestindiges Formstiick - Halbmond 33, Abgasbremser (Turbulator)
13. Anheizklappe ' K - Stutz des Rauchabzugskanals ‘
14, Feuerbestindiges Formstiick - beim Typ GS L - Vorlauf (.,)7'
- hintere Stirnseite vom Kugelraum M - Riicklauf
15. Reinigungsdeckel N - Muffe fiir Einlasshahn .
17. Hebel der Anheizklappe P - Muffe fiir den Sensor des die Kithlschleife
18. Thermometer steuernden Ventils (TS 130, STS 20)

Modelie 2006 - Kessel mit Abzugventilator

?TIIVIOS DC 22 GSE DC25GSE | DC30GSE- | DC40GSE | DCS50GSE
A 1260 1410 1260 1410 1410 )
B 830 830 1030 1120 1120
C 680 680 680 680 680

D 945 1095 045 1095 1095

B 152 152 152 152 152

B 87 87 87 87 87

G 185 185 185 185 185

H 1005 1150 1005 1150 1150

CH | 255 255 255 255 255

I ' 240 240 240 240 240

J o 6/4" 6/4" 6/4" 2" s

- WWW.aLINos.ez,




Kessel mit Abzugsventilator
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Bedienungs- und Wartungsanleitung — D~

: 2
. '/
Schema des Abzugsventilators \L / 8

-1 — Motor 4 I 1

2 - Scheibe ! .

3 — Umlaufrad L /

4 — Mutter mit Linksgewinde und Unterlegscheibe - |

5 — Fligelmutter — ile ir‘. i —
6 — Schraube j _. W \ |

7 — GroBe Dichtung (1. 0 ‘

8 — Kleine Dichtung

ACHTUNG - Der Abzugsventilator (S) wird im demontierten Zustand geliefert. Setzen Sie ihn auf den
hinteren Rauchkanal, ziehen Sie alles ordentlich an, schlieBen Sie ihn an eine Steckdose an und priifen Sie

den ruhigen Lauf.

Fiir Typ:
DC 22 GSE Der Formstein (kugelférmiger Raum) muss so
DC 25 GSE zusammengesetzt werden, dass der Vorderteil des
DC 30 GSE Formsteins 3 cm von dem vorderen Kesselteil ent-
DC 40 GSE fernt ist.

Zu beachten - die hintere Front des kugelférmigen

DC 50 GSE
: Raumes soll nicht gedreht werden,

10. Keramik - kugelformiger Raum (L + R)
14. Keramik - die hintere Front ‘

Im bestimmten Fillen konnen diese Kessel auch
mit einem Kugelraum anstatt des Daches ausges-
tattet werden.

Stahlbiirste mit Zubehdr 1 St
Schiirhaken ; : 1 St.
Einlasshahn , 1 St.
Bedienungs- und Wartungsanleitung 1 St.
Zugregler HONEYWELL FR 124 18t
Ascher 1St
Vorrichtung zum Herausziehen der Bremseinrichtungen aus dem Rauchkanal 1St

WWW.atmos.cz
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Bedienungs- und Wartungsanleityng — D

6. Brennstoffe

Der vorgeschriebene Brennstoff ist trockenes Scheit- oder gehacktes Holz mit einem Durchmesser von 80 — 150
mm, das mindestens 2 Jahre alt ist. Die Feuchtigkeit darf 12-20% betragen. Die Scheitlange ist 330 — 530 mm mit
einem Brennwert von 15 bis 17 MJ .kg.

Grundlegende Angaben fiir die Verbrennung von Holz

Wir empfehlen, nur moglichst trockenes Holz zu verbrennen ist.-Sie kénnen eine maximale Lelstung und
Lebensdauer des Kessels absichern, mdem Sie Holz verbrennen, das mmdestens \
2 Jahre gelagert war. .

In der folgenden graphischen Darstellung fithren wir die Abhidngigkeit des Wassergehaltes vom Heizwert des
Brennstoffes an, Das effektive Energievolumen im Holz sinkt mit dem Wassergehalt betriichtlich ab.

Beispiel:

Holz mit 20% Wasser hat einen Wirmewert von 4 kWh/1 kg Holz

Holz mit 60% Wasser hat einen Wirmewert von 1,5 kWh/1 kg Holz

* Fichtenholz, das 1 Jahr unter einer Uberdachung gelagert wurde - im Graph veranschaulicht

kWh/kg

Maximale Kesselleistung mit
54 N diesem Brennstoff
47 DC 22 GSE - 17
R DC25GSE-19
| I N DC 30 GSE - 22
2 \ \\ DC 40 GSE - 31
. : f DC 50 GSE - 39
] f N
0 Wassergehalt in %
Holzart h ' ' ' Wirmekapazitit 1 kg
- , keal , kjoule ~ kWh
Fichte 3900 16250 4,5
Kiefer 3800 15800 4,4
Birke 3750 15500 4,3
Eiche 3600 15100 4,2
Buche 3450 14400 4,0

betrichtlich die Lebensdauer des Kessels und des Schornsteins. Die Leistung des Kessels sinkt auf

Frisches Holz hat einen geringen Heizwert, es brennt schlecht, entwickelt viel Rauch und verkiirzt
bis zu 50% und der Brennstoffverbrauch steigt auf das Doppelte.

WWW,almos.cz



Bedienungs- und Wartungsanleitung — D -

Wir empfehlen unter den Kessel ein Beton- (Metall-)-Fundament auszubilden.

Typ A| B
DC 22GSE, DC 25GSE 700 | 600
DC 30GSE, DC 40GSE, DC 50GSE 700 | 800

8. Umgebungsart und Posmonlerung des Kessels
‘ im Kesselraum -

Kessel miissen in einem Kesselhaus aufgestellt

\\\\\\\\\ werden, in ;en au.sreic'hender fiir die Verbrennung

Z

min.
500 mm

et

N =2

N

£ L 7

min.

500 mm
S 7

o

L

vl

f | min.

erforderlicher Luftzutritt sichergestellt wird. Es ist
unzulissig, Kessel im Wohnraum (einschl. Génge) zu
installieren. Der Querschnitt der Offnung fiir Verbren-
nungsluftzufubr in den Kesselhaus muss fiir Kessel
mit Leistungen von 23 — 49 kW mindestens 250 cm®
betragen. )

1000 mm

1 - Schornstein

/ \\\\\\\\
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9SCh0rnstem

- nicht linger als 1 m ohne zusitzliche Brennfliche sein. In Richtung *

} des Schornsteins muf3 dieser Aufsatz steigen, Der Rauchgaskaﬁal”’“{ S T—

‘Bedienungs- und Wartungsanleitung — D

~ Der Anschluf des Kessels an den Schornsteindurchbruch ist stets in Ubereinklahg mit dem zustindigen Schorn-
steinwerk vorzunehmen. Der Schornsteindurchbruch muf einen hinreichenden Zug entwickeln und die Abgase auf
zuverldssige Art und Weise in die freie Atmosphiire ableiten, und zwar unter allen praktisch. méglichen Betriebs-
verhiltnissen. '

Fiir die richtige Funktionstlichtigkeit des Kessels ist es notwendig, daB der eigenstiindige Schornsteinluftkanal
hinreichend dimensioniert ist, da von seinem Zug die Verbrennung im Kessel und die  Leistung des Kessels abhin-
gig ist. Der Zug des Schornsteins hingt von seinem Querschnitt, der Hohe und der Rauh1g\kelt der Innenwand ab

In den Schornstein, an den der Kessel angeschlossen ist, darf kem anderes Gerat miinden..

Der Durchmesser des Schornsteines darf nicht Kleiner als der AuSghng. am_iKessel’_sc'_in.

.

Informative MaBwerte des Schornsteins:

Durchmesser 20 cm - ~ Mindesthéhe 7.- 8 m 7
Durchmesser 16 cm Mindesthghe. 10 - 12 m ,.  -

Die genaue Festlegung der Schornsteinmalle wird von der N01m DIN 1056 bestimmt. _

Die vorgeschriebene Zugleistung des Schornsteins ist in Abschnltt 2 ,,Technische Angaben _angefiihrt,

Der Kessel muss an einen mit Kamineinsatzrohren versehenen Schornsteln angeschlossen werden, damit es nicht
zur Wasserdampf- und Abgaskondens1e1ung im Schornstein im Kesselbetrieb bei niedrigen Temperaturen kommen
kann.

Der Rauchgaskanal mu3 in den Luftkanal des Schornsteins
miinden. Kann der Kessel nicht direkt an den Luftkanal des Schorn-
steins angeschlossen werden, sollte der entsprechende Aufsatz der |
Rauchgaskanal je nach Moglichkeit so kurz wie mdglich, jedoch

miissen mechanisch fest, gegen das Durchdringen von Abgasen |

dicht und innen zu reinigen sein.
Der Rauchgaskanal diirfen nicht in fremden Wohnungs oder 1 2 3

Nutzrdumen verlegt werden. : : i
Der Innendurchmesser des Rauchgaskanals darf nicht groBer als @1 ]] :

der Innendurchmesser des Kesselfuchses sein und darf sich in Rich- ' :

tung des Schornsteins nicht verjiingen. Die Verwendung von

Rauchgasknien ist nicht angemessen. [T_

Kessel
Schornstein

1 Abgasthermometer
2 Reinigungsoffnung
3 Drosselklappe -

f Zu beachten - in dem Rauchgaskanal ist ein ‘Abgasthermometer -zur Verfolgung des'Kesselbetriebs zu
Z B | installicren. . , ‘ ‘
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11 Br‘—%‘ dschutz bei der Installatlon unddeutzung
del‘ Warmegerate | RS

S‘ichefheitsabstﬁnde

Bei der Installation des Kessels muB der Sicherheitsabstand zu Baumaterialien von miindestens 200 mm eingehalten
werden. Dieser Abstand gilt fiir Kessel und Rauchgaskanal, die sich in der Nlie von brennbaren Matenahen der Brennbar-
keitsklasse B, C1 und C2 befinden (die Brennbarkeitsklassen sind in Tabelle Nr. 1 angefiihirty

Der Sicherheitsabstand (200 mm) muB verdoppelt werden, wenn sich der Kessel und die Rauchgasleltungen in
der Nihe von brennbaren Materialicn der Klasse C3 befinden (siehe Tabelle Ni. 1).

Der Sicherheitsabstand ist in dem Fall zu verdoppeln wenn die Brennbarkeitsklasse des brennbaren Stoffes nicht
nachgewiesen ist.

Der Sicherheitsabstand vermindert sich um die Hilfte (100 mm), wenn Wérmelsolatlonsplatten (Asbestplatte)
verwendet werden, die nichtbrennbar und mindestens 5 mm dick sind und sich 25 mm vom zu schiitzenden brennba-
ren Material befinden (Brennbarkeitsisolation). Eine Deckplatte oder eine Schutzblende (auf dem zu schiitzenden
Gegenstand) muB den UmriB des Kessel und der Rauchgasleitungen iiberragen, und zwar auf jeder Seite um min-
destens 150 mm und oberhalb der oberen Fliche des Kessels mindestens um 300 mm. Mit einer Deckplatte oder
einer Schutzblende sind auch die Einrichtungsgegenstinde aus brennbaren Materlahen U versehen sofern der
Sicherheitsabstand nicht eingehalten wetrden kann. -

* Der Sicherheitsabstand muB auch bei der Einlagerung von Emrlchtungsgegenstanden in der Nithe des Kessels ein-
gehalten werden.

* Befindet sich der Kessel auf einem FuBboden aus brennbarem Material, so ist dieser mit einer nichtbrennbaren Wiir-
meisolationsunterlage auszulegen, die den Grundrifl auf der Seite der Aschkastentiir und der Tir fiir das Nachlegen um
mindestens 300 mm tiberragt - auf den anderen Seiten betridgt der Vorsprung mindestens 100 mm, Als nichtbrennbare
Wirméisolationsunterlagen konnen alle Materialien verwendet werden, die die Brennbarkeitsklasse A haben.

Tabelle Nr. 1

Brennbarkeitsklasse von ' Baumaterialien und Bauprodukte, die in die Brennbarkeitsklasse
Baumaterialien und Bauprodukten eingegliedert werden - - '
A — nichtbrennbar 7 ' Granit, Sandstein, Bétonarten, Ziegel, Keramikﬂi,e'sen, Putz,

Brandschutzputz usw.

B - nicht léi-c'ht'brennbar - o Akumin, Laubbaumholz (BEiche, Buche), Spanholzplatten,
co- - - Sperrholz, Sirkolith, Werzalith, gehiirtetes Papier (Umakart, Ecrona)

c 1 :—sc?hv\)er bfenhbar » _ !7,. - | Laubbaumholz (Eiche, Buche), Spanholzplatten, Sperrholz,
: E T C | Sirkolith, Werzahth gehdrtetes Papier (Umakart, Ecrona)

C2 - Ifjjtt_el brennbar - o o Nadelbaumholz (Kiefer, Lirche, Fichte),
SR : - . | Spanbolz und Korkplatten, GummifuBbsden (Industrial, Super)

C 3 — leicht brennbar - .| Holzfaserplatten (Pinwandmaterial, Sololak, Sololith), Zellulose-
‘ Cot -~ - . .| materialien, Polyurethan, Polystyren, Polyethylen, erleichtertes PVC

HINWEIS
° Unter Umsténden, die zur Gefahr des voriibergehenden Entstehens von brennbaren Gasen oder Dimpfen
’ fithren und bei Arbeiten, bei denen voriibergehende Brand- oder Explosionsgefahr (zum Beispiel beim
Kleben von Linoleum, PVC usw.) entstehen kann, ist der Kessel rechtzeitig vor dem Entstehen der entsp-

rechenden Gefahr auler Betrieb zu nehmen. Auf den Kesseln und bis zu einem Abstand, der kleiner als der Sicher-
heitsabstand ist, diirfen keine Gegenstiinde aus brennbaren Materialien abgelegt werden.

Ww.almos.cz
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12 Anschlufs des Kessels an das Elektronetz

i
1
I

Der Kessel wird mittels des Netzkabels mit Stecker an das Elektronetz mit 230 V und 50 Hz angeschlossen Det
Kessel muB} so aufgestellt werden, daf sich der Anschluistecker in Bediennéhe befindet. Der Anschluss des Kessels
an das Versorgungsnetz ist nach giiltigen Vorschriften und Normen durchzufiihren.

13 Schaltschema der mechamschen Reguherung

- mit dem Abzugsventilator (DC 22 GSE - )C 50 GSE)

vl Ventifalor Auslllhrung

Q- J die Pumpe
- ] m® Blau. @
A S e ———Ci— |

| HINWEIS
Die Stecker A und B dienen zur Versorgung der elektronischen Regelung des Heizsystems. Sie sind je nach
der Steckerart an der Regelung in der Ausfithrung A oder B Art gefertigt. Es ist jeweils nur eine Steckerart zu

verwenden (A oder B).
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Rauchgas Batriebs thermostat 2
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14 Verblndllche Normen fﬂr ¢ die Pr
Montage der Kessel

~ DIN EN 303-5

DIN 4705

DIN 181 60

DIN 4751-1

DIN 4751-2

DIN 4701
ONORM M 7550

VORSICHT - Die Kesselmontage ist immer nach ei'nCI‘Ii:illjfl voraus vorbereiteten Projekt auszufiihren.
Die Kesselmontage darf nur durch vom Hersteller eingewiesene Personen durchgefiihrt werden.

15 Wahl und Art und We-ise de < schlusses
der Regullerungs- und Bedlenelemente

, Der Kessel wird dem Verbraucher mit der Grundausstattung - den Reguherungs und Bedienelementen - geliefert.
Der Anschlu dieser Elemente ist im AnschluBschema gekennzeichnet.

Wir empfehlen die Erweiterung der Regulierung des Kessels um weitere Regulierungselemente (Raumther-
mostat, Pumpe), die zu einem komfortableren und wirtschaftlicheren Betrieb des Heizsystems beitragen. Die Pumpe
muB an die Serie mit dem Thermostat angeschlossen werdcn’ damit es nicht zur Abkiihlung des Kessels beim Riick-
wirtslauf unter 65°C kommt.

Der AnschluB dieser weiteren Elemente wird vom PrOJektanten laut den spezifischen Bedingungen des Heizsys-
tems vorgeschlagen. Die Elektroinstallation, die mit der Nachriistung des Kessels mit den angefiihrten Elementen in
Verbindung steht, mufl von einem Fachmann laut den giiltigen DIN-Normen vorgenommen werden.

Fiir Deutschland als Bestimmungsland ist vom Erbauver der Anlage eine. | .

Wassermangerlsicherung einzubauen, siche dazu den Stromlaufplan auf Seite 18.

Der Kessel ist mit einem Rauchgasthermostat ausgestattet, mit dessen Hilfe beim Einheizen (im kalten
Zustand) der Abzugsventilator und die Pumpe im Kesselkreis aktiviert werden. Der Rauchgasthermostat
dient auch zum Abschalten des Abzugventilators und der Pumpe im Kesselkreis nach der Verbrennung des
Brennstoffs. Der Kessel ist ferner mit einem Sicherheitsthermostat fiir die Pumpe ausgestattet, fest eingestellt
auf 95 °C, Dieser Thermostat schaltet die Pumpe bei einer Temperatur-von.95 °C, falls jemand den Rauch-

_gasthermostat nicht korrekt cinstellt und die Pumpe im Kesselkreis vorzeitig abgestellt wird, auch wenn die

Wassertemperatur im Kessel steigt. Dieser Thermostat gewihrleistet den Betrieb der Pumpe im Kesselkreis
so lange, bis der Kessel abkiihlt; Es'handelt Sie daher um ein Sicherheits- und kein Regelungselement. Gleich-
zeitig mit der Pumpe im Kesselkreis wird der Abzugsventliator ein- und abgeschaltet. Laddomat 21 erlaubt
eine teilweise selbsttitige Zirkulation vom Wasser zwischen dem Kessel und' den Pufferspeicher oder dem
System unter der Voraussetzung, dass die Pumpe am Laddomat 21 nicht im Betrieb ist.

WWW,atmos.c7
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Vorgeschriebene Losung ist Kesselschaltung mit Laddomat 21 oder Thermoregelungsventil, welches die Bildung eines
getrennten Kessel- und Heizkreises (Primér- und Sekundérkreis) ermdglicht, um so mindestens eine Riicklauftemperatur
von 65°C sicherzustellen. Je hoher die Riicklauftemperatur sein wird, des to werden weniger Teer und Séuren kondensi-
eren, die den Kesselkérper beschadigen. Die Vorlauftemperatur muss sténdig im Bereich von 80 - 90°C liegen. Die Puf-
ferspeicher (Rauchgastemperatur) darf beim gewshnlichen Betrieb nicht unter 110°C senken. Niedrige Pufferspeicher
fiihrt zur Teer- und S#urenkondensierung, obwohl die Vorlauftemperatur (80 — 90°C) sowie die Riicklauftemperatur
(65°C) eingehalten werden. Diese Zustinde konnen vorkommen, wenn z.B. durch den Kessel Warmnutzwasser im Som-
mer zubereitet wird, oder bei einem kleinen Volumen des Pufferspeichers oder bei Beheizung\von nur einem Teil des
Objekts. Fiir Leistungen tiber 50 kW kann zur Erhaltung minimaler. Rilcklauftemperatur (63—75°C) ein Dreiweg-
mischventil mit Stellantrieb und elektronischer Regelung oder mit festemgestellten Thermoventil verwendet werden.

17. AnschluBschema des Kessels mit den Pufferspeichern

I ‘@ ‘ : Steuergerit
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]
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@ Der Kessel kann mit dem offenen oder geschlossenem Ausdehnungsgefil angeschlossen werden.
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Durchmesser der Rohrleitungen fiir das Verbinden mit den Pufferspeichern

Thermostat
(55- 60°C)

o 1
o Warmbrauchwasser !

beteitung ’_}1 Pumpe

N
Sicherungsventil, Enclitfter ?.

Steuergertt

’ T il
=~ =1
1
N :
{
I
LT TN :
o= g :
1 Druckavs- ATMOS :
: dehnungs- '
1 gcmﬂ :
| ::=====:i“"" Filtr
1 , | Gl
s S I

1
\
1 | Laddomat 21

Der Kessel arbeitet bei voller Leistung (bei 2 bis 4 Fiillungen) je nach dem Inhalt des Pufferspeichers bis zu des-
sen Aufladung, wenn wir den Kessel bis zum Ende brennen lassen. Des weiteren enthehmen wir mittels des Drei-
wegeventils die Wirme nur noch aus dem Behilter, und zwar wihrend der Zeit, die der Grofle des Pufferspeichern
und der AuBentemperatur entspricht. In der Heizzeit (unter Einhaltung der Mindestvolumen der Pufferspeichern —

siche Tabelle) kann dies 1 — 3 Tage betragen.

Isolation der Pufferspeichern

Eine geeignete Losung besteht in der gemeinsamen Isolierung der entsprechenden Pufferspeichern mit der erfor-
derlichen Menge an Mineralstoffwolle im Gipskartonskelett. Es kann auch ergiinzend mit Schiittgutisolationsmate-
rial vorgegangen werden. Die Mindestdicke der Isolation betrégt bei der Nutzung von Mineralstoffwolle 120 mm.
Eine weitere Variante besteht in der direkten Isolierung der einzelnen Behilter mit Polyurethan oder Mineralstoff-

wolle mit ST-Folie in Kunstlederumbhiillung,

)

Auf}en
fuhler ':D ) .
L] 1
o —
Ausdehnung, el ,
gefis F Pt .
N L}
[ '
1 )
' ]
v
3 ]
o M Pampe
]
e
Mischer
Pufferspeicher
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Leistung des Kessels Teil A Teil B

in Kupfer in Stahl in Kupfer in Stahl
20-25kW 28x1 25(17) 28x1 25(17)
30-40kW 35x1,5 32(5/4”) 28x1 25(1™)
40 - 50 kW 42x1,5 40(6/4”) 35x1,5 32(5/4™)

Wohn-
riume
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Vorteile

Die Installation des Kessels mit Pufferspeichern bringt mehrere Vorteile:

- niedrigerer Brennstoffverbrauch (um 20 bis 30%), der Kessel 14uft auf voller Leistung bis zum Abbrennen des
Brennstoffes bei optimalem Wirkungsgrad

- lange Lebensdauer des Kessels und des Schornsteins, minimale Bildung von Teeren und S#uren

- Kombinationsfihigkeit mit weiteren Beheizungsarten ~ Akkumulationselekfrizitat

- Kombination der Heizkorper (Radiatoren) mit Fubodenheizung

- bequemes Heizen und ideales Abbrennen des Brennstoffes

- sehr umweltfreundliche Beheizung.

PUFFERSPEICHER - MINDESTVOLUMEN \

Leistung (kW) 20 - 25 30-40 v 40-50
Volumen (1) ©1500-2000 .2000-3000 : * 3000-4000

20 Laddomat 21

Der Laddomwt 21 ersetzt durch seine Konstruktlon den klas31schen

Kugelvent T AnschluB aus einzelnen Teilen. Er besteht aus einem guBeisernen Korper,
@ einem Thermo-regulationsventil, einer Pumpe, einer Riicklaufklappe,
Kugelvenit .h Kugelventilen und Thermometern, Bei einer Wasser-temperatur im Kessel
X von 78 °C o6ffnet das Thermore-gulationsventil die Zuleitung aus dem
Thermoventil Behiltnis. Der Anschlul mit dem Laddomat 21 ist wesentlich einfacher.
354 Daher konnen wie Ihnen dies sehr empfehlen
Wil Zur Armatur Laddomat 21 wird eine Ersatzlhermopatrone fiir 72 °C
RS 2'5?70 geliefert. Beniitzen Sie fiir die Kessel iiber 32 kW.
- Thermometer
S== cugevens | | BETRIEBSANGABEN R
Thermometer & / % _t | Maximaler Betriebsdruck - 0,25 MPa
a ) ) 4 Uberdruck - Berechnung ‘ 0,25 MPa
Kugelvangi~ I+ - Uberdruck - Probe | | 0,33MPa
254 b Maximale Arbeitstemperatur 100 °C

Rl!cklnuf klappe

,{) ‘ Zu beachten - Laddomat 21 ist nur bis zu einer Kesselleistung von 75 kW vorgesehen.
Firma ATMOS empﬁehlt Laddomat 21 choch nur fiir die Lelstung von bis zu 50 kV.

2.1

VORSICHT - Die Kiihlschleife gegen Uberhitzung datf nach der Norm DIN EN CSN 303-5 nicht zu

anderen Zwecken verwendet werden, als zum Uberhitzungsschutz (niemals fiir Warmwassererwérmung).

Das Ventil TS 130 - 3/4 A oder WATTS STS 20, dessen Sensor in hinteren Teil des Kessels positioniert ist, schiitzt
den Kessel vor Uberhitzung in dem das Wasser aus der Wasserleitung in die Kiihlschleife einlisst, welches tiberf-
liissige Energie iibernimmt und ablduft, wenn die Kesselwassertemperatur iiber 95°C steigt. Wird am Wassereinlass
in die Kiihlschleife eine Riickschlagklappe positioniert, um mogliche Wassetriickstromung bei Druckabfall im der
Wasserleitung zu verhindern, ist die Kiihlschleife mit einem Sicherheitsventil 6 — 10 bar zu versehen.

Anstatt des Sicherungsventils kann auch ein kleines geschlossenes Ausdehnungsgefil} m1t einer GroBe von
mindestens 4 1 verwendet werden.

WWW,alnes.cz
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Ventil Wasserzufiihr

Honeywell TS 130 - 3/4 A (95 °C)  Druck: 2 - 6 bar - ,

WATTS STS 20 (97 °C) Temperatur: 10 - 15°C  Sicherungsventil 6-10 bar
Y Klappe

Abfall .
geschlossenes Ausdehnun;,s gefill

ATMOS [ @E mlHn><41l—-

[ Klappe

5

L

/
H§

Kesseleinrichtung zum Betrieb

Vor der Kesselinbetriebnahme ist es nétig, sich zu vergew1ssern, ob das System mit dem Wasser gefiillt und
entliiftet ist.

Die Brennholzkessel miissen im Einklang mit den in dieser Anleitung angefiihrten Anweisungen bedient werden, damit
ihre Qualitéts- und sichere Funktion erreicht wird. Die Kessel diirfen nur Erwachsene bedienen.,

Anheizen und Betrieb

Vor dem eigentlichen Anheizen die Anheizklappe so 6ffnen, dass man die Zugstange der Anheizklappe auszieht
/17/. Rauchgasthermostat 1 auf Null zum Einheizen schalten.

Durch die obere Tir /2/ auf das feuerfeste Formstiick /5/ trockene Holzspine senkrecht zum Kanal /12/ so einle-
gen, dass eine Liicke von 2 - 4 cm zwischen dem Brennholz und dem Kanal entsteht, um die Verstopfung des Kanals
filr Verbrennungsproduktdurchgang zu vermeiden. Auf die Holzspéne Papier oder Holzwolle auflegen und wieder §
die Holzspine und eine grofere Menge vom Trockenholz einlegen, Nach der Anziindung und:dem kurzen Entflam-
men (max. 8 min.) den Ventilator /4/ einschalten, die Anheizklappe mit der Zugstange /17/ schliefen. Auf dem Lei-
stungsregulator /22/ die gewtiinschte Vorlaufwassertemperatur einstellen. Nach. dem Brennholzentflammen die
Schurre mit dem Brennholz - Scheiten nachfiillen. Rauchgasthermostat 1 auf eme Temperatur von 100-150 °C ein-
stellen (auf den Punkt einstellen) - zum Betrieb.

Wenn der Kessel in der Vergasungsbetriebsart arbeiten soll, muss er einen Reduktions-bereich von Gliihholzkoh-
le auf dem keramischen Formstiick in der Fiillraum im Betrieb erhalten. Dieser Zustand wird mittels Verbrennung
des trockenen Holzes von einer angemes-senen GroBe erreicht. Bei Verbrennung vom feuchten Holz arbeitet der
Kessel nicht mehr als Vergasungskessel, der Holzverbrauch wesentlich steigt, die geforderte Leistung wird nicht
erreicht und die Kessel- und Schornsteingebrauchsdauer verkiirzt sich. Wenn der vorgeschriebene Schornsteinzug
besteht, der Kessel kann 70 % Nennleistung auch ohne Ventilator erreichen.

Hinweis
Beim ersten Anheizen kommt zur Kondensation und dem Kondensatauslauf - es handelt sich um keinen
. Fehler. Nach lingerem erscheint Heizung die Kondensation nicht mehr,
Bei Verbrennung vom kleineren Holzabfall ist die Rauchgastemperatur zu kontrollieren, die 320 °C nicht

iiberschreiten darf. Sonst kann zur Kesselbeschddigung kommen.
Die Teer- und Kondensatblldung in dem Fiillraum ist ein {iblicher Vorgang, der den Holzvcrgasungsprozess beglc1tet

WWW.ALMOS.CZ
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Bedienungs- und Wartungsanleitung — D

Leistungsregelung - elektromechanisch

Die Leistungsregelung erfolgt mittels Klappe /8/, die mit dem Leistungstegler Typ FR124 122/ gesteuelt wird, der
automatisch die Klappe /8/ nach der eingestellten Vorlaufwassertemperatur (80 - 90° C) 6ffnet oder drosselt. Der Ein-
stellung vom Leistungstegler ist eine hohere Aufmerksamkeit zu widmen, weil neben der Leistungsregelung der Reg-
ler noch eine wichtige Funktion erfiillt - er schiitzt den Kessel gegen Uberheizung,

Bei der Einstellung ist es notig, die beiliegende Anleitung zur Montage und Einrichtung. des Reglers HONEYWELL
TYP FR124 zu folgen. Den Uberheizungsschutz ist mit Uberpriifung der Reglerfunktion noch bei der Wassertempera-
tur von 90 °C zu kontrollieren, In diesem Zustand muss die Regelklappe /8/ fast geschlossen wetden. Die Einstellung
des Leistungsreglers ist zu iiberpriifen. Die Lage von der Regelklappe /8/ kann von der hinteren Seite des Ventilators
verfolgt werden. Die Ventilatorsteuerung im Einklang mit der eingestellten Temperatur kanr-mittels eines Regel-ther-
mostates erfolgen, der sich auf dem Schaltfeld befindet. Auf dem Regelthermostat ist” die Temperatur ym
5 °C niedriger als auf dem Zugregler FR124 einzustellen. Die Vorlaufwaseertemperatur ist nach dem auf dem Bedien-
feld angebrachten Thermometer /18/ zu iiberpriifen.

Der Kessel ist mit dem Rauchgasthermostat | ausgestattet, mit dessen Hilfe beim E1nhelzen (im kalten Zustand) der
Abzugsventilator und die Pumpe im Kesselkreis aktiviert werden. Der Rauchgasthermostat 1 dient auch zum Abschal-
ten des Abzugventilators und der Pumpe im Kesselkreis nach der Verbrennung des Brennstoffs. Der Kessel ist ferner
mit einem Sicherheitsthermostat fiir die Pumpe ausgestattet, fest eingestellt auf 95 °C, Dieser Thermostat schaltet die
Pumpe bei einer Temperatur von 95 °C, falls jemand den Rauchgasthermostat 1 nicht korrekt einstellt und die Pumpe
im Kesselkreis vorzeitig abgestellt wird, auch wenn die Wassertemperatur im Kessel steigt. Dieser Thermostat gewshr-
leistet den Betrieb der Pumpe im Kesselkreis so lange, bis der Kessel abkiihlt. Es handelt Sich daher um ein Sicherhe-
its- und kein Regelungselement. Gleichzeitig mit der Pumpe im Kesselkreis wird der Abzugsventilator ein- und abges-
chaltet. Laddomat 21 erlaubt eine teilweise selbsttitige Zirkulation vom Wasser zwischen dem Kessel und den Puffer-
speicher oder dem System unter der Voraussetzung, dass dic Pumpe am Laddomat 21 nicht im Betrieb ist.

Dotierte Kessel, die mit einer mit dem Stellantrieb Belimo betitigten Servoklappe ausgestattet sind, ermoglichen die
Eifistellung einer maximalen Abgastemperatur, damit die Nennleistung nicht iiberschritten und der Wirkungsgrad so nicht
reduziert wird. Der Stellantrieb Belimo wird durch einen zweiten an der Kesselseite positionierten Rauchgasthermostat 2
betitigt. Die Einstellung des Stellantriebs und des Rauchgasthermostat ist im Kapitel 23 (Seite 20) beschrieben. Hinter
den Servoklappen /29/ und /8/ kommt es zur Luftverteilung auf Primér- und Sekundirluft. Beide Klappen beeinflussen
so die Kesselleistung, die Abgastemperatur und gewissermaBen auch die Verbrennungsqualitét. Mit Ausnabme des Kessels
DC50 GSE, wo die Primérluft durch den Zugregler FR124 und die Belimo-Stellklappe im hinteren Kesselbereich reguliert
und die Sekundirluft an der Regelung eingestellt wird, die vorne zwischen der oberen und unteren. Tiir positioniert ist.

HONEYWELL Braukmann

Heizregulator IR 124 - Montageanleitung

Demontieren Sie den Hebel (1) und das Verbindungsstiick (2)
Einstellung

Heizen Sie die Kessel auf ca. 80°C an. Stellen Sie den Einstellhebel auf die
Temperatur, die Sie am Kesselthermometer ablesen. Die Kette an der Luft-
klappe befestigen Sie so, damit die Klappe aof 4-6 mm (mit der
Stellschraube) geoffnet und die Kette gespannt ist. Hierdurch ist der Regler
eingestellt und die Vorlaufwassertemperatur kann nun eingestellt werden.

Bei maximaler Wassertemperatur von 95°C muss die Regelklappe auf
Anschlag geschlossen werden (auf Schraube - 3+5 mm). Die vorge-
schriebene Betriebstemperatur des Kesselwassers (80 — 90°C) ist jeweils
durch Mischventile hinter dem Kessel abzustimmen und zwar manuell
oder durch elektronische Regelung mit Stellantrieb.

Bei dotierten Kesseln, die mit einer mit dem Stellantrieb Belimo /31/
betatigten Servoklappe /32/ ausgestattet sind, wird die Einstellung der
durch den Zugrechler FR 124 /22/ betitigten Luftklappe /8/ bei der
Nennleistung durchgefiihrt. Die Luftklappe /8/ muss bei der Vorlauf-
Betriebstemperatur von 80 bis 95°C je nach konkreten Bedingungen
(Schornsteinzug, Brennstofffeuchtigkeit usw.) auf 15 bis 50 mm gedff-
net sein, damit die Nennleistung erreicht wird.
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23. Leistungseinstellung und Verbrennung des Kessels -

Die Kessel sind mit einer Regelung ausgestattet, die
eine separate Abstimmung der Primiérluftmenge und
der Sekundirluftmenge - ermdglicht, damit die
Nennlgistung und qualititsgerechtes- Verbrennen bei
der Erfiillung der gegebenen Bedingungen erreicht
werden. Diese Abstimmung wird durch Zugstangen
vorgenommen, die im hinteren Teil des Kessels am
Kanal positioniert sind, durch den die Luft in den
Kessel strémt und wo sich die Drosselklappe mit dem
Belimo-Stellantrieb sowie die durch den Zugregler
FR124 betitigte Luftklappe befindet, Mit Ausnahme
des Kessels DC50 GSE, der die Regelung der Sekun-
dirluft im Kesselfrontbereich zwischen der oberen
und unteren Tiir besitzt. Die Primérluft wird gleich
wie bei anderen Typen hinten geregelt (siehe Abbil-
dungen). Die obere Zugstange dient zur Einstellung
der Primérluftmenge. Die untere Zugstange dient zur
Einstellung der Sekundirluftmenge.

EinsteJlung fiir die Kessel DC22 GSE. - DC40 GSE

Grundeinstellung der Primiirluft:

Die Anderung witd durch Ausziehen oder Einschieben
des Zugs vorgenommen

je nach der Brennstoffart

Hartholz:

Optimale Finstellung: 5-10 mm
Weichholz:

Optimale Einstellung: 15 - 20 mm

Grundeinstellung der Sekundérluft:

Die Anderung wird durch Ausziehen oder Einschieben
des Zugs vorgenommenje nach der Brennstoffart
Hartholz:

Optimale Einstellung: 5 - 10 mm
Weichholz:
Optimale Einstellung: 2 -5 mm

Einstellung fiir den Kessel DC50 GSE

Grundeinstellung der Priméirluft:

Die Anderung wird durch Ausziehen oder
Einschieben des Zugs vorgenommen

je nach der Brennstoffart

Hartholz:

Optimale Einstellung: 5-10 mm
Weichholz:

Optimale Einstellung: 15 - 20 mm

DC 22 GSE - DC 40 GSE -
. L Regelung des Verhiltnisses der
Einstellung I - Priméituft
(0-20 mm) Abzugsventilator
',Regel.klappe
Einstellung ~- Servoklappe BELIMO
©-20mmy [ |} , o
L \ =1 Regelung des Verhaltnisses der
: Sekundirluft
DC50 GSE
, Regelung des Verhéltnisses der
Einstellung / Primérluft
(0-20 rm) Abzugsventilator

_ Regelklappe

T Servoklappe BELIMO

Einsteflung
(0-20 mm)

Einstellung
(0-20 mm)

Y

S

Einstellung
- (0-20 mm)
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Grundeinstellung der Sekundirluft: !
Die Anderung wird durch Drehen der Schraube

vorgenommen - 1 Umdrehung = 1,75 mm Regelung des Verhaltnisses der

8,5 Umdrehungen = 15 mm A
je nach der Brennstoffart Sekundéirluft
Hartholz:

Optimale Einstellung;: 15 - 20 mm ,

Weichholz: Einstellung -

Optimale Einstellung: 10 - {5 mm (0-20 mm)

Die tatséichliche Einstellung ist durch einen Abgasanalysator an gegebene Bcdmgungcn anzupassen
Unter Einstellung versteht sich das Herausziehen der Reglerzugstange,

Einstellung der durch den Belimo-Stellantrieb bethtlgten Drosselklappe

Einstellung fiir die Kessel DC22 GSE — DC40 GSE Einstellung fiir die Kessel DC50 GSE
Optimal .......cccovviiniviinnns 10 mm Optimal ......ccccovviniircniernenns 20 mm
Maximal......c.c.everrenrerrnsene 45 Mm Maximal....c.oroeonionon 45 mm
Minimal ...o.conviniiiiinininnen. 5 mm Minimal ....... e 10 mm

Die durch den Belimo-Stellantrieb /29/ betitigte Klappe wird durch den Abgast-
hermostat 2 /28/, der an der Kesselseite positioniert ist. Falls die Abgastemperatur
niedriger ist, als der Sollwert am Rauchgasthermostat 2 (z.B. beim Anlauf des Kessels
auf Leistung), wird die durch den Belimo-Stellantrieb betitigte Klappe auf Maxi- - ,
mum gedffnet. Falls die Abgastemperatur hoher ist, als der am Rauchgasthermostat |
2 eingestellte Wert, wird die durch den Belimo-Stellantrieb betitigte Klappe auf
den standardgemiB vom Hersteller auf 10 mm (DC22 GSE - DC40 GSE), 20 mm |
(DC50 GSE) eingestellten Anschlag geschlossen. Dadurch wird erzielt, dass der
10-20 Kessel bei seinem Betrieb die Nennleistung nicht iibers-
N chreitet und nicht zu hohe Abgastemperatur etreicht
wird. Dieser Wert kann bei Bedarf durch Verschiebung des Anschlags am Stellantrieb
angepasst werden.
Der Rauchgasthermostat 2 wird so eingestellt, dass der Kessel auf Nennleistung hochge-
fahren wird (nach 2 Betriebsstunden) und bei empfohlener Betriebs-Abgastemperatur
(170 bis 200°C) wird der Thermostat 2 so bewegt, bis es knacks. So wird die Umschalt-
lage des Thermostats gefunden, die beim Kesselbetrieb optimal wird.

Um bei der Emissionsmessung und beim Wirkungsgrad der ATMOS—Kessel moglichst gute Ergebnisse zu errei-
chen, sind folgende Grundbedingungen zu erfiillen:

Brennstoff: Holz
Holzart: 1. Buche (ist der beste und garantierte Brennstoff)
2. Kiefer, Fichte (Ersatzbrennstoff)
Holzfeuchte: empfohlen 12 - 15%
HolzgréBe: Holzscheite (Hilften, Viertel) mit einer Umkreisgrofie von 100 bis 150 mm. Holzlidnge siche Bedie-
nungsanleitung. (330 bis 530 mm je nach Kesseltyp)

Schornsteinzug: Ist gemiB der Bedienungsanleitung einzuhalten.

DC 22GSE .......18 Pa (0,18 mbar)

DC 25GSE ....... 18 Pa (0,18 mbar)

DC 30 GSE ..... 20 Pa (0,20 mbar)

DC 40 GSE ..... 22 Pa (0,22 mbar)

DC 50 GSE ..... 24 Pa (0,24 mbar)
Beim Kesselbetrieb und —messung darf es zu keinen groflen Druckénderungen kommen (z B. in Folge vom Wind)
Maximum * 2 Pa (0,02 mbar)
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Kesselanheizen: '

Beim Kesselanheizen ist immer nach der Bedienungsanleitung vorzugehen, siehe Kapltel »Anheizen und Betrieb®. Es
ist jedoch gut zu wissen, dass wenn eine ausreichend groBe Menge vom Kleinholz (Splitter und Scheitholz)
verwendet wird, witd der Kessel friiher auf die Nennleistung fahren und es witd sich auch eine glithende Holzkohleschicht
bilden. Bei einem ausreichenden aufbrennen (15 bis 30 Minuten ab Anheizen) ist der Beschickungsraum zu zwei Dritteln
mit Brennstoff zu fiillen. Nach Ablauf von 60 bis 90 Minuten ist der Kessels zu priifen, ob sich schon eine ausreichend
grofie Holzkohleschicht gebildet hat. (die Kontrolle ist mit bloBem Auge durchzufiihren, der Brennstoff ist nicht auszub-
reiten). Falls wir mit der Schicht nicht zufrieden sind, sind einige Scheite anzulegen und noch 20 bis 30 Minuten zu waren.
Die Holzkohleschicht darf jedoch nie direkt abgedeckt, sondern immer mit mindestens einer Brennstoffreihe bedeckt sein.
Falls wir zufrieden sind, konnen wir den Kessel ganz voll mit Brennstoff anlegen. Brennistoffanlagen ist immer sehr
schnell durchzufiihren, damit die Anlegetiir nicht lange offen bleibt. 15 bis 30 Minuten nac\:h dem Anlegen, wo sich die
Kesselverbrennung stabilisiert, konnen wir mit Messung und endgiiltiger Abstimmung der Verbrennung beginnen. Beim
Messen und zwischen den Anlegungsintervallen ist weder die obers noch die untere Tiir zu 8ffnen. Die Kesselmessung ist
nur dann durchzufithren, wenn wir uns vor dem Anfeuern iiberzeugen, dass der Kessel ordnungsgemsf gereinigt und die
Anlegungs- und Ve1brennungskammer frei von Asche ist, Immer ist auch die Anfeverungsklappe zu priifen, damit diese
beim Betri¢b ordnungsgemil geschlossen ist und gut dichtet. (z.B. dass an dieser keine Verunreinigungen kleben)
Emissionmessung: Durch Abgasanalysator. ~
Messstelle: 300 bis 500 mm hinter dem Austrittsstutzen aus dem Kessel. |
Messdauer: Die Messung wird bei der Nennleistung im stabilen Zustand des Kessels frilhstes 120 Minten ab
Anfeuerung und 15 bis 30 Minuten nach Anlegen durchgefiihrt, _sleh@pbcn beschriebener Vorgang. Diese Zeit ist
dafiir erforderlich, dass der Kessel die Nennleistung erreicht, gliihende Holzkohleschicht gebildet wird und der
Kessel auf 100% als Vergasungskessel arbeitet. Dies kann nur dann erreicht werden, wenn der Kessel mit einem
ausreichend groBen Volumen der Akkumulationstanks angeschlossen ist, siche Bedienungsanleitung. Widrigenfalls
wird der Kessel im Hinblick auf die Verbrennungsqualitdt weder bei Nenn- noch bei optimaler Leistung betrieben.
Wichtig ist auch, dass das Heizsystem so eingestellt wird, dass der Regelungs- und Sicherheitsthermostat den
Liifter wihrend der Messung nicht abschaltet. Bei Bedarf konnen wéhrend der Messung Kapillaren des Regelungs-
und Sicherheitsthermostats aus dem Kesselbehélter herausgezogen werden. :

Die Linge der Emissionsmessung beim Nutzer ist unterschiedlich, und zwar nach konkretén Anforderungen und
Vorschriften des jeweiligen Landes, wo der Kessel installiert wird.

Werte einzelner Messungen werden immer gemittelt. Daher kann es vorkommen, dass der Kessel kurzfristig die
zuldssigen CO-Grenzwerte {iberschreitet, aber diese im Durchschnitt problemlos erflillt. Daher hingt es sehr von der
Messmethodik- und Dauer ab. Dies héngt auch mit der Qualitit der Messgeriite und der Dichtigkeit der Messele-
mente zusammen (z.B. Zufiihrschlduche des Analysators — O2 hoch),

Durch die Einstellung der Primérluft wird vor allem die Kesselleistung beeinflusst..

Andere als empfohlene Einstellung der Prim#rluft wird nur bei einem urigeniigendem Kaminzug oder bei schlech-
ter Brennstoffqualitiit eingestellt. In diesem Falle muss der Kessel nicht die garantlerten Parameter der Verbren-
nungsqualitiit erreichen, aber der Kunde wird mit dem Betrieb zuftieden sein. :

Durch die Einstellung der Sekundiirluft wird vor allem die Verbrennungsqualitiit beeinflusst, -

Falls wir am Abgasanalysator wihrend der Messung feststellen, dass im stabilen Zustand (siehe oben) der O2-
Gehalt niedriger als empfohlen ist, ziehen wir die Regelungszugstange der Sekundarluft ein wenig heraus (bei
DC50 GSE - herausdrehen). Dadurch wird die Sekundirluftmenge erhoht, So wird die. O2-Gesamtmenge im Abgas
steigen. Dadurch wird eine bessere Verbrennungsqualitit erreicht (CO-Gehalt im Abgas sinkt). Falls wir es jedoch
ibertreiben, steigt der O2-Gehalt insoweit, dass sich die Verbrennung allmihlich verschlechtert.

Falls der O2-Gehalt hther als empfohlen ist, ist die Regelungszugtange der Sekundirluft einzustecken (bei
DC50 GSE —hineindrehen). Dadurch wird die Sekundirluftmenge reduziert. Die O2-Gesamtmenge im Abgas wird
so senken, was zu einer Verbesserung der Verbrennungsqualitiit fithren wird (CO-Gehalt im Abgas reduziert sich).
Falls wir es jedoch tibertreiben, sinkt der O2-Gehalt insoweit, dass sich die Verbrennung schlagartig verschlechtert.

Es kann passieren, dass die empfohlene O2-Menge im Abgas mit dem Bedarf des installierten Kessels dank diversen
Umsténden nicht genau iibereinstimmen und fiir den jeweiligen Kessel und die Brennstoffart m#Big anzupassen sein wird.

Wir empfehlen, Einstellungsinderungen vorsichtig von 1 bis 3 mm durchzufithren, was ein gewisses Maf von Erfa-
hrung erfordert. Nach einer Anderung der Einstellung empfehlen wir eine Weile zu warten. Optimal .5 bis 20 Minuten,
Anderungen miissen sich nicht sofort zeigen. Es kann auch passieren, dass die sofortigen Reaktionen anders sind, als
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erwartet und die tatséichliche Verbesserung erst nach einer gewissen Zeit antritt. Es ist auch damit zu rechnen, dass falls es
zur Verklemmung vom Brennstoff im Anlegungsraum oder zur Verstopfung der Vergasungsdiise durch ungeeigneten
Brennstoff oder Anlegen kommt, muss es nicht gelungen den Kessel auf den ersten Versuch optimal einzustellen. Dann
ist alles zu wiederholen. Der Brennstoff darf auch nie staucht werden, Immer liegt es an der Erfahrung des Technikers, der
den Kessel einstellt und in Betrieb nimmt. Es handelt sich um Heizen mit Festbrennstoffen, das manchmal unberechenbar.

Empfohlene O2-Werte im Abgas nach Kesseltyp: :

Die optimale O2-Menge ist bei jedem Kessel ein bisschen unterschiedlich. Das Ergebnis muss jedoch eine mog-
lichst gute Kesselverbrennung im gesamten Verbrennungsintervall. Nicht nur in der ersten, sondern auch in zweiter
Heizstunde. Wir empfehlen den O2-Gehalt im Bereich von 5 — 8 % zu halten. ,

Besonderheiten: Nach dem Aufladen des Kessels mit Brennstoff kann der O2-Gehalt auf el‘nen sehr niedrigen Wert
sinken und der CO-Gehalt auf sehr hohe Werte steigen. Das ist jedoch eine kurzfristige Begleiterscheinung beim Anlé-
gen, Daher ist nach dem Anlegen 15 bis 30 Minuten zu warten, bis sich die O2-Menge im Abgas stabilisiert. Eine zu weit
herausgezogene Primirluft-Regelungszugstange kann zur Reduzierung der Gliihkohleschicht im Kessel und dadurch zu
einer Verschlechterung der Verbrennungsqualitit und zur Erhohung des O>-Gehalts im Abgas fiihren, Ebenfalls die Ein-
stellung des Verhiltnisses der Primér- und Sekundérluft ist bei Hart- und Weichholz unterschiedlich. Beim Heizen mit
Weichholz wird fiir eine bessere Holzkohlebildung die Verwendung von kleineren Holzteilen empfohlen.

25. Brennholznachfiillung

Beim Brennstoffnachfiillen ist so vorzugehen, dass zuerst die Anheizklappe /13/ durch das Anheizklappen-
gestange /17/ zu Offnen ist, der Abzugsventilator wird nicht abgeschaltet. Ca. 10 Sekunden warten und dann die
Nachlegetiir /2/ langsam 6ffnen, damit diec angesammelten Gase zuerst in den Rauchabzugskanal abgesaugt werden
und nicht in den Kesselraum stromen. Glut ist durch ein breites Holzscheit zu {iberdecken. Der Brennstoff darf beim
Einlegen iiber der Vergasungsdiise nicht eingestampft werden, das Feuer konnte auslschen. beim Einlegen ist die
Schurre immer voll zu fiillen. Um unnétige Rauchbildung zu vermeiden, legen wir weiteren Brennstoff erst dann an,
wenn die urspriingliche Fiillung mindestens auf ein Dritte] des urspriinglichen Inhalts abgebrannt ist.

VORSICHT - beim Betrieb muss die Zugstange der Einfeuerungsklappe eingeschoben sein, sonnst
konnte der Ventilator (S) beschidigt werden.
26. Kesselreinigung

Die Kesselreinigung ist regelmiBig und griindlich alle 3 bis 5 Tage durchzufithren, denn die im Brennstoffbehélter
mit Kondensaten und Teer abgelagerte Asche isoliert die Wirmetauschfldche und reduziert wesentlich die Lebensdau-
er sowie dic Leistung des Kessels, Bei groferer Aschemenge in unterer Kammer gibt es keinen ausreichenden Raum
zum Ausbrennen der Flamme und es kann der Halter der Keramikdiise sowie der gesamte Kessel beschidigt werden.
Die Kesselreinigung ist so durchzufiihren, dass zuerst der Abzugsventilator einzuschalten ist, die Nachladetiir /2/ wird
gedffnet und Asche wird durch die Spalt in den unteren Raum gekehrt. Lange Stiicke vom nicht ausgebrannten Holz
(Holzkohle) sind bis zum nichsten Anfeuern in der Schurre zu lassen. Den Reinigungsdeckel /15/ 6ftnen und den hin-
teren Rauchkanal mit der Biirste reinigen. Falls ein Abgasbremser (Turbulator) installiert ist, ist dieses vor der Reinigung
herauszunehmen. Asche und RuB sind nach dem Offnen des unteren Deckels /15/ auszuscharren. Nach dem Offnen der
Aschenraumtiir /3/ ist der untere Raum von Asche und Rufl zu putzen. Mittels des Schiirhakens oder einer Biirste sind
Staubablagerungen jeweils beim Ascheausnehmen Staubablagerungen an Seitenwénden- der unteren Verbrennung-
skammer zu entfernen. Falls es im unteren Verbrennungsraum ein Dach gibt, unter dem das Bremsventil (Wellblech)
eingeschoben ist, ist dieses Bremsventil beim Reinigen und Ascheausnehmen auch herauszunehmen, Das tatsdchliche
Reinigungsintervall ist von der Brennstoffqualitiit (Holzfeuchtigkeit), der Heizungsintensitéit, dem Schornsteindruck
und weiteren Umsténden abhiingig, daher ist diese durch Exfahrung zu ermitteln,

Wir empfehlen, die Kessel im Intervall 1x wochentlich zu reinigen. Das Schamotteformstlick-/10/, /14/ wird beim
Reinigen nicht herausgenommen. Mindestens einmal im Jahr -ist das-Laufrad des Abzugsventilators zu reinigen
(abzufegen). Es ist ebenfalls wichtig, die Anheizklappe /13/ regelmiBig zu kontrollieren, damit diese gut dichtet.
Ablagerungen in der Regelung des Verhiltnisses der Primér- und Sekundirluft sind durch die Reinigungsoffnung,
wo Luft in die Nachlegekammer stromt, zu priifen. ‘ :
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Keramischer Aschkastenraum -
HINTERER TEIL DES KESSELS

bei geodffneter Anheizklappe und eingeschaltetem Abzugsventilator durchgefiihrt. Der Ascher bleibt

'2 VORSICHT - die Herausnahme von Asche wird durch den mitgelieferten Ascher (falls er geliefert wird)
' wihrend des Kesselbetriebs niemals in der Verbrennungskammer.

+27. Wartung des _Héizsystéms eihs(:hl?iéﬁlfi'Ch '_KESESCI. o

Mindestens einmal in 14 Tage ist der Wasserstand im Heizsystem zu Kontrollieren und gegebenenfalls ist Wasser auf-
zufitllen. Ist der Kessel im Winter aufier Betrieb, besteht die Gefahr, da das Wasser im System gefriert und daher ist das
Wasser besser aus dem System zu entnehmen oder ihm ist ein Antifrostzusatz beizumengen. Ansonsten wird das Was-
ser nur in unausweichlichen Fillen entnommen und dies sollte, sofern mdglich, fiir eine nur duflerst kurze Zeit gesche-
hen. Nach dem Ende der Heizperiode ist der Kessel ordentlich zu reinigen und beschédigte Teile sind auszuwechseln.

Der Ventilator ist zweimal pro Jahr zu entnehmen, dabei ist der Ventilator und die Luftkammer des Ventilators zu
reinigen.

28 Bedienung nd Auticht

Die Bedienung des Kessels richtet sich nach der Bedienungs- und Wartungsanleitung. Eingriffe in den Kessel, die
die Gesundheit der bedienenden Person, bzw. der Mitbewohner beeintrichtigen kénnten, sind unzulissig,.

Nur Personen, die dlter als 18 Jahre sind, diirfen den Kessel bedienen.

Es ist unzulissig, Kinder ohne Aufsicht in der Nihe des sich in Betrieb befindlichen Kessels zu belassen.

Beim Betreiben des Kessels mit Festbrennstoffen ist es untersagt, zum Anheizen brennbare Fliissigkeiten zu ver-
wenden. Uberdies ist es untersagt, auf irgendeine Art und Weise wihrend des Betriebes des Kessels die Nennleis-
tung zu erhdhen (Uberheizung). :

Auf den Kessel und in die Nihe der Nachlege- und Aschkastenoffnungen diirfen keine brennbaren Gegenstinde
geworfen werden und die Asche ist in nichtbrennbaren Behiltnissen mit einem Deckel zu verstauen,

Der in Betrieb befindliche Kessel muf} hin und wieder von der bedienenden Person kontrolliert werden.

Der Kesselnutzer darf nur derartige Reparaturen vornehmen, die im einfachen Austauschen eines gelieferten
Ersatzteils bestehen (zum Beispiel Schamottenformteil, Dichtungsschnur usw.). Beim Betrieb.ist auf die Dichtheit
der Tliren und der Reinigungsoffnungen zu achten, diese sind stets ordentlich anzuziehen. Der Kesselnutzer darf
nicht in die Konstruktion und die Elektroinstallation des Kessels eingreifen. Der Kessel ist stets ordentlich und recht-
zeitig zu reinigen, damit die Durchgingigkeit aller Zugkanile garantiert werden kann. Die Fulltlir und die Reini-
gungstiir miissen stets ordnungsgemifl geschlossen werden.
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29. Migliche Fehler und deren Behebungsweise

Mangel Grund Behebung
Die Kontrollleuchte ,,Netz* - keine Spannung im Netz - priifen -
leuchtet nicht - falsch eingesteckter Netzstecker - priifen
' - fehlerhafter Netzschalter - auswechseln -
- fehlerhafte Schnur - auswechseln
Geforderte Leistung und eingestellte - wenig Wasser im Heizsystem - nachfiillenl

Wassertemperatur wird beim Kessel - kleine Pumpenleistung
nicht erreicht
- Kesselleistung fiir das gegebene
HeiBwassersystem nicht ausrei-
chend ausgelegt
- nicht qualitativer Brennstoff (zu
hohe Feuchtigkeit, zu grofie
Spine)
- undichte Einfeuerungsklappe
- kleiner Kaminzug s

- groflér Kaminzug

- verbogene Schaufeln des Abzugs-
ventilators — langes Einfeuern
oder Kesselbetrieb mit offener
Einfeuerungsklappe

- ungeniigend gereinigter Kessel

- Pumpendurchfluss und -schal- *
tung einstellen

- Planungssache
- trockenes Holz verbrennen und
Scheite halbieren

- reparieren

- neuer Schornstein, ungeeigneter
Anschluss

- Zugstange des Luftreglers
herausziehen -

- Drosselklappe in den Rauchab-
zugskanals positionieren (Zugbe-
grenzer)

- Schaufeln geradestellen (auf
90°)

- auswechseln

- verschmutzter Verbrennungslufte- - reinigen
intritt in die Nachladekammer - reinigen

- falsch eingestellte durch den - verstellen
Belimo-Stellantrieb betitigte
Drosselklappe

- fehlerhafter Stellantrieb - auswechseln

- fehlerhafter Rauchgashermostat 2 - auswechseln

Tiir undicht - fehlerhafte Glasschnur - auswechseln

- Diise ist verstopft

- ungeniigender Kaminzug

- Tirscharniere einstellen

- Kleinholz, Spine, Rinde nicht
verbrennen ‘

- Fehler im Schornstein

Ventilator lauft nicht - Uiberhitzter Kessel — Sicherung
des Sicherheitsthermostats ausge-
fallen

- verschmutztes Laufrad

- fehlerhafter Kondensator

- fehlerhafter Motor

- schlechter Kontakt im Netzste-
cker vom Motor

- Schalter am Thermostat driicken
(mit einem Bleistift)

- Ventilator einschlieBlich des .
Kanals vom Teer und Ablagerun-
gen reinigen

- auswechseln

- auswechseln

- priifen - messen
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Feuerbestindiges Formstiick - Diise /51

 Feuerbestindiges Formstiick 19/, 110/, 111/, 112/, /14/
Abzugsventilator 14/
Schalter mit Kontrollleuchte 120/
Thermometer /18/
Regelthermostat (Kesselthermostat) 124/ .
Sicherheitsthermostat 1/ '
Rauchgas-thermostat 1. 1271 v
Rauchgas-thermostat 2. 128/ '
Tiirdichtungsschnur 18 x 18 126/
Tiirfiillung - Sibral . ' 125/ .
Kondensator fiir Abzﬁgsventilator UCJ4C52 - 1 uF 130/
Sicherheitsthermostat fiir Pumpe 95 °C 1317
Servomotor Belimo 132/

& 150 mm vorgesehen; fiir die Kessel DC30GSE, DC40GSE, ist der Abzugsventilator UCJ4C52 mit
offenem Umlaufrad & 175 mm, fiir die Kessel DCS0GSE, ist der Abzugsventilator UCJ4C52 mit
geschlossenem Umlaufrad & 175 mm bestimmt. '

'2 VORSICHT - fiir die Kessel DC22GSE, DC25GSE ist der Abzugsventilator UCJ4C52 mit Umlaufrad

Austausch des hitzbestéindigen Formstiicks (der Diise)

Verzeichnis des Matrials: 1. hitzbestdndiges Formstiick
' 2. Dichtungsschnur (3 Stiick)

3. Kesselkitt o 9
Verfahren: Das alte hitzbestindige Formstiick (weiter nur Diise) ausnehmen
oder zerschlagen. Den Halter der Diise griindlich reinigen, an dem die Diise 1

sal3, vom Teer und vom alten Kitt. Aus dem Kesselkitt diinne Litzen auswal- ’ ‘ e
zen, die durchgehend an den Umfang der Offnung des Diisenhalters zusam- \ ' ,
menlegen so, dass sie spiter das Durchblasen der sekundéren Luft unter der / ; hl ,,«-—»—'3‘
Diise hindern, Die Diise mit der Hand ergreifen, sich vor den Kessel stellen, , '( —r— :

sie mit dem Aussparung von sich und nach unten drehen (die Aussparung ist | '
in den Kessel gerichtet). In dem hinteren Teil des Kessels wird die sekundére Luft in die Diise gefithrt.

VORSICHT - Bis auf DC50 GSE, wo die Sekundirluft von vorne kommt und daher muss die Ausspa-
rung (Zeichen) an der Diise nach vorne gerichtet sein.

Wir legen die Diise auf den Halter so, dass das Spiel zwischen der Diise und dem Halter der Diise nach dem Umfang
gleich sei. :

Die Dichtungsschnur ergreifen und mit einem Hammer sie miBig aus dem Quadratquerschnitt zum Trapezqu-
erschnitt formen. Weiter sie an dem Umfang der Diise (mit dér engeren Basis nach unten) dehnen und durch ein
langsames Klopfen sie gleichméBig an dem Umfang stemmen so, dass sie zugleich mit der Diise ist.

Austausch der Dichtungsschnur der Tiir

Verfahren: Mit Hilfe eines Schraubenziehers die alte Schnur beseitigen und die Rille reinigen, in der sie sal, Mit
einem Hammer maBig die Schnur aus dem Quadratquerschnitt zu einem Trapezquerschnitt formen. Die Schnure
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Bedienungs- und Wartungsanleitung — D

ergreifen und mit der Hand sie nach dem Umfang der Tiir (mit der engeren Basis in die Rille) hineindriicken so, dass
sie in der Rille hilt (ggf kann man sich mit dem Hammer helfen). Den Griff des Verschlusses greifen so, dass der
Griff nach oben gerichtet sei, und durch einen langsamen Gepolter mit der Tiir die Schnur in die Rille hineindriic-
ken, bis man die Tiir schlieBen kann. Nur mit diesem Verhalten kann man die Dichtheit garantieren!

Tiirchenscharnier und -verschluss

Das Zulege- und Aschentiirchen ist mit dem Kesselkorper durch den Satz von zwei Scharnieren fest verbunden. Der
Scharnier besteht aus einer Schraubenmutter, die an den Kesselkdrper angeschweisst ist, einer Einstellschraube, an
die das Ttirchen mit einem Stift angeheftet ist. Wenn wir die Scharniercinstellung dndern wollen, 16sen und heben
wir zuerst die obere Haube (Bedienplatte), treiben die beiden Stifte heraus, nehmen das Tiirchen ab und drehen die
Einstellschraube mit Rechtsgewinde. Mit umgekehrtem Vorgang versetzen wir dann alles \in den vorigen Stand
zuriick, ‘ N E

Der Tiirchenverschluss besteht aus einem Hebel mit Handgriff und einem Nocken, der in ein Riddchen greift, das in
den Kessel eingeschraubt und mit einer Schraubenmutter gesichert ist, die die Umdrehung verhindert. Nach einer
gewissen Zeit kommt es zum Ausquetschen der Dichtungsschnur im Tiirchen, und deshalb muss das Rédchen in den
Kessel mehr eingeschraubt werden. Wir 16sen also die Schraubenmutter auf dem Rédchen und schrauben es in den
Kessel so ein, dass der Handgriff nach festem Verschliessen der Tiir auf einer imagindren Uhr 20 Minuten zeigt. Zum
Schluss ziehen wir nur die Schraubenmutter an.

- 31. Okologie

Die ATMOS-Vergaserskessel erfiillen die anspruchsvollsten Anforderungen an Okologie. Die Kessel sind nach der
curopiischen Norm EN 303-5 zertifiziert und in die Klasse 3 ecingestuft.

Kesselentsorgung nach Beendung der Lebensdauer

Es ist fiir eine UMWELTGERECHTE Entsorgung der einzelnen Kesselteile zu sorgen.

Der Kessel ist vor der Entsorgung ordnungsgeméf von Asche zu reinigen. Diese ist in eine Aschetonne zu entsor-
gen.

Den Kesselkorper und Verkleidungen in einer Schrottaufbereitungsanlage entsorgen.

Keramische Teile (Schamotteteile) und Isolierungen sind auf einer zugelassenen Miilldeponie zu entsorgen.

HINWEIS
Um einen umweltgerechten Betrieb sicherzustellen, ist es verboten, andere Brennstoffe und Materialien im

Kessel zu verbrennen, als vorgeschrieben. Es handelt sich vor allem um Plastiktiiten, diverse Kunststoffe,
Farben, Lappen, laminiertes Spanholz sowie Holzspine, Schlimme, Staubkohle.
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fiir den Warmwasserkessel

1. Bei der Beachtung der in der Anleitung aufgefiihrten Form der Nutzung, Bedienung und Wartung des Produktes

haften wir dafiir, dass das Produkt in der gesamten Dauer der Garantiezeit die durch entsprechende technische
Normen und Bedingungen festgelegten Eigenschaften im Laufe von 24 Monaten nach Ubernahme durch den
Verbraucher und max. 32 Monate vom Tag des Verkaufs durch den Hersteller aufweisen wird. Wird der Kessel
mit Laddomat 21 betrieben (siche beigelegte Schaltbilder der Installation), erhoht sich die Garantie fiir den
Kesselkorper von 24 auf 36 Monaten. Die Garantie fiir andere Teile bleibt unverindert. Filr die Anerkennung der
Garantieanspriiche hat .der Einbau und Service des Kessels durch eine ‘vom Hersteller autorisierte und
sachkundige Firma (Person) zu erfolgen. : :

. Brgibt sich wihrend der Garantiefrist am Produkt ein Mangel, der nicht von Nutzer verursacht wurde, wird dem

Kunden das Produkt kostenlos im Rahmen der Garantie repariert.

. Die Garantiefrist verldngert sich um die Zeit, wihrend der das Produkt in der Garantiereparétur wat,

. Das Erfordernis, eine Reparatur in der Garantiezeit durchzufiihren, meldet der Kunde in der Serv1cewerkstatt

an, Die Adresse der Servicewerkstatt ist Bestandteil der Bed1enungsan1e1tung

. Der Kiufer ist mit der Nutzung und der Bedienung des Produktes vertraut gemacht worden.

. Erfordernisse, eine Reparatur nach dem Ablauf der Garantiefrist durchzufithren, meldet der Kunde ebenfalls in

der Servicewerkstatt an. In diesem Fall erstattet der Kunde die finanziellen Auslagen fiir die Reparatur selbst.

. Der Nutzer des Produktes ist verpflichtet, die Anweisungen in der Bedienungé- und Wartungsanleitung zu

beachten. Bei Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanleitung, durch unachtsamen oder
unsachgemifen Umgang oder bei der Verbrennung von nichtgenchmigten Brennstoffen erlischt die Garantie
und eine Reparatur bei einer Beschidigung hat der Kunde selbst zu zahlen,

. Die Pflicht, mindestens einmal pro Jahr eine Revision des Kessels, einschlieBlich der Bedienelemente, der

Konstruktionselemente und der Abzugseinrichtung durch eine fachkompetente Firma vornehmen zu lassen, ist
im Garantieschein zu bestitigen.

Garantiereparaturen und Kundendienst wird durchgefiihrt durch:

- Unternehmen, die die Firma ATMOS im konkreten Land fiir die jeweilige Region vertreten

- Montagefirma, die das Produkt installierte

- Jaroslav Canka¥ a syn ATMOS, Velenského 487, 294 21 B&l4 pod Bezdézem, Ceska republika,
Tel. +420 326 701 404
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Bedienungs- und Warlungsanleitung — D

UBER DIE INSTALLATION DES KESSELS

Montage ausgefiihrt von Firma:

3
3190 v PO PP D N e
18 21 e I
Stadt: e e e e e e e e e

__ Festgestellte Angaben:

©
Schornstein: Rauchkanal:

ADmMESSUNGEN: .« oottt e Durchmesset: .......iviiiiiiin i,
Hohe: ... e LANge: oo e e
SchQrnsteinzug: ........ovviiiiiii i Anzahl der Rohrbogen: .............. . ... ..ol
Letzte Revision, Datum: ..., Temperatur der Abgase: ....... ... viiiiininaenan

Kessel angeschlossen mit einer Mischarmatur (kurze Beschreibung der Schaltung):

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

.............................................................................

Brennstoff: Brennung Qualitiit:

B ) GO e e
GroBe: ... e e CO2 e e
Feuchtigkeit:: . ......... . it O o e e e

............................................. Wirkungsgrad: ......... . i
Verantwortung fiir die Montage: ....................

Datum: .. ..o e

Stempel: .. ... e Unterschrift des Kunden: ............. ... ... ...

(verantwortliche Person)

WWW;aL0s.CL
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R 'J‘Vermerke uber durchgefuhrte Reparaturen
. in der Garantle und nach der Garantle

Reparatur: . ... e e e e e N

.............................................. e e e e s N e
Reparatur durchgefuhrt vom, Datum

Reparatur: . . e e e e
Reparatur durchgefiihrt vom, Datum

R DAL . . o e e e e e
Reparatur durchgefiihrt vom, Datum

B oV 111
Reparatur durchgefiihrt vom, Datam

D 0 1 0

.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................

...........................................

Reparatur durchgefiihrt vom, Datum
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Buh(.nunp und Wditunrrﬂnlutung D

Forderung von Mainahmen zur Nutzung erneuerbarer Enerq&en : B M
des Bundesministeriums fr Umwalt, Naturschutz und Reaktorsicherhait A

ﬂa;ggel!gre;&!ﬁrgng
ndesam Wi

dorfima: Jayoslay Canka¥ a syn,

ATMOS i -

mit Sitz In: %4 21 BSlép.B.  Velenského 487

o)

(Siralo)

(] Der automatisch baschickte Halzkasgal vom Typ
(8 Der handbeschickte Hatzkeasal vom Typ

]

DC 22 GSE :

hat bol der Verfeuerung von naturbelassoner Blormasso bn Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, § und $a'* odor 8* dor

orsten BImSchV aine{n)
Nennwlimelslatungvon] 23 KW
Kessohwlrkungsgradvon| 8815 _ %
~ Pousrungswhirmeloistung *von| ____ kW
feucrungetochnisohen * Wirkungsgrad von %
Emissionswerte:

¥

Folgende Emissionen (bezogon auf 13 Volumen % 02 Im Abgas bel Normzustand)
warden von der Helzanlage abgageben:

Kohlenmonoxid © (CO) bel Nennwiiniielelatung

2125 |, (max. 260mgiy)

Kohlenmonoid * (CO) bel Telliast . | WY, (max. 260mg/mY)
etaubfomige" bol Nenmwamalaistung ,,},9,__{2,,,_ mg/m?. (max, mmm)

L4

ManmmmgaAbM Numendr 8 det 1, DimSchy (mmmmmszmm

Anlagon mit elner von 100KW oder ot bogiahen sich dia. Emissiansgrerzwoito auf olnon

Volumengohat an Sauvarstoft im Abgas von 11%
»  foverungsiochnlischer Wirkungsyrod bel Holrpolioltfon

Diosa Angaben kdnnen durch vorilegende Gulachion bologt werden.

Datum, Unterschrit %+ 9+ 2004

(Diege Untersshuit kenty nur vom K&uo!homolmmhmﬁ werden,)

flemonstompal

Jaroslay Canka¥ a syn

AT MO S
Velenského 487

Creoh Republic

294 21 B&l4 pod Bezdézem ‘ /
() 7 L
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' Bedienungs- und Wartungsanleitung —

. Forderung von Mafinahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien - : B M
des Bundesministeriums fir Umwalt, Naturschutz und Reaktorsicherhelt: .

desamt fiir W
Ausfgn rkontrolle

dot Flema : Jaroslav Canka¥ a

syn, ATMOS

mit Sitz n: 294 21 B&la p.B.

_Velenského 487

e1) (Btratie)
[7] Deor automatisch beschlckto Halzkossal vom Typ . ,
[¥1 Dor handboschickte Halzkessal vom Typ DC 25 GSE v

hat bel der Varfauerung von naturbalassenor Blomasse i Slinnevon § 3 Abs.1 Nummer 4, & unt Sa** oder 8¢ dor

ersten BimSchV elne(h)
Nennwiirmelelstung von 25 kW
Kesselwlrkungsgradvon | __89:9 %
Fauorungswirmelalstung * von : ' . kW
feuarungstashniachen * Wirkungsgrad von %
Emissionswaerte:

Folgende Emlissionan (bazogen auf 13 Voluman % O2 Im Abgas bel Normzustand)
warden von der Halzanlage abgegeban:

Kohlanmonoxid * (00) bel Nennwilirmetelstung | _44

AP S

mghm?®, (max, 260mg/m’)

Kohlenmonoxid * (CO) bal Telllast

mg/md, (max. 260mg/m")

staubfimige* bel Nennwinmelelstung

11,8

e S

mg/md. {max. 80 mg/m?). -

*  Bel Einegtz von Brannstoflen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BlmSchV (Btroh oder Shalleher pflanadichen Stoffe) in
Anfagan mit alnar Fousnungawirmalalstung von 100KW odar mehr bozldhat sich die l:mm!onsgremwerm aut alnen
Valumengehall sty Sauerstof! im Abgas von 1%

»  fsuaiungstachniachar Wirkungsgrad bel Holzpelletofen

Diose Angabon kbnnon durch vorlfagende Gutachien balegt werden,

Daturm, Unterschvift 1.9.2004

(Dleso Unterachiift kann nur vam Kesgalherstellor gelolatat werdan,)

Firmenstempel

Jaroslay Cankaf a syn
AT MOLZS Y

Crach Rapub”c

Velenského 487
294 21 B4 pod Bezdézem @
® RN
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. Bedienungs- und Wartungsanleitung = D

Férderung von Mafinahmen zur Nutzung ernsuarbarer Energlen
des Bundesministerlums far Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherhait

ellererkldrun

rla i undes

irtscha d

Ausfuhrkontrolle

der Fims : Jaroslav Cankar a syn, ATMOS

BM

mit Sitz in; 13‘294 21 B&14 p.B. velenského 487

. {Ont) (Stralte)

(] Dor automatisch boschickle Helzkossel vom Typ

2 Der handbeschickte Helzkesast vom Typ DC 30 GSE .
- hat bai der Verfouerung von nsturbelassoner Blomasse im Sinne von §-3 Abs. 1 Nummer 4, 5 und 5a** oder 8* dor
{ ) ersten BimSchV elhe(n)
Nennwirmalelstung von 31 kw
Kosselwirkungagrad von| ___ 88,6 %
Feusrungewiirmolelstung * von ' KW
fauerungstochnlachen * Wirkungegrad von N
Emissionswaerte:

Folgende Emissionan (bozogen suf 13 Volumen % 02 Im Abgas bal Normzustand)
werden von der Helzanlage abgegaben:

 Kohlenmonoxid * (CO) bel Nennwirmalalstung 109

mg/mi (max, 260mginy)

Kohlenmonoyxid * (CO) bel Telllast

mg/m?, (max. 280mg/m?)

staubfrmige* bel Nennwiirmetolstung 15,9

¢) -

o

mg/m?, (max, 50 mp/im?)

. Bel Elnsgtz von Bronnstoflen nach § 3 Abs, 1 Nummer 8 dor 4. BimSchV (Stroh odor fitwiliche pflandichen Stafe) b
Anlagon mit alnor Feuoningawarmoleistung von 100KW oder mehr bezlahen sich die Enilsslonggrerawaerts auf elnen

Volumangshalt an Saueratolf im Abgas von 11%
“  fevemngstechnischor Wirkungsgred bel Holzpelleitfen

(Hese Angaban kinnen durch vorllagende Gutachien bolegt werden,

Datum, Unterschrit 1.9.2004

(Diege Untorachitft kann nur vom Kesselhorstelior golelatet warden.)

Fltmenstempel

Jarosiay (:;&nkai‘ a syn

Velanského 487
294 21 Béls oyt 3 %
Crack Rgpubll: zdé“m FC

wWwWw.almes.cz




Bedienungs- und Wartungsanleitung — D -

. Férderung von Manahmen zur Nutzung erneuerbarer Energlen B M
des: Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Herstellererkidirung

zur Vorlage beim Bundesamt flir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

derFima: Jaroslav Cankaf¥ a syn, ATMOS

it Sitz In:

294 21, B&la p.B., Velenského 487 h

(%7 R (7T

(Strafle)

[ Der automatisoh beschickte Helzkessel vom Typ
Der handbeschickte Helzkessel vom Typ

DC #0 bsE

hat bel der Verfeuerung von naturbelassener Blomasse (m Sihne von § 3 Abs.1 Nummer 4, § und 8a** oder 8* der

ersten BImSchV elna(n)
Nennwlrmelelstung von | __ 40 - kw
Kesselwirkungagradvon| 90,5 %
Feusrungswirmelelstung * von kW
foeusrungstechnlschen ™ Wirkungsgrad von Ys
Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % 02 im Abgas bel Normzustand)
werden von der Halzanlage abgegeben:

Kohtanmonoxid * (CO) bal NennwHrmelelstung

100

mg/m?, (max. 260mglm?)

Kohlenmonoxid * (CQ) bol Telltast

mg/m®, (max. 280mg/m?)

staubfdrmige® bel Nennwlrmielolstung

9

mgi®. (max. 50.mgin)

*  Bel Einsatz von Bronnstoffen nach § 3 Abs, 1 Nummer 8 der 1. BimSchV (Stroh.oder dhnliche planziichen 8toffe) In
Anlagen mit giner Feuanmgawdrmelaistung von 100kW oder mehr bezliehan slch dle Emisslonsgrenzwerte-auf-cinen

Volumarigehalt an Sauerstolf Im Abgas von 11%
" {euarungstechnischer Wirkungsgrad bel Holzpalletten

Dlese Angabian kdnnen durch vorllagende Gutachten belegt werden.

Datum, Unterschrit 13.1.2005

{Diese Untergchrift kann nur vom Kesselherstellor galalstet werden.).

Firmenstempel

Jaroslav Canka?¥ a syn
AT M g
Velenského 487

Czach Republic

294 21 Béld pod Bezdézem /
& L
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Férderung von Manahmen zur Nutzung erneuerbarer Energlen BM :

des Bundesministeriums ftir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Herstellererkldrung
zur Vorlage beim Bundesamt filr Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle

dor Firma ! Jaroslav Cankar a syn, ATMOS

FLZ) "{on) (Biratio)

(7] Der automatisch beschickte Helzkesso! vom Typ .

'

[] Der handbeschickte Holzkessel vom Typ DC 50 GSE ,
hat bol der Verfeuerung von naturbelassenear Blomasse im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 8 und 5a** oder 8 der
¢ ersten BimSehV eine(n)
Nennwirmelelstung von 49 kW
Kesselwirkungsgrad von 92.0 %
Feuerungswiirmelolstung * von kw
fauerungstechnlschaen ** Wirkungsgrad von %

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % 02 Im Abgas bel Normzustand)
warden von der Helzanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwirmeleistung 163 mg/m?, (max. 260mgim?)

Kohlenmonoxid * (CO) bel Telllast mg/m?®, {max, 250mg/m?®)
staubfdrmige* bel Nennwiirmolelstung 15 v mg/md, (max. 50 mg/m?)

)

*  Bel Einsaty von Brannstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BimSchV (Stroh oder Shntiche pflandichen Stoffe) In

Anlagon mit elner Feusnungswiirmelelstung von 100kKW oder mehr beziahen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen

Volumengehalt an Sausrstoff Im Abgas von 11%
»  feuerungstechnlscher Wirkungsgred bel Holzpellatdten

Dlese Angaben kinnen durch vorllegende Gutachten belegt warden.

Datum, Unterschrifl 13.1.2005
(Dlege Unterschiift kann nur vom Kessalhorsteller gelelstet werden.)

Firmanstempel

Jaroslay Canka¥ a syn
ATMOS"”
Valenského 487

294 21 B4 pod Bezdézem %
Ceovh Republiz ()

/
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Bemerkungen: . , : . .
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‘Garantieschein

:Sérié/ B
- Produktionsjahr:

..................................................................................................................
R e N : . PN B R )

Stempel der Verkaufsstelle

~ Jaroslav CANKAR und Sohn - ATMOS | ,
Velenského 487, CZ 294 21Be&la pod Bezd&zem wWwww.atmos.cz
Tschechische Republik

Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 @-mail: atmas@atmos.oz
Fax: +420 326 701 492




