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STANDARD
Funktioniert mit einem Lichtschalter. . . . .
Funziona con l'interruttore della luce.
TIMER
Mit elektronischer, einstellbarer Zeitschaltuhr. . . . . . .
Timer elettronico regolabile.
PULL CORD
Schalter mit Zugschnur (Ein-Aus). & 9 @
Interruttore a catena off-on.
HYGRO
Mit Feuchtigkeitsdetektor. ) & &
Con detector di umidita.
® @ ® KONTROLLLEUCHTE /LUCE PILOTA . . . .
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= Griglia fissa
| - Gitter tiber Druck =
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Fenstereinbausatz -
Befestigungsringe . .
Kit Cristal - Anelli di N BN BN BN BE BE BN BN BE BE BN
fissaggio
Riickschlagklappe ® olololo o|lo|0o|eo/e|e!|e
Valvola di non-ritorno
VERFUGENDEN VERARBEITUNGEN/
FINITURE DISPONIBILI WEISS/, BIANGE . . . . . . . . . . . . .

. LEISTUNG / CARATTERISTICHE @ VERFUGENDEN ZUBEHOR DES WARENANGEBOTS /

ACCESSORI DISPONIBILI NELLA GAMMA

B-8, B-10, B-12, B-15 PLUS

VENTILATOR-UNTERPUTZ / ESTRATTORE TOTALMENTE INTEGRABILE

e Ein Ventilator, der véllig in die Wand oder in die
decke eingebaut werden kann (Unterputz)

» Kann in Doppelglas mit 28 mm Dicke installiert
werden (aulter B8 PLUS).

» |nstallation ohne Schrauben (auller B8 PLUS).

* Besonders gerauscharm.
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DRUCK UND LUFTABZUGVOLUMEN / PRESSIONE E PORTATA
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ABMESSUNGEN mm / DIMENSIONI mm i
g A B C D
B-8 PLUS 86 140 88 10
o <
e B-10 PLUS 98 140 98 10
B-12 PLUS 118 170 100 13
S - B-15 PLUS 148 190 112 15
g mm MAX. s
B PLUS o | o] o o230vV-50Hz| 12 V~50Hz C G
o (IS [N |18 RPM W | mh | mmH,0 | db(A) | Kg. @
B-8 PLUS & @ 2500 | 15 |70 3 39 0,57 @ @ ®
B-10 PLUS ] D & 2500 | 15 |98 3 39 0,60 = @ L2
B-12 PLUS & @ 2450 | 20 | 190 5 41 0,80 @ = @
B-15 PLUS & ® 2100 | 25 |320 8 43 109 | @ | @| @

MONTAGE / INSTALLAZIONE

BESONDERS GERAUSCHARM / ULTRA SILENZIOSO

* Montage an der Wand.
* |nstallazione integrata nella parete.

* Montage in der Decke.
s Installazione integrata nel soffitto.

* Montage am Fenster.
* |nstallazione incastrata nella

finestra. B-10/B-15 PLUS

* Exklusives Befestigungssystem ohne

Schrauben.

 Sistema esclusivo di fissaggio rapido

senza viti.
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