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Gründe für ein Trink-
wasser-Solar-System

Langlebig
Reinigungs-Flansch DN 110 
vorhanden

Regelung und ADG direkt 
am Speicher angebaut

Kompakt

Schnell aufstellbar mit 
Montagemöglichkeit für 
Solar-ADG

Montagefreundlich

Großflächiger
Glattrohrwärmetauscher

Effizient

Emaillierung mit Magnesium- 
Schutzanode

Hochwertig

Solarstation mit steckfertig 
montierter Solarregelung
CS 1.2

Vorgefertigt

Trinkwasser-Solar-System
TSS

Typ TSS 200 300 400 500

Ø ohne Isolierung mm - - - -

Ø mit Isolierung mm 540 600 700 700

Höhe mm 1473 1790 1590 1920

Kippmaß mm 1530 1860 1740 2043

Gewicht kg 85 113 161 194

Anschluß E-Heizung NW 1½“ IG 1½“ IG 1½“ IG 1½“ IG

Anschlüsse Heizung NW 1“ IG 1“ IG 1“ IG 1“ IG

Anschlüsse Wasser NW 1“ IG 1“ IG 1“ IG 1“ IG

Anschluß Zirkulation NW ¾“ IG ¾“ IG ¾“ IG ¾“ IG
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Inocal_standard


