Datenblatt

Anwendung

Ventilgehause Typ RA-G
fir grof3e Wassermengen oder
in reitende Einrohranordnung

Ausfiihrung Durchgang Ausfiihrung Eck

Die Ventilgehause passen zu Danfoss Fiihlerelementen
RA 2000 und RAW sowie den thermischen Stellantrie-
ben Typ TWA.

Die Ventilgehause RA-G haben grof3e k -Werte und sind
fur den Einsatz in konventionellen Einrohr-Heizungs-
anlagen bestimmt.

in®cal

Warmetechnik GmbH

Auch zur Umristung einer horizontalen Einrohranlage
mit "reitender" Heizkdrperanordnung von Handabsperr-
ventilen auf Thermostatventile eignet sich die Kombina-
tion RA-G mit RA -Fiihlerelementen.

Die Bauschutzkappen haben ein graues Handrad.

Die technischen Daten fiir alle Ventilgehduse in
Kombination mit Danfoss RA-Fiihler entsprechen den
Anforderungen der Euronorm EN 215.

Die O-Ring Stopfbuchse des Ventils kann unter Anlagen-
druck ausgewechselt werden.

Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion sollte
die Zusammensetzung des Heizwassers der VDI Richtli-
nie 2035 entsprechen.

Anlagenprinzip

Bestellung und Daten

Max. Druck Max.
Ausfiih- | Anschluss 1SO 7-1 k, -Werte"? [m*/h] P-Band [K] - - Vorlauf-
Typ Bestell-Nr. fung Betrieb | Diff.» Test temp.
Eintritt | Austritt 0,5 1,0 1,5 2,0 Kk, [bar] [bar] [bar] [°Cl]
013G1676 Eck 0,54 1,07 1,61 2,06 4,30
RA-G 15 R, 1/2 R1/2
013G1675 DG o1/ / 0,51 0,94 1,35 1,63 2,30
0,2
013G1678 Eck 0,57 1,11 1,16 2,20 5,01 16 25 120
RA-G 20 R, 3/4 R3/4
013G1677 DG p3/ / 0,54 1,07 1,61 2,06 3,81
013G1680 Eck 0,59 1,27 1,77 2,41 5,50
RA-G 25 R, 1 R1 0,16
013G1679 DG P 0,57 1,16 1,71 2,27 4,58
" Die k,-Werte geben die Strémungsmenge (V) in m*/h bei _ ¥ Der max. Differenzdruck gibt die Einsatzgrenzen an. Um einen ge-

einem Druckabfall (Ap) durch das Ventil von 1 bar an. k,=V : VAp.

Die k,.-Werte geben V bei vollem Hub d.h. bei voll gedffnetem Ventil an.
2 Wenn der RAW-Fuihler/Ferneinstellelement verwendet wird, vergro Bert

sich das P-Band um den Faktor 1,6. Herstellerangabe nach EN 215.

rauschlosen Betrieb zu gewahrleisten wird die Auswahl einer Pumpe
empfohlen, die nur den zur Umwalzung der notwendigen Wassermen-
ge bendtigten Druck zur Verfligung stellt. Erfahrungsgemaf gentigt

in den meisten Anlagen ein Differenzdruck tiber den Ventilen von

0,05-0,1 bar. Der Differenzdruck kann durch Anwendung eines Danfoss
Differenzdruckreglers reduziert werden.

Ersatzteile und Zubehor

Produkt Liefereinheit Bestell-Nr.

Stopfbuchse 10 Stuick 013G0290

Die O-Ring-Stopfbuchse des Ventils kann unter Druck,
d.h.im Anlagenbetrieb, ausgewechselt werden.
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Datenblatt Ventilgehduse RA-G I n cq I
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Kapazitdten
Alle Ventile haben einen empfoh- RA-G DN15
) S h 0,5 2
lenen Dimensionierungsbereich, 2 A 0,2 % 20
der zum Teil auch von einem Ventil /
mit groBerer bzw. kleinerer Dimen- /
sion abgedeckt werden kann. 14 0,1 / / 10
. do 087 008 r 11/ 8
Als P-Band eines Ventils wird die 061 o008 / 6
Anderung der Raumtemperatur 05 1 0.05 / 5
R . . R ’ 4 y A
bezeichnet, die erforderlich ist, um 1 o004 7 4
das Ventil von geschlossener Stel- . /
lung auf die Stellung zu bewegen, 0,37 003 / /1/ 3
die den gewiinschten Volumen- / )
P o 0,24 0,02 2
strom (gemaR Dimensionierung) /Ll—Durchgang—. 4
zulisst. 1 M I A
kP
[mwg]| [bar] Eck > [kPa]
Aufgrund der guten Regeleigen- 0.1 71 001 y 1
schaften von RA 2000 und RAW 0,08 1 0,008 YAl 4 0,8
wird aus Energieeinsparungs- 0,06 1 0,006 // / 0.6
griinden empfohlen, die Ventile 0,05 1 0,005 4/ 0.5
fur ein P-Band zwischen 0,5 und 0,04 4 0,004 / / 0,4
2 K zu dimensionieren. 0,03 1 0,003 /l / 0,3
1 /
0,02 { 0,002 / // / 0.2
J / /
0,01 4 0,001 / 0,1
10 20 30 4050 70 100 200 300 4005007001000 2000
V [I/h]
—_— : R R ‘ ;
4t=15°C 0,2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 kw
— — — — —
4 t=20°C 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kw
RA-G DN20
2 - 0,2 0.5 ,2 20
/
/ /
14 01 ,/ Vi 10
0,8 1 0,08 VA 8
0,6 1 0,06 // / 6
051 005 / / 5
0,44 0,04 / 4
1 /
0,3 1 0,03 7/ 3
0,24 0,02 2
o , / Durch?ang—ll Ip
P P kP
[mwg] [bar] /V Bk [kPa]
014 001 o/ 7/ !
0,08 4 0,008 / 0,8
0,06 1 0,006 / / 0,6
0,05 1 0,005 yi v 0,5
0,04 4 0,004 / 0,4
0,03 { 0,003 / 0,3
0,02 { 0,002 / 0,2
/
i /
/ /
0,01 4 0,001 / 4 0,1
10 20 30 4050 70 100 200 300 400500700 1000 2000
V [i/h]
: R . — . ‘
4t=15°C 0,2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 kw
— — — T — —
A t=20°C 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kW
Ventilkapazitéiten in Kombination mit thermostatischem Element RA-2000
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Kapazitdten
RA-G DN25
2 W 0,2 /0,'5 ,2 20
1 0,1 / / 10
08 1 0,08 / / 8
] 7
0,6 1 0,06 6
054 0,05 / / i
] Y
0.4 1 0,04 -/ / 4
0,34 0,03 3
1 /
0,24 0,02 / / 2
o , y Durc?gang 7 I
P P Eck kPa
[mwa]|  [bar] / “ T [Pe]
011 0,01 / A/ 1
0,08 { 0,008 / 0,8
0,06 | 0,006 7/ 0,6
0,05 1 0,005 / 0,5
0,04 { 0,004 i/ 0,4
] /
0,03 4 0,003 0,3
| / /
0,02 { 0,002 // ,/ 0,2
0,01 4 0,001 / / 0,1
10 20 30 4050 70 100 200 300 4005007001000 2000
V[
At=15°C 0,2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 kW
A t=20°C 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kW
Ventilkapazitdten in Kombination mit thermostatischem Element RA-2000
Konstruktion
1. Stopfbuchse S
2. O-Ring
3. Ventilplatte
4. Ventilsitz §
5. Druckstift
6. Ventilfeder 7
7. Spindel 0
8. Ventilgehduse
9. Uberwurfmutter
10. Nippel
Die Heizkorperthermostate bestehen aus je einem Materialien der wasserbertihrten Teile
Fuhlgrelerpent der RA2000/RAW-Serie und einem Ventilgehause und tibrige Metallteile Ms 58
Ventilgehause. OR EPDM
Element und Ventilgehause sind getrennt zu bestellen. ing
Ventilkegel NBR
Druckstift und Ventilfeder Chromstahl
Federschale Zinnbronze
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Abmessungen
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Type Anschluss 1SO 7-1 L L L L L L L Schliisselweite
DN D d, S, S,
RA-G 15 15 Rp%2 | R% 68 96 30 58 27 52 103 27 30
RA-G 20 20 Rp % R3¥% 74 106 34 66 30 54 103 32 37
RA-G 25 25 Rp1 R1 90 126 42 78 34 57 106 41 46
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