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Anwendung

Datenblatt Stellventil VMV

Das Stellventil VMV wird vorrangig mit dem
thermischen Stellantrieb ABV oder mit dem
reversierbaren Stellantrieb AMV 100 für Vor-
laufstemperaturregelung verwendet.
Ferner können VMV 15 und 20 auch mit
Danfoss RAVI und RAVK thermostatischen
Elementen zur Regelung von Warmwasser-
anlagen eingesetzt werden.

- Mischer
- Rotguß
- 3-Wege, Rp (ISO 7/1)/G(ISO 228/1)
- Druckstufe PN 16
- Annähernde lineare Ventilcharakteristik

Bestellnummern

Prinzip

Vorlauftemperaturregelung

Innen- Außen- kvsVentil- Gewinde Gewinde Stellantriebanschluß Bestell-Nr.gehäuse ISO 7/1 ISO 228/1 m3/h

VMV 15 Rp ½ 2,5 065F0015

VMV 20 Rp ¾ 4,0 065F0020

VMV 25 Rp 1 - RAV-Anschluß 6,3 065F0025

VMV 32 Rp 1¼ 10,0 065F0032

VMV 40 Rp 1½ 12,0 065F0040

VMV 15 G ¾ A 2,5 065F6015

VMV 20 G 1 A 4,0 065F6020

VMV 25 - G 1¼ A M30-Anschluß 6,3 065F6025

VMV 32 G 1½ A 10,0 065F6032

VMV 40 G 2 A 12,0 065F6040

Ventilgehäuse

Philipp
klein
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Typ Bezeichnung DN Bestell-Nr.

VMVH 1) Handbedienung - 065F0005

15 065F5060

20 065F5061

- Anschlußteile mit Außengewinde 25 065F5062

(3 Anschlußteile pro Bestellnummer) 32 065F5063

40 065F5064

Zubehör

1)  Nur für Ventilgehäuse mit RAV-Anschluß

Ersatzteile
Bezeichnung Bestell-Nr.

Stopfbuchse für VMV mit RAV-Anschluß 065F0006

Stopfbuchse für VMV mit M30-Anschluß 003L3150

Montage

Bestellnummern
(Fortsetzung)

Datenblatt Stellventil VMV

Technische Daten Regelungscharakteristik Annähernd durchflußlinear

Stellverhältnis 30:1

Medium Heizwasser, pH-Wert: 7 - 10

Leckdurchfluß bei geschlossenem Ventil A - AB ≤ 0,05 % des kvs
B - AB ≤ 0,1 % des kvs

Zulässige Temperatur Max. 120 °C

Max. Betriebsdruck PN 16

Prüfdruck PN 25

Stopfbuchse Austauschbar

Werkstoffe Gehäuse: Rotguß, RG5, DIN 1705, SIS 145204
Ventilsitz: Wie Gehäuse
Kegel: EPDM Gummi
Kegelstange: Rostfreier Stahl

VMV 15: 0,5 kg VMV 32: 1,2 kg
Gewicht VMV 20: 0,6 kg VMV 40: 1,6 kg

VMV 25: 0,9 kg

Spindelwanderungen VMV 15: 2 mm VMV 32: 3,1 mm
VMV 20: 2,1 mm VMV 40: 3,3 mm
VMV 25: 2,6 mm

VMV muß immer als Mischventil montiert
werden (2 Eintrittwege). Bei der Montage des
Ventilgehäuses muß darauf geachtet wer-
den, daß der Durchfluß in Pfeilrichtung er-

folgt. VMV schließt der Weg A-AB beim Aus-
fahren der Kegelstange.

Für Mischbetrieb Für Verteilbetrieb
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Auslegung

Datenblatt Stellventil VMV

Typ Max ∆pv

VMV 15 0,6 bar

VMV 20 0,5 bar

VMV 25 0,3 bar

VMV 32 0,2 bar

VMV 40 0,2 bar

Q= k  pvs v∆

Q = vorhandener Durchfluß des Ventils in
m3/h

kvs = Durchfluß des Ventils in m3/h bei
∆p = 1 bar

∆pv = Differenzdruck im Ventil in bar
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RAVI/RAVK

Abmessungen

H mm

Typ L H1 ABV RAVI/ AMV
mm mm RAVK 100

VMV 15 70 35 120 100 160

VMV 20 80 40 120 100 160

VMV 25 90 45 125 - 165

VMV 32 105 50 130 - 170

VMV 40 120 60 135 - 175

Datenblatt Stellventil VMV

ABV


