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Beschreibung/ Anwendung Stellantriebe AMV 130 und AMV 130H werden 
zusammen mit dem Volumenstromregler AHQM 
DN 15 - 32 in gleitend gefahrenen Fern- und 
Nahwärmesystemen eingesetzt. Die Stell-
ventile sind mit M30 x 1,5 Gewinde für den 
Stellantriebanschluss ausgerüstet.

Stellantriebe AMV 130 und AMV 130H können 
mit den Danfoss ECL Reglern oder mit anderen 
Dreipunktreglern eingesetzt werden.

Daten:
• 3-Punkt-Schritt-Signal
• Kein Montagewerkzeug erforderlich
• Geräuscharmer Betrieb
• Mit 1,5 m Kabel

Bestelldaten

AMV 130H

AMV 130

Typ Spannungs-
versorgung Stellzeit Bestell-Nr.

AMV 130
230 V~

24 s/mm 082H8037

AMV 130H 24 s/mm 082H8041

Technische Daten Typ AMV 130, AMV 130H

Versorgungsspannung 230 V a.c.; +10 to –15%

Leistungsaufnahme 8 VA - 230 V a.c.

Frequenz 50 Hz/60 Hz

Schubkraft 200 N

Hub 5.5 mm

Stellzeit 24 s/mm

Max. Mediumstemperatur 110 °C

Umgebungstemperatur 0  … 50 °C

Lager- und Transporttemperatur –40  … +70 °C

Schutzart IP 42

Gewicht 0.3 kg

 -   Kennzeichnung 
               entsprechend den Normen

EMC- Richtlinie 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3 
Niederspannung Richtlinie 73/23/EEC und 93/68/EEC, 
EN 60730-2-14

Ersatzteile

Typ Bestell-Nr.

Kabel (5m) - 230 V 082H8053
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Montage

Elektrischer Anschluss

AMV 130, AMV 130H - 230V
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Handverstellung
(nur für Betriebszwecke)

AMV 130

1 Entferne die Abdeckung.

2 Stecke den Sechskantschlüssel in die 
Vorrichtung.

3 Drücke und halte den Knopf (auf der 
Unterseite des Antriebs) während der 
Handverstellung

4 Ziehe das Werkzeug heraus.

5 Platziere die Abdeckung auf den Antrieb. 

Achtung:
Verstelle den Antrieb nicht 
unter Strom!

Anmerkung:
Ein ”klick” Geräusch nach der Inbetriebnahme 
des Antriebs bedeutet, dass das Getriebe in seine 
normale Position gesprungen ist.

AMV 130H

1 Drücke und halte den Knopf (auf der 
Unterseite des Antriebs) während der 
Handverstellung

Anmerkung:
Ein ”klick” Geräusch nach der Inbetriebnahme 
des Antriebs bedeutet, dass das Getriebe in seine 
normale Position gesprungen ist.



 

 

push


Allen key 6mm
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Abmessungen

Stellantrieb-
Ventilkombination

AMV 130 AMV 130H

AMV 130(H) +
AHQM


