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Raumtemperaturregler elektronisch mit Uhr HTRRUu
Unterputz — Design Berlin UP

Technische Daten Anwendung

Betriebsspannung: 230V~, 50 Hz Unterputzregler zur zeitabh&ngigen
Fiihler NTC - intern Einzelraum- oder FuBbodentem-
(selbstiiberwachend): NTC - extern anschlieBbar peraturregelung fiir Elektro- und

Warmwasserheizungen (stromlos

Schaltvermdgen: 10 (?) A/ZSQ V- geschlossene Stellantriebe). Dabei
Schaltkontakt: Relais/SchlieBer kann das Ger4t als Raumtempera-
Einstellbereich: 5...30°C fir Raumtemperaturregelung  turregler, mit optionalem Fernfiihler
10...42°C fir FuBbodentemperaturregler auch als Raumtemperaturregler
Schaltdifferenz: <1K mit FuBboden(iberwachung oder
- Absenkung: Absenktemperatur einstellbar 5...29°C b FuBbodentemperat_n‘J megler el
; 5 gesetzt werden. (Fernfiihler gehort
(Werkseinstellung 17 °C) . )
nicht zum Lieferumfang)
Anzeige: beleuchtetes, grafisches Display
Schutzart: IP 30 Dieser Uhrenthermostat besitzt eine
Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage Wochenuhr mit individuell einstell-
baren Programmen (Werkseinstel-
Gangreserve: ca. 5 Tage " A
lung auf ,normale“ Tagesabldufe).
zul. Luftfeuchte: max. 95 %, nicht kondensierend
alre Lagertemperatur: -20...470°C Selbstlernfunktion: Selbststan-
Sicherheit und EMV: gemaB DIN EN 60730 dige Anpassung des Reglers an
Uidebunastemperatur: 0..35°C den Heizzeitbeginn. Ziel ist die
HTRRUL-210.021+%21 9 g P ' Erreichung der Komforttemperatur
Farbe Gehause: siehe Ausstattung zum eingestellten Zeitpunkt. Die
Material Gehause: PC, PMMA, ABS Lernfunktion ist im Auslieferungs-
Montage / Befestigung: in UP-Dose, in nahezu alle Z“S.t?md deaktiviert, kann jedoch
Flachenschalterprogramme adaptierbar ~ aktiviert werden.
Gewicht: ca.190g AUS-Funktion: Diese Funktion
Elektrische Anschliisse: Schraub- Steckklemmen deaktiviert die Regelung, der Frost-
schutz bleibt dabei gewéhrleistet.
Typ/Foto Art.-Nr. Ausstattung Schaltbild WG
HTRRUu-210.021#21 UA 060000 Raumtemperaturregler mit Uhr L |

Frostschutzfunktion: aktiv bei Unterschreitung
von ca. 5°C Raumtemperatur, bzw. ca. 10°C

FuBbodentemperatur (mit optionalem FuBbo-
~ u denfiihler)

Ventilschutz: 5 min. Ein/Woche
= Anzeige: Soll-, Isttemperatur/Datum, Uhrzeit;

Soll-, Isttemperatur oder Datum, Uhrzeit;

Set bestehend aus: Regler, Abdeckung
50 x 50 mm reinweiB, (&hnlich RAL 9010),
glanz, alre-Rahmen ,,Berlin“

HTRRUu mit alre-Rahmen ,,Berlin“ HTRRUu mit alre-Rahmen ,,Berlin
i —
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— I [
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weitere Nutzenvorteile:
- bei Installation Auswahl aus mehreren Werkseingestelltes Wochenschaltprogramm:
Sprachen Mo-Fr - Komforttemperaturzeiten:
- Lasteinstellung flir verbesserte Regelung 5:00 bis 9:00 Uhr und
- Tastensperre 16:00 bis 22:00 Uhr

- automatische Sommer-/Winterzeit- Sa, So - Komforttemperaturzeiten:

o
umstellung 6:00 bis 22:00 Uhr
- steckbare Schraubklemmen fiir einfacheren I
Anschluss
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