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Mechanische Füllstandmessgeräte

Unimes

Universelles, mechanisches Füll-
standmessgerät mit Zahnradgetrie-
be aus Messing und Neusilber.
Messbereich stufenlos einstellbar
von 90 bis 200 cm Behälterhöhe
oder -durchmesser, wobei bei allen
Messbereichen der volle Zeigeraus-
schlag von 270º genutzt wird.
Anzeige in %-Füllhöhe. Literskala
nachträglich einsetzbar.

Stellzeiger zur Verbrauchskontrolle.
Anschlussgewinde G11/2 und G2.
Gehäuse aus ABS und Schwimmer
aus PE-HD.

Ø 43 mm

G11/2
G2

AN 16500 = G11/2

AN 16540 = G2

Messbereich
stufenlos einstellbar
von 90 bis 200 cm

90
 c

m 20
0 

cm

MT-Profil R – 11/2 und – 2

Universelles, mechanisches
Füllstandmessgerät mit Kunststoff-
Planetengetriebe. Messbereich ein-
stellbar von 0–250 cm durch
Verdrehen der Skala. Wendeskala
0–150 cm und 0–250 cm.
Anschlussgewinde G11/2 oder G 2.
Geruchsdicht. Für Überschwem-
mungsgebiete geeignet.

Reduzierstück

Reduzierstück G2 x G11/2 aus
grauem Kunststoff (ABS).

Kunststoff-Peilstab

Peilstäbe aus Kunst-
stoff mit cm-Teilung. 
Gut ablesbar. 
Mit 100 cm langer
Messingkette. 
Geeignet für den Ein-
satz in Heizöl und
Dieselkraftstoff.

RK: G VE Art.-Nr. Preis €

Unimes 10 11500

Zusatzliterskalen 1 11900

Sonderzusatzskalen 1 11999

MT-Profil R – 11/2 50 16500

MT-Profil R – 2 50 16540

Reduzierstück G2 x G11/2 10 20903

Kunststoff-Peilstab*:

Länge 170 cm, Messbereich 160 cm 10 20010

Länge 210 cm, Messbereich 200 cm 10 20011

Länge 260 cm, Messbereich 250 cm 10 20012

Länge 300 cm, Messbereich 290 cm 10 20013

• Unimes ist das einzige
mechanische Füllstandmess-
gerät mit Literskalen.

• Hohe Messgenauigkeit

• Lange Lebensdauer

• Universell bei vollem Zeiger-
ausschlag

Zusatzliterskalen

zu Unimes für alle genormten,
zylindrisch liegenden Behälter.
Bei Bestellung bitte Behälterform
und -inhalt angeben.

Sonderzusatzskalen

zu Unimes für Behälter beliebiger
Form und Abmessung.
Bei Bestellung bitte Tankzeichnung
oder Peiltabelle beifügen.

* Für Peilstäbe (alle Längen) müssen zusätzliche Frachtkosten berechnet werden.

Geruchsdicht!

Polyamid

PE-HD

ABS
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