SERIES VTA 300
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NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

EINBAU

Alle Arbeiten miissen von qualifiziertem Personal und
in Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und
Verordnungen ausgefiihrt werden.
- Spiilen Sie die Rohre sauber, schalten Sie die
Wasserversorgung ab und entleeren Sie die Rohre.
- Befolgen Sie beim Anschlieffen des VTA300 bitte die
in allgemeinen Anweisungen aus Abb. A und achten Sie
besonders auf:
«die empfohlene Verwendung von Absperrventilen
(Abb. B)
«die Installation des Ventils unter dem Wirmeaustau-
scher oder mittels Wirmefallen (Abb. C)
sdie richtige Installation des Ventils, um Schiden zu
vermeiden (Abb. D)
«die Installation von Riickschlagventilen, wo dies nétig
ist (Abb. A)
Hinterlegen Sie dieses Heft nach der Installation fiir
kiinftige Konsultation beim Besitzer des Ventils.

EINSTELLUNG DER WASSERTEMPERATUR

Um die Mischwassertemperatur einzustellen, gehen Sie
bitte vor, wie in Abb. E1-E5 beschrieben. Uberpriifen
Sie die eingestellte Temperatur unbedingt durch Messen
der Wassertemperatur an dem vom Ventil aus am
nachsten gelegenen Wasserhahn.,

Die Temperatur sollte jahrlich tiberpriift werden, um
sicherzustellen, dass das Ventil richtig eingestellt ist.

WARTUNG UND BETRIEB

ESBE Serie VTA300 miissen unter normalen
Betriebsverhiltnissen nicht gewartet werden. Dennoch
ist es moglich, sowohl das thermostatische Element

als auch den Ventilkegel ohne Ausbau der Armatur
auszutauschen.

Einzelheiten zu den Ersatzteilen finden Sie in Abb. E
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Pressure Equipment Directive 97/23/EC

+95°C 1,0 MPa/
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ACHTUNG: Vor Ausbau der Armatur muss die
Wasserzufuhr abgesperrt werden. Wenn die Armatur
unter dem Warmwasserbereiter montiert ist, muss
dieser vorher entleert werden.

Hartes Wasser kann durch Belag Stérungen in der

Funktion des Ventils verursachen. Durch eine nach-
stehend beschriebene Reinigung wird in der Regel die
Funktion des Ventils wiederhergestellt. Manchmal kann
auch eine Reinigun? des unteren Teils oder Austauschs
des Thermostats erforderlich werden.

1) Das Wasser ist abzustellen um das System drucklos
zu machen.

2) Die Schutzhiilse (1) ist zu entfernen und die Teile 2-5
(Abb. F) zu demontieren.

3) Alle Teile sind sorgfiltig zu reinigen.

4) Zum Einfetten darf nur Silikonfett verwendet
werden. Anschlieflend die Teile wieder montieren.

5) Die Mischtemperatur ist wieder einzustellen.
(Abb. E1-E5)
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VTA330/VTA360

Temp.
20-45°C
35-60°C
32 -49°C
35-60°C
35-60°C
32 -49°C
35-60°C

Art. No.
3700 05 00
3700 04 00
3700 02 00
3700 01 00
3700 08 00
370008 00
3700 07 00
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