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Entsprechen der 
Energieeinsparverordnung 

EnEV § 14 Abs. 3

Inocal
Inocal



Bauteil Werkstoff Werkstoff-Nr.

Pumpengehäuse
Edelstahl 1.4308

Grauguss EN-GJL200 EN-JL1030

Laufrad Composit PES

Welle Keramik

Lager Keramik

Lagerplatte Nichtrostender Stahl 1.4301

Spaltrohr Nichtrostender Stahl 1.4301

Spaltring Nichtrostender Stahl 1.4301

Medientemperatur <75 °C 90 °C 110 °C

Mindestzulaufdruck 0,05 bar 0,28 bar 1,10 bar
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Umgebungstemperatur Medientemperatur

[°C] Min. [°C] Max. [°C]

 0  2 110

10 10 110

20 20 110

30 30 110

35 35  90

40 40  70



HAND
WERKER
MARKE

M E I S T E R K L A S S E

®

Typ Stufe P1 [W] IN  [A] Motorschutz IP
ALPHA2 25-40 (A) (N)
ALPHA2 32-40 (N)

min.
max.

 5
22

0,05
0,19

blockierstromfest 42

ALPHA2 25-60 (A) (N)
ALPHA2 32-60 (N)

min.
max.

 5
45

0,05
0,38

blockierstromfest 42
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Typ
Standard 

Anschlussgröße 
R/DN

Einbaulänge 
[mm]

Gewicht netto 
[kg]

Gewicht brutto 
[kg]

Versand volumen 
[m3] Produkt-Nr.

Wechselstrom 1 x 230 V
ALPHA2 15-40 130 Rp ½ 130 1,880 2,068 0,00383 95 04 75 26
ALPHA2 25-40 180 Rp 1 180 2,134 2,322 0,00383 95 04 75 14
ALPHA2 25-40 130 130 1,880 2,068 0,00383 95 04 75 17
ALPHA2 25-40 A 180 3,064 3,309 0,00630 95 04 75 15
ALPHA2 25-40 N 180 3,022 3,210 0,00383 95 04 75 16
ALPHA2 15-60 130 Rp ½ 130 1,880 2,068 0,00383 95 04 75 25
ALPHA2 25-60 180 Rp 1 180 2,134 2,322 0,00383 95 04 75 18
ALPHA2 25-60 130 130 1,880 2,068 0,00383 95 04 75 21
ALPHA2 25-60 A 180 3,064 3,309 0,00630 95 04 75 19
ALPHA2 25-60 N 180 3,022 3,210 0,00383 95 04 75 20
ALPHA2 32-40 Rp 1¼ 180 2,134 2,322 0,00383 95 04 75 22
ALPHA2 32-60 Rp 1¼ 180 2,134 2,322 0,00383 95 04 75 23

Pos.-Nr. Stückzahl Gerätebeschreibung Einzelpreis Gesamtpreis
Hocheffizienzpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und  in 
Inlinebauweise, mit integriertem Frequenzumrichter zur Leistungsanpassung durch stufenlose 
Drehzahländerung.

 / Proportionaldruckregelung / Konstantdruckregelung 
 Einstellung von Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch 
 Automatische Nachtabsenkung, aktivierbar über außenliegenden Taster 
 Integrierter Motorvollschutz und elektronische Drehmomentverstärkung 
 Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme 
 Betriebsmeldeleuchte 
 Gehäuse aus Grauguss EN-GJL-200*/Edelstahl*, mit integriertem Luftabscheider* 
 Laufrad aus glasfaserverstärktem PES (Polyethersulfon).

Fördermedium:
Medientemperatur: °C (+2...110 °C)
Förderstrom: Q = m3/h
Förderhöhe: H = m
Systemdruck: bar (max. 10 bar)
Motorspannung: 1 x 230 V, 50 Hz
Schutzart: IP 42
Leistungsaufnahme: P1 = w
Standardanschlussgröße: Rp  =
Einbaulänge: mm
Gewicht: kg
Fabrikat: Grundfos
Typ: ALPHA2___________________  
*Nichtzutreffendes bitte streichen

für Anschluss Produkt-Nr.
ALPHA2 15/25-40 (N) Rp 1⁄2, Rp 1 50 58 21
ALPHA2 15/25-60 (N) Rp 1⁄2, Rp 1 50 58 21
ALPHA2 25-40 A Rp 1 50 58 22
ALPHA2 25-60 A Rp 1 50 58 22
ALPHA2 32-40 Rp 1¼ 50 58 21
ALPHA2 32-60 Rp 1¼ 50 58 21
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