Technische Daten der Brenner SL 44/2 - 88/2 (R)

Brennertyp SL 44/2 SL 55/2 SL 66/2 SL 77/2 (R) | SL 88/2 (R)
Brennerleistung [kW] 93 - 163 133 - 233 210 - 350 180 - 350 180 - 900
Oldurchsatz [kg/h] 8.0-14.0 11.0 - 20.0 18.0 - 30.0 15.0 - 30.0 15.0 - 76.0
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Brennertyp A B C D E F 2 G H oL @ LK M N o P
SL 44/2 290 | 360 | 285 | 400 | 50 - 175 M8 | 115 | 290 | 120 | 160 -200 | 190 | 410 70 365
SL 55/2 290 | 360 | 285 | 400 | 50 - 175 M8 | 115 | 290 | 120 | 160 -200 | 190 | 410 70 365
SL 66/2 290 | 360 | 285 | 400 | 110-200 | M8 | 130 | 290 | 135 | 160 -200 | 215 | 410 70 365
SL 77/2 (R) 375 | 460 | 370 | 460 | 160-220 | M 10 | 140 | 420 | 145 | 175-210 | 280 | 580 | 130 | 550
SL 88/2 (R) 375 | 460 | 370 | 460 | 230-320 | M 10| 140 | 420 | 180 | 175-210 | 380 | 580 | 130 | 550
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Modernste Technik macht es moglich

Die Intercal-Olbrenner der Serie SL 44/2 - SL 88/2 (R) sind vollautomatische Uberdruckbrenner
und entsprechen in ihrer Ausfiihrung der EN 267.

Die Reihe der Einsatzméglichkeiten erstreckt sich von Kesseln mit Unterdruck bis zu modernen
Uberdruckkesseln bei denen eine sehr hohe Brennerpressung nétig ist. Durch die stufenlose Ein-
stellbarkeit der Lufteinlaufdiise kann die Geblasekennlinie auf alle Feuerraumverhaltnisse abge-
stimmt werden.

Leistungsanpassung

Zur optimalen Leistungsanpassung
und zur Nutzungsgraderh6hung
der Heizungsanlage sind die
Brenner 2-stufig ausgefiihrt.

Brennergrundplatte

Alle Funktionsteile sind auf
der Brennergrundplatte befestigt.
Dieses erhoht die Servicefreund-
lichkeit.

Die Wartungs-
freundlichkeit

der SL-Brenner ist iiberzeugend.
Nach dem Loésen von 5 Schrau-
ben kann die Grundplatte waa-
gerecht oder senkrecht einge-
héngt werden.

Ein weiterer Vorteil

ist die stufenlose Einstellbarkeit
der Lufteinlaufdiise. Je nach
Kesselwiderstand kann eine
entsprechende Brennerpres-
sung eingestelit werden.

Wartungsposition 1

Die Luftregulierung fiir Klein- und GroBlast erfolgt durch einen Stellmotor, welcher stufenlos
einstellbar ist. Durch die, bei Brennerstillstand zufahrende Luftklappe, ist ein LuftabschiuB3 ge-
wéhrleistet. Die Mischeinrichtung sorgt fiir eine einwandfreie, schadstoffarme Verbrennung.
Die Brenner sind werksseitig komplett verdrahtet. Alle elektrischen Bauteile wie Olfeuerungs-
automat, Motorschutz, usw. sind am Brennergehause angebaut. Bis 350 kW werden die Brenner
in 230 Volt-Ausfiihrung geliefert. Intercal-Olbrenner iiber 350 kW Leistung miissen an 400 Volt
Drehstrom angeschlossen werden.

Mischeinrichtung

Die hochprazise Mischeinrichtung sorgt fiir eine aerodynamische,
gleichgerichtete Luftstromung. In allen Betriebsbhereichen werden
optimale Verbrennungswerte erreicht.

Gehause

Das stabile Aluminium Tangentialgehéduse
ist sehr kompakt und damit platzsparend.
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Wartungsposition 2



