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Warm- und Kaltwasserzähler zur Nachrüstung für
Badewannen, Waschtische und Zapfhähne

Nachrüstzähler
Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Der sparsame Umgang mit den Wasserressourcen wird
immer mehr zu einer Verpflichtung jedes einzelnen Verbrauchers. Grundlage einer ver-
brauchsgerechten Abrechnung ist die Installation von geeigneten Messgeräten. Mit den be-
währten Minomess Nachrüstzählern werden bei Sanierungsmaßnahmen umfangreiche und
teure Umbauten vermieden.

Minomess Nachrüstzähler sind die ideale Lösung, wenn kein wohnungsweises Absperrorgan
vorhanden ist, in dem man den Minomess Ventilzähler MC montieren kann. Sie ermöglichen
durch die Wassermessung an jeder Zapfstelle eine vollständige Verbrauchserfassung jeder
Abrechnungseinheit. Über die gesamte Eichgültigkeitsdauer gewährleisten die Nachrüst-
zähler höchste Messgenauigkeit und schaffen so einen Anreiz zum Wasser sparen.

Badewannenzähler

Der Minomess Badewannenzähler lässt sich problemlos zwischen
dem S-Anschluss an der Badewanne und der Mischbatterie mon-
tieren. Bei einseitigem Zähleranschluss wird die Armatur mit einem
speziellen Zwischenstück ausgeglichen. Das millionenfach be-
währte Volumenmessteil MC ist nach Ablauf der Eichgültigkeit
besonders einfach auszutauschen.

Waschtischzähler

Der Minomess Waschtischzähler wird auf die vorhandenen Eckventile un-
ter dem Waschbecken aufgebaut. Für den Leitungsanschluss stehen zwei
Versionen zur Verfügung:

• Ausführung A mit flexiblem Metallschlauch und

• Ausführung B mit Übergangsstück und Quetschverschraubung zum
Anschluss an vorhandene Kupferleitung mit 10 mm Durchmesser.
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Zapfhahnzähler

Der Minomess Zapfhahnzähler lässt sich mit seinem Spezialanschluss an
allen gängigen Zapfhähnen anbringen. Mittels einer Verschraubung mit
Plombe wird der Zähler manipulationssicher am Zapfhahn befestigt. Typi-
sche Einsatzgebiete für diesen bewährten Zählertyp sind Zapfhähne für
Waschmaschinen in Gemeinschaftswaschküchen, aber auch gesondert
abzurechnende Garten- und Garagenleitungen.

Technische Daten Nachrüstzähler
Badewan-
nenzähler

Waschtisch-
zähler

Zapfhahn-
zähler

Nenndurchfluss Qn m³/h 1,5 1,5 1,5

Größter Durchfluss Qmax m³/h 3,0 3,0 3,0

Zul. Druckbeanspruchung bar 10 10 10

Prüfdruck bar 16 16 16

Druckverlust bei Qn bar 0.25 0,25 0.25

Druckverlust bei Qmax bar 1,0 1,0 1,0

Kleinster Anzeigewert l 0.05 0,05 0.05

Größter Anzeigewert m³ 100.000 100.000 100.000

Max. Temperatur Kaltwasser °C 30 30 30

Max. Temperatur Warmwasser °C 90 90 90

Nettogewicht kg 0,483 0,252 0,195

Bauartzulassung
Kaltwasserzähler

D87 6.131.17 D84 6.131.75 D84 6.131.75

Bauartzulassung
Warmwasserzähler

D87 6.331.93 D84 6.331.54 D84 6.331.54

Technische Änderungen vorbehalten
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