WANDRING-VENTILATOREN

Alle Typen sind zum Transport reiner Luft geeignet und kénnen in jeder Lage
eingebaut und betrieben werden. Luftférderrichtung: standardméagig wird
Uber den Motor saugend geliefert. Bei anormaler Luftférderrichtung durch
Umpolen am Klemmbrett verringert sich die Leistung um etwa ein Drittel.
HXM Standard Abluftventilatoren (nicht reversierbar). Aufbau, Fligel und
Dusenplatte sind aus lackiertem Stahlblech. Anschlusskabellange ca. 0,5m
mit Schutzkontaktstecker. (Motor IP40 -35°C bis +40°C)

HG Hochleistungs- Zu- und Abluftventilatoren (reversierbar). Der Aufbau
besteht aus einer quadratischen Disenplatte aus Stahlblech, auf der der
Motor mit 4 Haltearmen befestigt ist. Die Fligelrader sind aus Kunststoff,
Dusenplatte, Motor und Schutzgitter beschichtet mit Epoxydlack-Korro-

sionsschutz. Durch die erhdhte Schutzart (IP 65) ist diese Serie bestens fir
Nassraume, z.B. WaschstraRen, Metzgereien, Stallungen u.s.w. geeignet.
Die Motore sind asynchrone Kéfiglaufer aus Aluminiumspritzguss in IP 65
und fur Férdermedientemperaturen von -35°C bis +70°C.

RVW Hochleistungs-Zu- und Abluftventilatoren (reversierbar). Der Aufbau
besteht aus einer quadratischen Disenplatte (bis Nenn-@ 630, ab Nenn-@
710 rund) aus Stahlblech. Die Fliigelrader sind aus Kunststoff bis Nenn-@&
500 festangestellt. Diese Serie wird auf Wunsch in EX (explosionsge-
schutzt) fur die Zindgruppen T1-T3, T4 (eine Regelung ist unzuléassig) ge-
liefert. Auf Anfrage Ausfiihrungen fiir hohere Fordermedientemperaturen
bis 100°C sowie zweipolig und polumschaltbar.
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Ausfuhrung / Type: HXM ... Ausfuhrung / Type: HG ...

Type Nenn-& Spannung Aufnahme Leistung Regelgerat m3h Luftleistung gegen Druck Pa  m?h Air performance against Pa

grole Voltage Current ~ Power  rpm Controller

Size Euro Volt Amp kw U/min  dB(A) Euro 0 20 40 60 80 100 150 200 250 300

Standard-Ventilatoren Abluft / Standard fans exhaust air
HXM 200¢) 121,—  230/1Ph 0,22 0,032 1.300 36 RCA2 75— 500 300 * * * * ® * * *
HXM  250¢) 131,—  230/1Ph 0,31 0,046  1.300 42 RCA2 75— 900 650 * * * * * * * *
HXM 300¢) 171,—  230/1Ph 0,40 0,055  1.300 48 RCA2 75— 1400 1.150 850 * * * ® * * *
HXM 350¢) 214,—  230/1Ph 0,50 0,065  1.300 53 RCA2 75— 1.800 1.400 1.100 800 * * * * * *
Hochleistungs-Ventilatoren Zu- und Abluft / High power fans supply- and exhaust air

RVW 200-2E 512,—  230/1Ph 0,33 0,070  2.300 52 RCA2 75— 930 900 770 * * * ® * * *
RVW 200-4 EXT1-2 1.027,—  230/1Ph 0,36 0,045  1.400 5 - 540 310 * * * * * * * *
HGB 250-4E 285,—  230/1Ph 0,30 0,060 1.330 52 RCA2 75— 1150 990 800 * * * * * * *
RVW 250-4 EXT1-4 918,—  400/3Ph 0,41 0,120  1.450 45 - 1.080 990 800 * * * * * * *
HGB 250-2E 336,— 230/1Ph 1,20 0,250  2.500 64 RCA2 75— 2100 2050 2.000 1.900 1.800 1.750 = * * *
HGB 315-4E 326,— 230/1Ph 0,54 0,100  1.300 54 RCA2 75— 2320 2100 1750 = * * * * * *
HGT 315-4D 306,—  400/3Ph 0,34 0,150  1.300 54  TR4/15 333,— 2320 2100 1750 = * * * * * *
RVW 315-4 EXT 1-3 1.020,—  400/3Ph 0,41 0,120  1.450 50 - 2140 2.080 1.850 1.600 * * * * *
HGT 315-2D 348,—  400/3Ph 0,86 0,440  2.300 73 TR4/15 333,— 3800 3700 3.600 3.500 3.400 3.300 2.600 * *
RVW 315-6E 699,— 230/1Ph 0,21 0,035 900 42 RCA2 75—~ 1330 1180 = * * * * * * *
RVW 315-6D 611,—  400/3Ph 0,25 0,035 940 42 - 1390 1180 = * * * ® * * *
RVW 315-6 EXT 1-3 1.603,—  400/3Ph 0,69 0,180 950 42 - 1400 1.180 = * * * * * * *
HGB 355-4E 388,— 230/1Ph 0,96 0,200  1.260 58 RCA2 75— 3500 3250 3.000 2.650 = * * * * *
HGT 355-4D 379,—  400/3Ph 0,46 0,200 1.260 58 TR4/1,5 333,— 3500 3250 3.000 2650 = * * * * *
HGB 400-4E 436,— 230/1Ph 1,64 0,340  1.350 60 RCA2 75— 5200 4.850 4.500 4.000 3.500 = * * * *
HGT 400-4D 403,—  400/3Ph 0,80 0,300 1.350 60 TR4/1,5 333,— 5200 4.850 4.500 4.000 3.500 = * * * *
RVW 400-4 EXT1-4 1.191,—  400/3Ph 1,12 0,370  1.450 56 - 4380 4330 4.100 3.700 3500 3150 @ = * * *
HGB 400-6E 457 —  230/1Ph 0,56 0,110 830 52 RCA2 75— 3235 2895 1900 = * * * * * *
HGT 400-6D 446,—  400/3Ph 0,30 0,110 830 52 TR4/15 333,— 3235 2895 1900 = * * * * * *
RVW 400-2D 1.568,—  400/3Ph 2,80 1,100 2.880 79 - 8.650 8.150 7.700 7.400 7.000 6.550 6.100 5.550 5.000 @ *
RVW 400-6 EXT 1-4 1.188,—  400/3Ph 0,69 0,180 950 45 - 2.870 2.650 2170 = * * ® * * *
HGB 450-4E 564,— 230/1Ph 2,30 0,480 1.290 65 RCA5 179,— 7.120 6.860 6.525 6.240 5.900 5.475 = * * *
HGT 450-4D 544,—  400/3Ph 1,00 0,500  1.290 65 TR4/15 333,— 7.120 6.860 6.525 6.240 5.900 5475 = * * *

*) nicht reversierbar not reversible * in diesem Druckleistungsbereich nicht mehr einsetzbar / not usable

Nenn-@ Size a0 cO d@ e f g h @

HXM 200 266 222 205 8 8@ 10 19 9
HXM 250 333 275 255 93 8@ 10 31 9
HXM 300 400 336 305 93 8@ 10 36 105
HXM 350 465 390 361 106 87@ 12 35 105

HG.250-..-. 315 260 254 124 146@ 12 53 10
HG.315-..-. 400 330 315 110 146@ 12 73 10
od HG.355-..-. 450 380 355 110 146@ 12 75 10
HG.400-..-. 500 420 400 106 146@ 12 78 10

HG.450-..-. 560 480 450 113 180@ 12 94 10
HG.500-..-. 630 560 500 110 180@ 12 97 10
HG.560-..-. 710 630 560 166 180@ 12 100 10

e h HG.630-32-4 800 710 630 176 180@ 12 103 12
HG.630-26-6 800 710 630 106 180@ 12 103 12
HG. 710 900 800 710 199 180 24 8 105

Ausfuhrung / Type: HXM.../HG... Ausfuhrung / Type: RVW ...
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All types for transport of clean air and can be installed and run in every posi-
tion. Air flow direction: standard delivery is intake over the motor. For anormal
air flow direction, through changing on the switchboard, the air performance
is approx. 30% lower.

HXM Standard exhaust fans (not reversible). Construction, blade and
jetplate are made of lackiertem Stahlblech. Connecting cable length ap-
prox. 0,5m with Schutzkontaktstecker. (Motor IP40 -35°C bis +40°C)

HG High performance supply- and exhaust air fan (reversible). The con-
struction consists of a quadratic jet plate made of steel, where the motor is
fixed with 4 brackets. The blades are made of plastic, jet plate, motor and

this types are suitable for wet rooms like car wash, butcher’s, stables and
so on.

The motors are asynchronous sgirrel cage motors made of aluminium-
extrusion in IP 65 and for medium temperature from -35°C up to +70°C.
RVW High performance supply- and exhaust air fan (reversible). The con-
struction consists of a quadratic jet plate (up to size @ 630, from size @ 710
round) made of steel. The impeller blades are made of plastic and fix up to
size @ 500. Up on request in EX (explosion proved) for class T1-T3, T4
(controll not allowed) available. Versions for higher medium temperature up
to 100°C, 2 pole and pole changeable models available.

safety grille are epoxy coated. Because of the high protection class (IP 65)

Ausfihrung / Type: HG ... Ausfuihrung / Type: RVW ...

Type Nenn-& Spannung Aufnahme  Leistung Regelgerat m3h Luftleistung gegen Druck Pa  m?/h Air performance against Pa

groRe Voltage  Current Power  rpm Controller

Size Euro Volt Amp kw Ulmin  dB(A) Euro 0 20 40 60 80 100 150 200 250 300
Hochleistungs-Ventilatoren Zu- und Abluft / High power fans supply- and exhaust air
HGB 500-4E 596,—  230/1Ph 3,02 0,650 1.350 68 RCA5 179,— 9.700 9.175 8760 8.320 7.950 7.470 = * * *
HGT 500-4D 574~  400/3Ph 1,55 0,660  1.350 68 TR4/40 466,— 9.700 9.175 8.760 8.320 7.950 7.470 = * * *
RVW 500-4EXT 1-3 1.537,—  400/3Ph 1,49 0,550  1.450 63 - 8.560 8.300 7.600 7.200 6.800 5.600 4500 @ * *
HGB 500-6E 573,—  230/1Ph 1,60 0,290 840 58 RCA2 75,— 5.850 5300 4.700 2175 * * * * *
HGT 500-6D 563,—  400/3Ph 0,54 0,250 840 58 TR4/15 333,— 5850 5300 4.700 2175 = * * * * *
RVW 500-6EXT 1-3 1.454,—  400/3Ph 0,69 0,180 950 5 - 5.610 5.200 4.800 4.300 * * * * * *
HGB 560-4E 888,—  230/1Ph 4,90 0,980 1.320 71 RCA5 179,— 12.300 11.800 11.300 10.850 10.480 9.700 7.800 * *
HGT 560-4D 826,—  400/3Ph 2,27 1,150 1.320 71 TR4/40 466,— 12.300 11.800 11.300 10.850 10.480 9.700 7.800 * *
HGB 630-4E 956,—  230/1Ph 7,60 1,700  1.290 74 - 16.450 15.900 15.350 14.800 14.230 13.800 12.000 * *
HGT 630-4D 921,—  400/3Ph 2,80 1,600 1.290 74 TR4/40 466,— 16.450 15.900 15.350 14.800 14.230 13.800 12.000  : * *
RVW 630-4(EX) 42° 2.699,—  400/3Ph 3,46 1,500  1.450 71 - 16.670 16.000 15.000 14.600 14.100 13.600 12.000 10.400 *
HGB 630-6E 756,—  230/1Ph 2,56 0,510 810 64 RCA5 179,— 10.875 10.250 9.475 8375 6.500 = ® * * *
HGT 630-6D 714,—  400/3Ph 1,18 0,460 810 64 TR4/15 333,— 10.875 10.250 9.475 8.375 6.500 = * * * *
RVW 630-6(EX) 40° 2.121,—  400/3Ph 1,66 0,550 950 61 - 10.940 10.000 9.000 8.100 7.100 ® * * *
HGT 710-4D 1.076,—  400/3Ph 4,00 2,200  1.300 78 22.400 21.700 21.000 20.400 19.700 19.000 17.000 13.000  * *

Size Euro Volt Amp kw U/min  dB(A) Euro 0 50 100 150 200 300 400 Zubehorl  Euro
HDF 710-4T/Ex 2) 2.617,— 400/3Ph 3,00 11 1.400 79 - — 20.000 17.900 15.000 11.900 9.270 * * SG-RC710 271,—
HC 710-6T/H 1.147 - 400/3Ph 2,10 0,75 950 66 FIS4-38 1.053,— 17.500 13.900 8.300 4.150 = * * SG-RC710 271,-
HC 800-4T/H 1.631,— 400/3Ph 6,50 3,0 1.450 82 FIS4-95 1.476,— 33.000 31.500 29.700 27.900 25.600 19.200 10.700 SG-RC 800 273,—
HDF 800-4T/Ex ) 4.353,— 400/3Ph 8,00 3,0 1.400 83 - — 34.000 31.400 28.100 24.200 20.600 13.700 7.500 SG-RC 800 273,—
HC 800-6T/H 1.387,— 400/3Ph 2,90 11 950 71 FIS4-38 1.053,— 22.000 21.000 18.700 13.000  * * * SG-RC800 273,—
HC 900-4T/H 2.163,— 400/3Ph 6,50 3,0 1.450 83 FIS4-38 1.053,— 33.800 30.800 28.300 25.500 22.600 16.500 10.700 SG-RC 900  341,—
HDF 900-4T/Ex 2) 5.102,— 400/3Ph  8.90 4,0 1.400 89 - — 48.200 45.600 41.960 38.450 35.300 28.600 20.000 SG-RC 900 341,—
HC 900-6T/H 1.747,— 400/3Ph 4,00 15 950 76 FIS4-55 1.206,— 33.300 28.000 22.300 15.800 9.700 * SG-RC900 341,
HC 1000-4T/H 2.431,— 400/3Ph 12,00 515 1.450 88 a.Anfrage — 54000 51.400 48.200 44.600 40.500 32.800 25.800 SG-RC1000 381,—
HC 1000-6T/H 1.808,— 400/3Ph 5,80 2,2 950 78 FIS4-95 1.476,— 37.000 34.200 30.700 25.300 17.300 3.600 = SG-RC1000 381,—

#in diesem Druckleistungsbereich nicht mehr einsetzbar / not usable

RG1-14

Trafodrehzahlsteller
Transformer Speedcontroller
funfstufig / 5-steps

1) Saugseitiges Schutzgitter muf separat bestellt werden!/ Suction side grille has to be ordered separately
2) Bei HDF-Typen keine quadratische Wandplatte! HDF-Types without square wall plate!
SCHALT UND REGELGERATE

Nemn-g Size AD CO D@ E F H @ CONTROLLER

RVW200-.. 310 280 204 100 90 50 65
RVW250-.. 360 330 254 150 125 60 9
RVW315-.. 440 410 319 140 105 65 9

Elektronische Regelgerate stufenlos
Electronic controller variable
RCAZ2 230V/1Ph RCA5 230V/1Ph

Auf- u. Unterputzm. Aufputzmontage  TR1/... 230V/1 Ph
RVW400-.. 525 490 404 190 142 70 9 surface and recessed surface mounting TRA4/... 400V/3 Ph
RVWS500-.. 655 615 504 195 165 90 9 g5, 8>y g5 mm Tiefe  83x 160x 88 mm depth
RVW630-.. 810 750 634 242 165 150 11
oF { “1teD HC 700-.. 850 810 715 253 - 170 145
HDF 700-.. @810 @770 715 199 - 150 12
HC 800-.. 970 910 801 220 - 210 145
HDF 800-.. @900 @860 805 241 - 180 12 (
N
E | H HC 900-.. 1170 1110 918 282 - 210 145
HDF 900-..21015 @970 906 277 - 180 12
HC 1000-.. 1170 1110 1003 328 - 220 145
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