
10

ÖL/GAS-HEIZAUTOMATEN
Serie CLK 
mit separatem Brenner

REMKO CLK

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
in der Baubeheizung

Die Heizautomaten der Baureihe  
CLK  bringen bei plötzlichem 
Kälteeinbruch oder unaufschieb-
baren Terminarbeiten die nötige 
Wärme an die gewünschten 
Stellen. 

Das macht unabhängig, denn 
termingerechtes Bauen setzt 
voraus, daß auch während  
der kalten Jahreszeit gearbeitet 
werden kann. Dann müssen 
Bauten, Materialien und  
Arbeitsplätze geschützt sein.

Ideal zum Beheizen von  
Werkstätten, Ausstellungs-
räumen und Hallen

Die mobilen Geräte brauchen 
nur während der gewünschten 
Betriebszeit an ihrem Platz ste-
hen, um im Bedarfsfall sofortige 
Wärme ohne Vorlaufzeit zu 
liefern. 

Damit es grünt und blüht

Kein anderes Heizsystem läßt 
sich in Glas- oder Folienge-
wächshäusern so optimal einset-
zen wie unsere Heizautomaten.
Das gilt einerseits für die exakte 
Bestimmung des passenden Ge-
rätes hinsichtlich Gewächshaus-
größe sowie Wärmeleistung und 
andererseits für die gewünschte 
Betriebszeit. Im Bedarfsfall 
erzeugen die Geräte Wärme 
ohne Vorlaufzeit wie herkömm-
liche Warmwasser-Heizsysteme 
oder andere Heizanlagen. Das 
bedeutet Reduzierung des Ener-
giebedarfs und somit erhebliche 
Kosteneinsparung.

■ Gebläse-Ölbrenner, Marken-
fabrikat nach unserer Wahl, 
minutenschnell austauschbar

■ Elektrische Ölvorwärmung

■ Äußerst geringe Abgas-
verluste, dadurch hoher 
feuerungstechnischer 
Wirkungsgrad und optimale 
Wirtschaftlichkeit

■ Steckeranschluss für raum-
thermostatische Steuerung

■ Gabelstapler-Aufnahme-
schienen (optional)

■ Geschlossene 
Brennverkleidung

REMKO CLK 50 

Auch für Fest- und Ausstel-
lungszelte gut einsetzbar

Immer wenn mobile, leistungs-
starke Heizkraft benötigt wird: 
Damit bei Festlichkeiten die 
Stimmung nicht leidet, Mes-
sezelte gerne besucht werden, 
oder provisorische Warenlager-
zelte temperiert bleiben.

Schalt- und Bedienungstableau 
bedienerfreundlich angeordnet

Geschlossene Brennerverkleidung
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Baureihe CLK 30 CLK 50 CLK 70 CLK 120 CLK 150
Nennwärmebelastung max. kW 29 46 68 121 144
Nennwärmeleistung kW 26,5 42 62 110 131
Luftleistung m³/h 1.760 2.780 4.920 7.350 8.920
Brennstoff Heizöl EL nach DIN 51603 oder Dieselkraftstoff
Brennstoffverbrauch max. l/h 2,85 4,5 6,6 11,8 14,0
Abgasverlust max. % 9 9 9 9 9
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Nennstrom max. A 1,8 2,0 4,0 6,0 8,8
Leistungsaufnahme max. W 370 420 860 1.300 1.900
Luftausblas Ø mm 300 300 400 500 500
Abgasanschluss Ø mm 150 150 150 200 200
Länge gesamt mm 1.450 1.450 1.610 2.100 2.100
Breite gesamt mm 660 660 730 920 920
Höhe gesamt mm 1.000 1.000 1.120 1.350 1.350
Gewicht mit Brenner kg 126 132 172 303 312

REMKO CLK 150 

Servicefreundlicher ÖlbrennerLeistungsstarke, speziell  
optimierte Sichel-Ventilatoren

Zahlreiche Möglichkeiten  
der Warmluftverteilung mit  
dem mobilen Kraftprotz

Die Gerätereihe CLK kann man 
ohne Übertreibung als wahre 
Kraftprotze bezeichnen. Es sind 
die leistungsstärksten mobilen 
REMKO-Heizautomaten mit spe-
ziell optimierten Sichel-Ventila-
toren. Leistungsstark mit hohem 
Förderdruck zum Anschluss von 
Warmluftschläuchen.

REMKO CLK mit 
Warmluftschlauchbetrieb

Technische Daten 
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Baureihe CLK 30 CLK 50 CLK 70 CLK 120 CLK 150
Nennwärmebelastung max. kW 29 46 68 121 144
Nennwärmeleistung kW 26,5 42 62 110 131
Luftleistung m³/h 1760 2780 4920 7350 8920
Heizautomaten mit Gebläse-Ölbrenner *
Ölvorwärmung und Fassarmatur EDV-Nr. 121700 123700 125700 127700 130700
Heizautomaten mit Gebläse-Propangasbrenner *  **

EDV-Nr. 121600 123600 125600 127600 130600
Heizautomaten ohne Gebläsebrenner

EDV-Nr. 121500 123500 125500 127500 130500

* Markenfabrikat nach unserer Wahl ** Der Gasanschluss muß durch einen konzessionierten Installateur erfolgen 

Sonstiges Zubehör
Feuchtraumthermostat, Typ RT-5, steckerfertig,
Schutzart IP 54 1011250 1011250 1011250 1011250 1011250
Fassarmatur mit Ölfilter und Ölschlauch 
(Bei Lieferung mit Ölbrenner im Preis enthalten) 1002521 1002521 1002521 1002521 1002521
Nachrüstsatz Multiflex-Ölvorwärmung 
(Bei Lieferung ohne Ölbrenner) 1071411 1071411 1071411 1071411 1071411
Nachrüstsatz Einstrang-Set mit Antiheberventil 
und automatischer Entlüfter (Flow Control) 1002520 1002520 1002520 1002530 1002530
Mehrpreis für Einstrang Ölanschluss-Set  
inkl. automatischer Entlüfter (Flow Control) 1002531 1002531 1002531 1002532 1002532
Öltank, 60 Liter, mit Tankheizung und Fahrgestell

1058600 1058600 1058600 1058600 1058600
Multifunktions-Luftverteilerkopf 2 Abgänge à 200 mm 

1009560 

à 200 mm 

1009560

à 300 mm 

1009575

à 400 mm 

1009585

à 400 mm 

1009585
Multifunktions-Luftverteilerkopf 3 Abgänge à 200 mm 

1009570

à 300 mm 

1009580

à 300 mm 

1009580
REMKO Warmluftschlauch 7,6 m lang, 203 mm Ø, 
inkl. Verschlussgurt 1009501 1009501 1009501
REMKO Warmluftschlauch 7,6 m lang, 305 mm Ø, 
inkl. Verschlussgurt 1009502 1009502 1009502 1009502 1009502
REMKO Warmluftschlauch 7,6 m lang, 405 mm Ø, 
inkl. Verschlussgurt 1009500 1009500 1009500
REMKO Warmluftschlauch 7,6 m lang, 505 mm Ø, 
inkl. Verschlussgurt 1009503 1009503
Verschlussgurt 203 mm Ø

1000961 1000961 1000961
Verschlussgurt 305 mm Ø

1000962 1000962 1000962 1000962 1000962
Verschlussgurt 405 mm Ø

1000965 1000965 1000965
Verschlussgurt 505 mm Ø

1000963 1000963
Schlauchverlängerung für Warmluftschlauch  
inkl. 2 Verschlussgurte (Kupplungsstück)

203 mm Ø 

1009750

203 mm Ø 

1009750

305 mm Ø 

1009760

405 mm Ø 

1009765

505 mm Ø 

1009770
5 lfm flexible Abgasleitung aus hochhitzebeständigem 
Spezialrohr (nur für Kurzzeiteinsätze verwendbar)

150/180 Ø 

1070290

150/180 Ø 

1070290

150/180 Ø 

1070290

200 Ø 

1070302

200 Ø 

1070302

FAL Abgaszubehör (Stahlblech feueraluminiert) ***
Abgasrohr lfm 1007150 1007150 1007150 1007200 1007200
Bogen 90° 1007151 1007151 1007151 1007201 1007201
T-Knie 1007152 1007152 1007152 1007202 1007202
Regenhaube 1007153 1007153 1007153 1007203 1007203
Dachdurchführung 1007210 1007210 1007210 1007212 1007212

*** Achtung: Nicht als dauerhafte Abgasanlage verwendbar!

ÖL/GAS-HEIZAUTOMATEN
Serie CLK 
mit separatem Brenner

Technische Daten
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ZUBEHÖR

Multifunktions-Luftverteilerköpfe 
2 Abgänge

EDV-Nr.

2 Abgänge à 200 mm Ø 
für Gerätetyp

ELT 18 S, ATK, CLK 30/50 1009560

2 Abgänge à 300 mm Ø
für Gerätetyp

CLK 70 1009575

2 Abgänge à 400 mm Ø 
für Gerätetyp

CLK 120/150 1009585
HTL 180/200/250 1009595

Multifunktions-Luftverteilerköpfe
3 Abgänge

EDV-Nr.

3 Abgänge à 200 mm Ø 
für Gerätetyp

CLK 70 1009570

3 Abgänge à 300 mm Ø 
für Gerätetyp

CLK 120/150 1009580
HTL 180/200/250 1009590

Warmluftschläuche
7,6 m lang, inkl. Verschlussgurt

203 mm Ø für Gerätetyp EDV-Nr.
ELT 18 S 1009511
CLK 1009501

305 mm Ø für Gerätetyp
ELT 18 S 1009512
CLK 1009502
HTL 1009502

405 mm Ø für Gerätetyp
CLK 1009500
HTL 1009500

505 mm Ø für Gerätetyp
CLK 1009503
HTL 1009503

550 mm Ø für Gerätetyp
HTL 1009504

Feuchtraumthermostat, Typ RT-5, steckerfertig 
geringe Schaltdifferenz, Schutzart IP 54,  
inkl. 10 m Feuchtraumkabel, Anschlussstecker, 
Schutzvorrichtung aus lackiertem Stahlblech

für Gerätetyp EDV-Nr.
ELT 1011250
PGT 1011250
DZH/DZ 1011250
ATK/CLK 1011250
HTK/HTL 1011250

Öltank 60 Liter
mit Tankheizung und Fahrgestell

für Gerätetyp EDV-Nr.
CLK 1058600

Mehrflaschen-Set
zum Anschluss von 2-3 Gasflaschen

für Gerätetyp EDV-Nr.
PGM/PGT 1014050


