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REMKO DZH 30-2

ÖL-HEIZAUTOMATEN
Serie DZH 
mit eingebautem Ölbrenner und Tank, 
ohne Abgasanschluss

Transportbügel, vorne

Optional erhältlich für die  
Geräte DZH 30-2 und DZH 50-2. 
Der einfach zu installierende  
Transportbügel schützt das Gerät 
vor unbeabsichtigten Stößen 
und eignet sich hervorragend als 
Transporthilfe.

■	 Eingebauter Ölbrenner  
im Hochdrucksystem  
für Heizöl EL oder Diesel

■	 Edelstahl-Brennkammer

■	 Direktheizer mit  
100% Wirkungsgrad

Transportbügel, vorne 
EDV-Nr. 1011228

Feuchtraumthermostat 
EDV-Nr. 1011250

■	 Integrierter Tank oder  
Fassarmatur

■	 Leicht transportabel

■	 Vollautomatische  
Steuerung

REMKO DZH

Direkte, mobile Heizkraft, wo immer sie in der Bau- und  
Landwirtschaft benötigt wird

Im Winter werden die wertvollen Viehbestände durch den 
flexiblen Einsatz der Heizautomaten geschützt. Handwerker und 
Bauarbeiter wissen die vielen Vorteile der praktischen Heizauto-
maten der Baureihe DZH zu schätzen. Handlich und problemlos 
im Einsatz, sind sie vorzugsweise zum Enteisen oder Erwärmen 
von Baumaterialien, Fahrzeugen, Geräten, Wasserrohren, Ver-
sorgungsleitungen etc. geeignet. Gleichfalls sorgen diese Geräte 
für effektive Sofortwärme in geschlossenen, gut belüfteten 
Räumen.
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Technische Daten

Baureihe DZH 20-2 DZH 30-2 DZH 50-2 DZH 90-2
Nennwärmebelastung max. kW 20 36 46 95
Nennwärmeleistung kW 20 36 46 95
Geräteausführung tragbar fahrbar fahrbar fahrbar
Luftleistung m³/h 350 605 1.400 2.500
Brennstoff Heizöl EL/Diesel
Brennstoffverbrauch max. l/h 2,01 3,62 4,46 9,52
Tankinhalt Liter 17 40 62 105
Spannungsversorgung V/Hz 230/1~/50  
Länge mm 800 1.050 1.090 1.400
Breite mm 300 500 500 655
Höhe mm 520 615 740 890
Gewicht kg 21 37 43 84

EDV-Nr. 116202 116302 116502 116902

Sonstiges Zubehör
Feuchtraumthermostat, Typ RT-5, steckerfertig, geringe  
Schaltdifferenz, Schutzart IP 54, inkl. 10 m Feuchtraumkabel,   
Anschlussstecker und Schutzvorrichtung aus lackiertem Stahlblech

1011250 1011250 1011250 1011250

Stabthermostat, steckerfertig  
1011270

 
1011270
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1011270

Ölfilter kpl., beheizbar 100 Watt, lose  
1011226
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Fahrgestell, lose  
1011225

Serie Serie Serie

Transportbügel, vorne –  
1011228

 
1011228

Serie 
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