
RLSW7 Kompaktgerät mit robustem Fühleraufbau       

Mit dem Kompaktströmungswächter RLSW7 kann die Strömung in flüssigen bzw. 
gasförmigen Medien zuverlässig überwacht werden. Die Empfindlichkeit kann mit 
einem Grob- und einem Feinpotentiometer feinfühlig eingestellt werden. Der 
Schaltzustand wird durch eine LED angezeigt. Fühler und Steuergerät eine 
kompakte Einheit. Das Fühlerrohr dient gleichzeitig der Montage. Das Gerät kann 
überall dort vorteilhaft eingesetzt werden, wo in einer Schaltanlage oder sonstigen 
elektrischen Ausrüstung der Raum für die Unterbringung beschränkt ist oder nicht zur 
Verfügung steht bzw. wo Luftstromwächter nachgerüstet werden sollen. Der 
Anschluss des Gerätes erfolgt über Anschlussklemmen im Gerät.  

Technische Daten 

Typ RLSW7 
Überspannungskategorie II 
Betriebsspannungen 24VDC, 24/115/230V 50..60Hz. 
Eigenverbrauch Ca. 3VA 
Temp.-bereich Gerät Umgebung 0..+60°C Medium0..+70°C  
Empfindlichkeit Einstellbar ab ca. 0,5 bis 30 m/s 
Schaltausgang 1 Relais-Umschaltkontakt 10A 250V/AC 

Temp.-bereich Gerät Umgebung 0..+50°C Gasförmige Medien -20..+80°C 
Flüssige Medien 0..+80°C 

Empfindlichkeit Gasförmige Medien 0,1-15m/sFlüssige Medien 0..3m/s 
Schalthysterese Fest ca. 2% 
Anlaufüberbrückung Optional als Z-Option erhältlich  

Messfühler Eingebaut (F6.3 Charakteristik) G¼" GewindeEintauchtiefe 
ca.50mm 

Temperaturkompensation Ja 
Fühlerbruchsicherung Ja 
Optische Anzeige LED grün = SpannungLED gelb = Schaltausgang 
Gewicht 0,4kp 
Bauform Kompaktgehäuse 80x85x56 + Fühlerrohr 
Befestigung Zentralbefestigung am Fühlergehäuse 
Verschmutzungsklasse 2 
Schutzart IP65 
Artikel-Nr. 24V AC/DC= 74396 230V/AC= 74397  
 



 

 


