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ANWENDUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE

BESCHREIBUNG

Einer der größten Vorteile der Gruppe der Modul-Raumthermostate ST2 ist 
der einfache Einbau bzw. Austausch der Module und Einstellung nach den 
Anforderungen des Benutzers bzw. der Heizanlage.

Er zeichnet sich durch seine einfache Montage und angenehme Bedienung aus.
      

- verschiedene Anwendungsbereiche:
 - Heizung und (oder) Warmwasservorbereitung 
          - Frostschutz
 - Kühlung
- wöchentliche Mehrkanal Programmuhr für Tagestemperatur, Nachttemperatur  
  und Komforttemperatur 
- 4 feste und 2 zusätzliche vorprogrammierte Zeitprogramme für
  Raumheizung und Warmwasservorbereitung
- 32 Programmstellen für Raumheizung - Zeitprogramm
- Einstellung der Soll- Tagestemperatur mit dem Drehknopf
- Einstellbereich der Raumtemperatur von 10 °C bis 30 °C 
- Party-und Eco- Funktion mit Einstellung der Zeitdauer
- Ferienbetrieb
- Optimierungslogik der Einschaltung der Heizung
- Anzeige der Soll- und Ist- Raumtemperatur
- Möglichkeit der Fernbedienung mittels Telefon
- Batteriebetrieb 2×1.5 V, LR03

Datenblatt

MODULARE RAUMTHERMOSTATE 
ST2

Für den Raumthermostat ST2 sind folgende Module erhältlich:
 - Modul R - Relaismodul
 - Modul RDR - zusätzlicher Modul
 - Modul JV - Modul für Junkers- und Vaillant- Gaskessel
  - Modul TX - Modul für Fernbedienung
ST2 erkennt automatisch den ausgetauschten Modul und übernimmt die 
Werkseinstellungen vom eingebauten Modul.

Die eingebaute Einschaltoptimierungslogik beobachtet den Raumtemperatur-
anstieg und schaltet beim Übergang vom Nacht- auf Tagesbetrieb die Heizung 
dem entsprechend früheran. Damit wird die gewünschte Raumtemperatur zur 
eingestellten Zeits Schon fast erreicht.

Der Raumthermostat arbeitet nach einem Algorithmus für Proportionalbetrieb 
mit zeitmodulation und einstellbarer Betriebsperiode (ED).

Der eingebaute Intergrations- Algorithmus sorgt dafür, dass die 
Raumtemperaturabweichung in stationärem Zustand weniger als 0,2 K beträgt.
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Heizkreis
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TECHNISCHE DATEN

© Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler.

SELTRON d.o.o.
Ruška cesta 96
2345 Bistrica ob Dravi
SI - Slovenija

Tel.: +386 (0)2 671 96 00
Fax.: +386 (0)2 671 96 66
http:// www.seltron.eu
E-mail: sales@seltron.eu
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MODULARE RAUMTHERMOSTATE ST2

von Normen 
und Richtlinien

EINHALTUNG
Seltron d.o.o. erklärt unter voller Verantwortung, daß der Raumthermostat ST2, 
für welchen diese Erklärung gilt, den Anforderungen für Elektrogeräte, die für 
den Gebrauch in einem bestimmten Spannungsbereich bestimmt sind (EU-
Niederspannungsrichtlinie (LVD) 73/23/EEC, 93/68/EEC), und den Anforderungen 
an die elektromagnetische Verträglichkeit (EU-Richtlinie für elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMC) 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, 99/5/EEC) entspricht.
PRODUKTBEZEICHNUNG: 
Raumthermostat ST2
ANGEWANDTE  NORMEN:
EN 60730-1:1995, EN60730-2-9:1997, EN 50081-1:1995, 
EN 50082-1:1995, EN 55014-1:2001, EN 55014-2:1997,
EN 301 489-3:200, EN 300 220-3:2000.
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ZEITSCHALTPROGRAMME

Voreingestellte
Zeitschalt-
programme

Pr1
Tag Tagestemp. Nachttemp.

Mo-Fr 6:00 8:30
Mo-Fr 11:00 13:30
Mo-Fr 16:00 22:00
Sa-So 7:00 22:00

Pr2
Tag Tagestemp. Nachttemp.

Mo-Fr 5:00 7:30
Mo-Fr 13:30 22:30
Sa-So 7:00 22:00

Pr3
Tag Tagestemp. Nachttemp.

Mo-Fr 6:00 22:00
Sa-So 7:00 23:00

Pr4
Tag Tagestemp. Nachttemp.

Mo-Fr 14:00 22:00
Sa-So 7:00 22:00

Stromversorgung: 3 V;  2 × LR03,  AAA (1,5 V) 
Strom-/Leistungsaufnahme: I = 0,022 mA; P = 0,066 mW
Batterielebensdauer: 2 Jahre
Regelungsart: P-, PI- und PID- Betriebsart
Relaisausgang R- und DR- Modul: 230 V AC / 6 (3) A
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ÷ 50 °C
TX-Modul Kodierung und Frequenz: OOK, ISM 433 MHz, 16 einstellbare Kanale
JV-Modul Stromversorgung: 24 V=  
Ganggenauigkeit der Uhr: ±1 s / 24Std. bei 20 °C
Montage: Aufputz
Schutzklasse: II gem. to EN 60730-1
Schutzart: IP 30 gem. to  EN 60529
Abmessungen (B x H x T): 112 x 72 x 32 [mm]
Masse: 140 ÷ 150 g
Farbe / Material: weiß / ABS
Einstellbereich der Tagestemperatur: 10 °C bis 30 °C
Genauigkeit der Temperaturanzeige: 0.5 K (Serviceeinstellung 0.1 K, 0.2 K, 1.0 K)
Einstellbereich der Nachttemperatur: 6 °C bis 26 °C
Frostschutztemperatur: 6 °C to 26 °C
Brauchwassererwärmungseinstellung: ON/OFF oder Zeitbregrenzt (1 bis 12 stunden)
Einstellbereich der PARTY-Temperatur: 10 °C bis 30 °C
Temperaturabsenkung in ECO-Betriebsart: -3 K (Serviceeinstellung -9 K ÷ 0 K) 
Wert der ED-Zeitkonstante, P-Regelung: 20 Min (Serviceeinstellung 10 ÷ 50 Min)
Umschalthysterese: ± 0.2 K
Stellmotor Geschwindlichkeit: 2 Min / 90<° (Serviceeinstellung 1÷15 Min/ 90<°)
Voreingestellte Zeitschalt programme: 6 (4 voreingestellte und 2 individuel enistellbar)
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