
Technische Daten:

Betriebweisen: - feuchteunempfindliche Betriebsweise ( mit Abgaskondensation)
  Brennstoffe:  Heizöl EL und Gas

   - trockene Betriebsweise (ohne Abgaskondensation)
  Brennstoffe:  Heizöl EL ,Gas und  feste Brennstoffe

Abgastemperatur: max. 400°C

Materialqualität: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 

Wandstärke: Standard: 0,6 mm 
optional: 1,0 mm

Querschnitte: Standard: rund DN 113, 120, 130, 140, 160, 180, 200,250 ,300, 350
                                                               andere bzw. größere DN auf Anfrage

optional: oval 

Wärmedämmung: Mineralfaserdämmschalen mit 25 oder 30 mm Dämmstoffdicke

Zulassung: Deutsches Institut für Bautechnik Berlin
                                Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-7.3-1012

Hersteller: SEM Schneider Elementebau GmbH & Co. KG
Gewerbepark
D-06578 Oldisleben

Fon … +49 (0)34673 754-0
Fax … +49 (0)34673 754-75
Mail … angebot@sem-online.de
Web … www.sem-online.de

Die Schornsteinbauelemente unterliegen der Güteüberwachung gemäß Bauartzulassung.

Die Ausführung und die Montage der Schornsteinanlage(n) haben den baurechtlichen 
Anforderungen, Normen und Herstellerempfehlungen zu entsprechen.
 
Wir empfehlen vor der Montage eine Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornstein-
fegermeister durchzuführen.

SEM AQUA ® FU
 Schornstein-Einsatzrohr

Industriell gefertigtes, einwandiges  Schornsteineinsatzrohrsystem  in Elementbauweise, 
bestehend aus Rohren, Formstücke, Zubehör und Befestigungsteilen. Das System ist einsetzbar 
als abgasführende Innenschale in bestehenden Hausschornsteinen.
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Kaminschacht-
abmessungen:

SEM AQUA® FU - einwandige Abgasleitung aus Edelstahl
                                         feuchteunempfindlich, für Unterdruckbetrieb
Datenerfassungsblatt fü r Querschnittsberechnunge n nac h EN13384

SEM BauvorhabenAbsender / Empfänger

Wichtige Hinweise:
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Obere Reinigung
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waagerechte Länge
des Verbindungs-
stückes:

senkrechte Höhe
des Verbindungs-
stückes:

gestreckte Länge
des Verbindungs-
stückes:
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Eine Querschnittsbemessung ist nur möglich, wenn die o.g. Angaben vollständig und korrekt übermittelt werden. Beachten Sie bitte, dass Ver-
änderungen an Abgasführungen und deren Neubau anmelde- und genehmigungspflichtig sind.

* Die Verwendung nicht geeigneter Werkstoffe (z.B. Abgasrohre aus schwarzem Stahlblech oder FAL-Blech) innerhalb der Abgasführung kann zu 
Korrosion führen. Mit dem Abgasstrom können Rostpartikel durch den gesamten Abgasweg transportiert werden. Diese führen insbesondere in 
Verbindung mit  Abgaskondensaten  an den Edelstahlbauteilen zu nicht reparablen Schäden.

Regenhut

Schrägführung
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                                            Teillast              Volllast

Leistung:

Abgastemperatur:

CO-G ehalt:2

Zugbedarf:

Abgasmassenstrom:

Kesselstutzen-    :

                                      

kW

°C

%

Pa

kg/s

mm

Wärmeerzeuger

Brennstoff:

       Gas          Öl           feste Brennstoffe    

Brennerbauart:

       ohne Gebläse          mit Gebläse

Typ: 

  

Hersteller:   

Verbindungsleitung
Durchmesser:

Werkstoff:                  Edelstahl             Stahlblech*
                                                Aluminium FAL*
                                                     

PPS

System:

Umlenkungen:

Winkel     Anzahl            Winkel            Anzahl

   90°                    45°

   30°                    15 °

mm


