
TTeemmppeerraattuurrrreegglleerr  
--eelleekkttrroommeecchhaanniisscchh--  

 Kapillar-Fühlelement  Heizen/Kühlen  Innen-/Außenskala 
 Einstufig  Zweistufig  Vierstufig   

 

 Wandmontage 

 

     

Typ SR 121/1 SR 121/2 SR 122/1 SR124/1.. SR 125/1 
    SR124/1Ö SR124/1S SR124/1T  
Temperaturbereich       0-35°C    x  x  
 0-40°C x x x  x  x 
Innenskala   x      
Außenskala  x  x x x x x 
Schaltdifferenz ± 0,75K x x     x 
 ± 1K   x x x x  
Stufenabstand 1.5K    x x x  
 2K   x     
Schaltspannung      24V bis 250V x x x x x x x 
Max. zul. Schaltstrom:         

  10(4)A, 230V AC   x x x x x 
 Heizen Kl. 1+3 10(4)A, 400V AC x x      
 Heizen Kl. 1+3 16(4A), 250V AC x x      
 Kühlen Kl. 1+2   8(4)A, 250V AC  x x      
 Kühlen Kl. 1+2   4(2)A, 400V AC  x x      
Schutzart IP 54  x x x x x x x 
Kontakte: Wechsler 1-fach x x      
 Wechsler 2-fach   x     
 Öffner     2-fach        x 
 Öffner     4-fach     x    
 Schließer 4-fach     x x  
Gewicht ca. 350g  x x x x x x x 

In  Vorbere i tung!  

 
SR 126/1 

Wie SR 125/1 
jedoch  
2 unterschiedliche 
Temperaturwerte mit 
Funktion „Ö“ und „S“ 

 
SR 126/3 

Wie SR 126/1 
jedoch  
1 Funktion nicht von 
außen bedienbar 

 
SR 121/3 

Wie SR 121/2 
jedoch  
Innenskala von außen 
erkennbar 

 

 
Alle Gerätevarianten 
können auch komplett mit  

z Kabel  
z Stecker  
z Montageplatte  
z usw.  

entsprechend den Kundenanforderungen geliefert werden. 

 

WWeellcchhee  GGeerräätteevvaarriiaannttee  bbeennööttiiggeenn  SSiiee??  
Fragen Sie bei unserem Vertrieb an! 

bitte Rückseite beachten --> 
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Anschlussbilder 

 

 
 

 

  

 

Gehäusemaße  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Änderungen vorbehalten 
 
 
 
 
 

KKeennnneenn  SSiiee  ddaass  SSttuuhhll--RReeggeellssyysstteemmee--GGeessaammttpprrooggrraammmm??  


