
Uhrenthermostate – elektronisch – Datenblatt E2 
Typenreihe SR 200, SR 310 ( Ersatz für SR 300 ) 
Anwendung: Einzelraumregelung, Schalten von Kühlsystemen/Heizsystemen, Schaltzeiten programmierbar /Ferienprogramm, Temperaturfühler im 
Gerät oder extern, Einstellung der Tagtemperatur und Absenktemperatur, Anzeige von Uhrzeit und Wochentag ... 

Uhrenthermostate 
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SR 200.R... , SR 200.2R..., SR 200.S... 

 

 

SR 310/3 (2 Draht-Batteriebetrieb) 

 

 
Anwendung 

  Einzelraumregelung 

  Schalten von Kühlsystemen/Heizsystemen 

  112 Schaltzeiten (SR200...) bzw.  
42 Schaltzeiten (SR310 ...)  

  Temperaturfühler im Gerät oder extern (Option)

  Werkseitige Grundprogramme bei Auslieferung!

  Einstellung der Tagtemperatur und 
Absenktemperatur  
 – per Drehknopf (SR200 ...) 
 – über Tasten (SR310/3) 

  Anzeige von Uhrzeit und Wochentag, Soll- und 
Isttemperaturen, Kindersicherung 

 

 
Sonderversionen für Geräte mit 

  2-stufigem Ausgang (SR200.2R10) 

  Stetigausgang 0-10V (SR200.S) 
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Typ: 
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Temperaturregler        
Temperaturbereich       +5 ... +40°C x x x x x x 

Temperaturabsenkung 2-10K einstellbar x x x x x  

 16°C      x 

Temperaturabgleich -3°C ... +3°C einstellbar x x x x x x 

Fühler  intern x x x x x x 

 extern* x x x x   

Schaltdifferenz ± 0,5 oder ±1,0K einstellbar       x 

 ± 0,1 ... ±3,0K einstellbar x x x x   

Proportionalband 1 ... 10K, einstellbar x x x x x  

Pulsdauer 1 ... 15Min., einstellbar x x x x   

Betriebsspannung  24V AC (-10%, +20%)     x  

 24V AC/DC (-10%, +20%)  x  x   

 230V AC (±10%) x  x    

 3V (2 x 1,5V Alkaline-Batterien, LR6)**      x 

Ausgang  Analogausgang 0...10V DC 
max. Last 3mA     x  

Kontakt Wechsler (potentialfrei) x x    x 

 Schließer (potentialfrei)   x x   

Max. zul. Schaltstrom 10(4)A, 24V AC/DC  x  x   

 10(4)A, 230V AC x  x    

 2(1)A, 230V AC      x 

Programmwahlschalter Auto, Perm21°C, Perm Off, Frostschutz      x 

        

Schaltuhr        
elektronische Wochenschaltuhr  x x x x x x 

Anzeige LC-Display (Uhrzeit, Tag, Ist-/Solltemperatur,  
     Programmierung) x x x x x x 

Ferienprogramm       x 

Programmierung Tasten + 1 Reset-Taste x x x x x x 

Temperaturauflösung  Sollwert 0,5K; Istwert 0,1K x x x x x  

 Sollwert 1,0K; Istwert 0,1K      x 

6 Programmpunkte   (max. 42 Schaltzeiten)      x 

16 Programmpunkte   (max. 112 Schaltzeiten) x x x x x  

Gangreserve ca. 15 Min (bezieht sich auf die Uhrzeit,  
Programme bleiben gespeichert) 

x x x x x  

Werkseinstellungen: SR 200 Mo-So      6 Uhr  Heizen 
Mo-Fr 22 Uhr  Absenken 
Sa-So  23 Uhr  Absenken 

x x x x x  

 SR 310/3 Es stehen sechs Grundprogramme zur Verfügung      x 

Gehäuse        
Schutzart IP 20 x x x x x x 

Schutzklasse II nach DIN EN 60335-1 x x x x  x 

 III nach DIN EN 60335-1     x  

Gewicht ca. 250g x x x x   

 ca. 220g     x x 
 

*  Folgende Fühler sind anschließbar:  FK 133, FK 133-SLIM ** Batterien im Lieferumfang enthalten 
 FL 103, FR 103, FW 103 



 

Gehäusemaße    
  SR 200 ... 

 

 

 

 

 
  SR 310 ... 

 

 

 

 

 

 

Anschlussbilder  

  
 

  

SR310/3 

 

  

 

Kennen Sie das Stuhl-Regelsysteme-Gesamtprogramm? 
 
 

Änderungen vorbehalten 
 



 

Notizen 
 


