
Anwendung: Ventilatorschaltung Elektro-Direktheizungen Ventilschaltung von Warmwasser- und Gasheizungen Wärmepumpen Kältetechnik Lüftungs-/Heizungsanlagen Stellmotore Stellantriebe Mischer
 

 

BB 

IInndduussttrriieetteemmppeerraattuurrrreegglleerr  --  eelleekkttrroonniisscchh  --  

Typenreihe  SR 144  
 SR 151, SR 152 
 SR 161, SR 162 
 SKTA 2 

 NEU! SRI 200.R10/1   –   mit Schaltuhr 
 

 
Anwendung 

 Ventilatorschaltung 

 Elektro-Direktheizungen 

 Ventilschaltung von  
Warmwasser- und  
Gasheizungen 

 Wärmepumpen 

 Kältetechnik 

 Lüftungs-/ 
Heizungsanlagen 

 Stellmotore 

 Stellantriebe 

 Mischer 

 
 
 

Einstufig 
Mehrstufig 
0-10V (10-0V) 
Analoge Einstellung 
Digitale Anzeige 
Heizen oder Kühlen 
Fühlerüberwachung 
Uhreneingang 
LED-Anzeige 
Fernfühler oder Innenfühler 
(siehe Rückseite) 

 

 
SR 144/A.. 

 
SR 151/.. 

 
SR 151/A.. 
SR 152/A.. 
 

 
SR 161/A..  
SR 162/A.. 

 
SKTA 2 

 
 

 

 

 
   Typenreihe SRI 200.R10/1 

 

 
 
 

Weitere Regelgeräte für 
industriellen Einsatz z. B. 
Hallen–Klimatisierung siehe 
Datenblatt +  
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Lieferprogramm 
 

Typ 
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Technische Daten                                

Temperaturbereich –10 ... +30°C  x   x     x        x   x    x  x    

     0 ... +50°C x   x   x x x   x x  x  x   x   x x  x    x

  +5 ... +40°C                             x  

 +30 ... +100°C   x   x     x   x  x   x   x      x   

Temperaturabsenkung 2 ... 10K, einstellbar                             x  

Frostschutztemperatur +5 ... +15°C,  einstellbar                             x  

Außenskala  x x x     x x x x x   x x    x x x x   x x x x x

Innenskala     x x x x      x x   x x x     x x      
Thermischer Stufen-
abstand 

1 ... 5K, einstellbar x x x          x x x x        x x x x x   

Fühler Innenfühler       x     x           x        

 
Fernfühler**  
(siehe Sondertabelle) 

x x x x x x  x x x x  x x x x x x x x x x  x x x x x x**x**

Schaltdifferenz ± 0,1 ... ±2,5K, einstellbar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

 ± 0,1 ... ±3,0K, einstellbar                             x  

Pulsdauer 1 ... 15Min. einstellbar                             x  

Proportionalband  1 ... 10K, einstellbar                             x x
Uhreingang für TA für potentialfreien Uhren–

kontakt  
x x x 

                           

Betriebsspannung 230V AC ±10% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ausgang 1-stufig    x x x x x x x x x     x x x x x x x      x  

 2-stufig             x x x x        x x x x x   

 4-stufig x x x                            

 stetig 0-10V max. 2mA                              x

Kontakt Wechsler, potentialfrei x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

Max. zul. Schaltstrom 8(4)A, 250V AC             x x x x        x x x x x   

 10(4)A, 250V AC    x x x x x x x x x     x x x x x x x        

 10(4)A, 230V AC,  x x x                          x  

 
10(4)A, 230V AC,  
je Kontakt 

x x x                            

 0-10V max. 2mA                              x

Optische Anzeigen 
LED  außen  
(Schaltzustand/Relais) 

x x x      x        x x x x x x x x x x x x   

 
LED innen  
(Schaltzustand /Relais) 

   x x x x x  x x x x x x x               

 Display (Temperatur) x x x              x x x x x x x x x x x x x x

Schaltuhr                                

elektronische  Wochenschaltuhr                             x  
Anzeige LC-Display (Uhrzeit, Tag, 

Ist-/Solltemperatur, 
Programmierung) 

                            
x

 

Ferienprogramm                              x  

Programmierung Tasten + 1 Reset Taste                             x  
Temperaturauflösung Sollwert 0,5K;  

Istwert 0,1K 
                            x  

16 Programmpunkte max. 112 Schaltzeiten                             x  

Gangreserve ca. 4 Std.                              x  

Gehäuse                                

Schutzart IP 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Schutzklasse II nach DIN EN 60730-1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Gewicht ca. 330g … 390g    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x

 ca. 750g                             x  

 ca. 900g x x x                            
 

**  Die Fühler sind immer separat zu bestellen! 
      Ausnahme: SKTA2 wird komplett mit Fühler FS103 und SRI 200.R10/1 wird komplett mit Fühler FL103 ausgeliefert 

 Es können zu allen Geräten folgende Fühler angeschlossen werden:  FA103 FK103  FK113 FK133 FK133/4 FK133/4-SLIM FLK103 
  FSK113 FL103 FR303 FS103 FW103 FW 203 TF25 

 
 

Technische Daten „Fühler“: Datenblatt „K“ anfordern! 



 

Anschlussbilder 

         

     

 
 

Gehäusemaße 

 
 SR144  

  

  
  SR151/.., SR152/.. (ohne Drehknopf) 

  

  
 SR151, SR152 SR161, SR162 SKTA2 

 

    
  SRI 200.R10/1 

  



Industrie Uhrenthermostat elektronisch IP 54 
 

 
Typ: SRI 200.R10/1 

 

 
 
 
Fordern Sie die technische Beschreibung an! 
per E-Mail: vertrieb@stuhl.com oder 
Download: http://www.stuhl.com! 
 

Schalten von Kühl-/Heizsystemen 

übersichtliche LC-Anzeige (Uhrzeit und Temperatur) 
leicht zugänglicher Klemmraum 
Spritzwasserschutz IP 54 

Komfort- und Absenktemperatur über Drehknopf einstellbar 

Programmierung über Tasten 

32 Schaltpunkte 
4 Stunden Gangreserve 
Urlaubsprogramm 

Automatik-, Komfort-, Absenk-,  
Frostschutzbetrieb und Aus 

Sensorabgleich 

Heizen/Kühlen 

2-Punkt- / Pulsfunktion 

Maximal 4 externe Temperaturfühler 
– Mittelwertbildung möglich 

Tastenverriegelung  

Resettaste 

Sonderversion:  Bis zu drei Heizungen 
z.B. Dunkelstrahler unabhängig steuerbar! 

Separater Klemmraum! 

 
 
 
 
 

 

Kurzübersicht Fühlerprogramm (Info „Fühler“ Datenblatt „K“ anfordern) 

   
FA 103 Außenfühler 
FL 103 Lufttemperaturfühler 
FST 103 Strahlungsfühler 

FS 103 Lufttemperaturfühler FSK 113 Lufttemperaturfühler 
mit hoher Ansprechgeschwindigkeit 

FK 103 Kabeltemperaturfühler, 
Messinghülse 6mm 

   
FK 113 Kabeltemperaturfühler, 
Messinghülse 7mm 

FK 133/4 Kabeltemperaturfühler,  
PVC-Kappe 6mm 

FK 133/4-SLIM Kabeltemperaturfühler, 
Messinghülse 5mm 

FLK 103 Luftkanalfühler, Edelstahl 

    
FR 303 Rohranlegefühler TF 25 Kabeltemperaturfühler,  

bis 200°C Umgebungstemperatur, 
Edelstahlhülse 6mm 

FW 103 Wohnraumtemperaturfühler FW 203, FW 223  
Wohnraumtemperaturfühler 

 

   

SFW 103 Wohnraumtemperaturfühler 
 

   

 

KKeennnneenn  SSiiee  ddaass  SSttuuhhll--RReeggeellssyysstteemmee--GGeessaammttpprrooggrraammmm??  
Änderungen vorbehalten 


