
Eigenschaften

Mehrere Mischkreisregler mit einem 

Wärmeerzeugerregler kombinierbar

Wärmeanforderung der 

Mischkreisregelungen über TEM-

Sollwertführung

Umfassende Schutzfunktionen wie 

Frostschutz und Pumpenstandschutz

Energiesparautomatik mit getrennt 

einstellbarer Heizgrenze für Tag und Nacht

Zusatzfunktionen über einfachen 

bedienbaren Programmiereinschub 

möglich, der auch alle Relais-

Ausgangszustände anzeigen kann

Komplettes Programm an steckkompatiblen 

Uhren, Fühlern, Fernstellern, 

Anschlusssteckern und Gehäusen

TEM-Digitaluhr ZUD mit zwei Uhrenkanälen 

sowie Status- und Temperaturenanzeige

Einfache Bedienung in drei Ebenen 

gegliedert

Heizungsregler

PM 2935

Der Regler zur Steuerung eines 

Mischkreises und der Warmwasser-

bereitung mit Sollwertführung

Witterungsgeführte Vorlauftemperatur-

regelung für bis zu zwei unabhängige

Heizkreise mit gleichzeitiger Warmwasser-

bereitung und bedarfsabhängiger

Kesseltemperaturregelung.

Das Reglerprogramm besteht aus mehreren,

steckerkompatiblen Grundeinheiten. Die

Grundeinheiten können wahlweise mit einer

Digital- oder Analoguhr ausgerüstet werden.

Ein umfangreiches Zubehör wie Stecksockel

für Schaltschrankeinbau, Fühler, Fernsteller

mit Raumfühler ist verfügbar.

Beschreibung



Zweite Bedienebene:

Der Heizungsfachmann stellt 

anlagespezifische Werte ein

Die Vielfalt der möglichen Kombinationen dieser Funktionen erlaubt es, alle 

üblichen Anwendungen ohne Zusatzgeräte abzudecken. Zum Beispiel regelt ein 

PM 2935 UML die Temperatur einer Umwälzpumpen-Mischer-Gruppe sowie 

eines Warmwasserspeichers

Die Regler des PM 2935 UML-Programmes können mit einem analogen 

Fernsteller betrieben werden

PM 2935 UML

PM 2935 BBUML

PM 2935 BBUMUL

PM 2935 FULS

Witterungsgeführter Heizungsregler für einen gemischten Heizkreis und 

Warmwasserbereitung 

Witterungsgeführter Heizungsregler für einen gemischten Heizkreis, 

Warmwasserbereitung und Kessel 1- oder 2-stufig

Witterungsgeführter Heizungsregler für einen gemischten und einen direkten 

Heizkreis, Warmwasserbereitung und Kessel 1- oder 2-stufig

Witterungsgeführter Fernwärme- Heizungsregler für einen Heizkreis, 

Warmwasserbereitung und Rücklauftemperaturbegrenzung zum Fernheizsystem 
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Brenner einstufig

Brenner zweistufig 

Wärmeerzeugerpumpe 

Heizkreispumpe 

Mischventil mit 

Motorantrieb

Ladepumpe oder 

Umlenkventil mit 

Motorantrieb für die  

Warmwasserbereitung 

Fernwärme

Speicherladepumpe 

AusführungenAusführungen

FunktionenFunktionen

Anwendungsbeispiel: 2935 BUMLAnwendungsbeispiel: 2935 BUML

Heizungsregler

PM 2935PM 2935
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Anwendungsbeispiel: 2935 FULSAnwendungsbeispiel: 2935 FULS
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BedienungBedienung

Erste Bedienebene:

Der Benutzer passt die Temperatur 

seinen Bedürfnissen an
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