-solar-fix
Solar-Préazisionsentlifter 3" und /"
Hochtemperatur 160 °C, garantiert

Sicherheitsluftkammer
leckagefrei — verschmutzungssicher

Funktion der Sicherheits-Luftkammer

Da Gase kompressibel sind, verkleinert sich das Volumen in einem geschlos-
senen Raum bei Druckerhdhung. Das Luftpolster in der Sicherheits-Luftkam-
mer wird bei Druckerhdhung bis zum max. Druck auf das min. Volumen zusam-
mengepresst und der Wasserstand steigt gleichzeitig an, wie es in der Abbil-
dung dargestellt ist.

Luftauslassventil Luftauslassventil

Wasserstand
bei max. Druck

V d
bei min. Druck

Ausflihrung G %"
Sicherheits-Luftkammer Luftauslassventil

S Funktion

Der Schwimmer liegt im Einbauzustand am
EntlUftergehduseboden, und das Luftaus-
lassventil ist gedffnet. Stromt bei der Befiillung
der Anlage Wasser in das Gehé&use ein, dann
steigt der Schwimmer mit dem Wasserspiegel
solange an, bis das Luftauslassventil geschlos-
sen ist. Dieser Vorgang ist so rechtzeitig ab-
geschlossen, dass oberhalb des Schwimmers
ein notwendiges Luftpolster erhalten bleibt, das
das ungewollte Ansteigen des Wassers bis
zum Luftauslassventil verhindert.
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