in®cal

Hochleistungs - Plattenwarmetauscher in geldteter Ausfiihrung

Einsatzgebiete

¢ Kiihlung und Klimatisierung
® Heizungstechnik
¢ Produkt Kihlung /
Erwarmung
¢ Olvorwarmung / Olkiihler
- Solarthermie
- Warmertckgewinnung
* viele weitere
Anwendungsmoglichkeiten

Kahlung und
Klimatisierung

e \lerdampfer

¢ Kondensatoren

e Olkiihler

e Olvorwarmer

e Warmertckgewinnung
e Enthitzer

Heizungstechnik

¢ Fernheiztechnik

e Warmwasserbereitung

e Systemtrennung

e Schwimmbadtechnik
- Solaranlagenbau

Produktkthlung
Produkterwdrmung

e Chemische Industrie
¢ Beschichtungstechnik
e Pharmaindustrie

¢ \Verfahrenstechnik
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in®cal

Hochleistungs- Plattenwarmetauscher in geléteter Ausfiihrung

in®cal gelstete  Plattenwarmeiibertrdger werden — aus
hochqualitativen, gepragten Edelstahlplatten AISI316 (1.4401)

oder SM0O254 (1.4547) gefertigt.

Diese hochwertigen Edelstahlplatten werden im Vakuum unter

Beigabe von Reinstkupfer oder Nickel bei Temperaturen von

>1000°C zu einer kompakten Einheit verbunden.

Hartgelotete Warmelbertrager unterliegen der Druckgerate-

richtlinie. Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden,

unterziehen wir jeden Apparat einer protokollierten Druck- und

Dichtheitsprifung.

Jeder Apparat wird gemaB Ihrer individuellen Erfordernisse

ausgelegt und unter Einhaltung strenger Fabriksnormen her-

gestellt.

Zu allen Warmetbertragern finden Sie eine breite Palette an
AnschluBverschraubungen und Wéarme- bzw. Kélteisolierungen

Létende
AnschweiBende
Fakten und Vorteile
e kompakte Bauweise e groBe Palette an Verschraubungen und Zubehor
e hoher Warmelbergangskoeffizient ¢ kleinste logarithmische Temperaturdifferenzen
e Kupfer- und Nickellot e Betriebstemperaturen -100 °C bis 250 °C
e geringer Druckverlust e max. Selbstreinigungseffekt durch hochturbulente Strémung
¢ flexible Bauweise e geeignet zur parallelen- u. seriellen Verschaltung
¢ Warmeaustauschflachen von 0,14m?2 - 58m?2 e beste Ergebnisse bei Dampf oder Fliissigkeiten/Olen
¢ Betriebsdriicke von Vakuum bis 40 bar e Einsatz - Warmeriickgewinnung, Verdampfung & Kondensation
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