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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.122.000

2-Stufenschalter für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 
eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen RT-R”). Die 
Betriebsmeldeleuchte erlischt bei dieser Abschaltung nicht!

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
 - Potentialfreier Wechsler (Klemmen 11, 12, 14) 250V AC /2A
 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A (auch in Schalterstellung “0”).

• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.
• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS
• Gewicht ca. 1,1 kg

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus
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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.122.010

2- Stufenschalter mit 1 Poti für Sollwerte und 1 Raumfühler
für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Die Ein / Aus –Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über das eingebaute Raumthermostat mit 
Potentiometer am Deckel. Temperaturbereich  5-30°C. Der Schalter kann aus der Entfernung ausgeschaltet werden 
(potentialfreier Kontakt ECL-ECL)

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS
• Gewicht ca. 1,1 kg

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus
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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.122.020

2- Stufenschalter mit 2 Potis für Sollwerte und 1 Raumfühler und Relais für externe Uhr
für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Die Ein / Aus –Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über das eingebaute Raumthermostat mit 
Potentiometer am Deckel. Temperaturbereich  5-30°C. Der Schalter kann aus der Entfernung ausgeschaltet werden 
(potentialfreier Kontakt ECL-ECL)

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Ein / Aus
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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.122.100

2- Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen T11-T12 für Nacht-
Thermostat., Klemmen T21-T22 für Tages-Thermostat). Über die eingebaute Schaltuhr mit Wochenprogramm wird 
zwischen beiden Thermostaten gewechselt.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan

Input
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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.122.120

2- Stufenschalter mit Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm 
und 2 Potis für Sollwerte und 1 Raumfühler

für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die Schaltgeräte sind für die Drehzahlumschaltung eines oder mehrerer spannungsregelbaren 1-Ventilatoren über den 

eingebauten Schalter bestimmt. Der maximale Gesamtstrom aller Motoren darf den Bemessungsstrom des Gerätes nicht 
überschreiten.

• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 
schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren Thermokontakte in Reihe an die TK-TK Klemmen anschließen.

• Die Ein-/Aus-Steuerung erfolgt bei einer voreingestellten Geschwindigkeit über das eingebaute Raumthermostat mit 
Potentiometer (Tages- und Nachttemperatur) am Deckel. Temperaturbereich 5-30°C. Über die eingebaute Schaltuhr mit 
Wochenprogramm wird zwischen beiden Thermostaten gewechselt.

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte:
 - Potentialfreier Wechsler 230V Max. 1A
 - 230V geschaltet und Dauerspannung max. 1A

• Eingebaute Betriebsmeldeleuchte (Grün: arbeitet – Rot: arbeitet nicht) und Steuerversicherung.

Technische Daten
• Netzspannung 1x230 V, 50Hz (-15% / +10%) 
• Max. Motorleistung 4 kW
• Max. Vorsicherung 10 A
• Interne Steuersicherung F2A (5x20 mm)
• Max. Umgebungstemperatur +40°C
• Schutzart IP 54, Kunststoffgehäuse aus ABS

Fühler

Motor 1 
mit eingebauten Thermokontakten

Störmeldeleuchte
1x230V

Betriebsmelde-
leuchte
1x230V

Anschlussplan
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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.123.XXX

5-Stufensteuerung ohne Relais für Thermokontakt und Thermostat 
 für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die transformatorischen Steuergeräte sind für die Drehzahlsteuerung von spannungsregelbaren 1-Ventilatoren geeignet.
• Die Einstellung der Stufen erfolgt manuell über den eingebauten 5-Stufen-Schalter. Der maximale Gesamtstrom aller 

Motoren darf den Bemessungsstrom (I) des Gerätes nicht überschreiten.
• Der zusätzliche Spannungsausgang 230 V (Klemmen 1 und 2) ist eingeschaltet, wenn der Ventilator mit Stufe 1, 2, 3, 4 oder 

5 läuft und kann z.B. für eine Signallampe oder eine Klappensteuerung verwendet werden (max. Kontaktbelastung 1 A).
• Eine Betriebsmeldeleuchte ist eingebaut.
• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.

Technische Daten
• Netzspannung : 1 x 230 V (-15% / +10%), 50/60 Hz
• Max. zulässige Umgebungstemperatur : 40°C
• Gehäuseschutzart : IP 54
• Die Ausgangsspannungen sind über einen 5-Stufen-Schalter einstellbar (90 V – 110 V – 140 V – 180 V – 230 V).

Netzspannung

Kontaktbelastung

ohne Thermokontakte

Anschlussplan
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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.124.XXX

5-Stufensteuerung mit Relais für Thermokontakt und Thermostat 
 für Wechselstrommotoren

Allgemeine Beschreibung
• Die transformatorischen Steuergeräte sind für die Drehzahlsteuerung von spannungsregelbaren 1-Ventilatoren geeignet. 
• Die Einstellung der Stufen erfolgt manuell über den eingebauten 5-Stufen-Schalter. Der maximale Gesamtstrom aller 

Motoren darf den Bemessungsstrom (I) des Gerätes nicht überschreiten.
• Motorschutz durch Anschluss von Thermokontakten (nicht für Kaltleiter geeignet). Bei Auslösen der Thermokontakte 

schaltet sich das Gerät aus. Die Wiederinbetriebnahme erfolgt nach Abkühlung des Antriebes durch Ausschalten und 
erneutes Einschalten (nach ca. 2 Minuten) der Netzspannung oder über den Schalter. Achtung! Bei Anschluss mehrerer 
Motoren : Thermokontakte in Reihe an den Klemmen “5” + “5” bzw. TK-TK anschließen

• Fernsteuerung (EIN/AUS) in der vorgewählten Stufe über potentialfreien Kontakt (Klemmen “6” – “7” bzw. RT-RT). Die 
Betriebsmeldeleuchte erlischt bei dieser Abschaltung nicht!

• Abschaltung über Verriegelung z.B. für Frostschutzthermostat (Wiederinbetriebnahme wie nach Motorstörung) durch 
Einbindung in den TK-Anschluss (Schaltungsvorschlag).

• Zusätzliche Betriebsmeldekontakte :
- Potentialfreier Wechsler (Klemmen 11, 12, 14) 250 V AC / 2A
- 230 V geschaltet und Dauerspannung max. 1 A. (auch in Schalterstellung “0”), Klemmen 1, 2, 3

• Eine Betriebsmeldeleuchte ist eingebaut
• Nach Netzausfall erfolgt eine automatische Wiedereinschaltung.

Technische Daten
•  Netzspannung : 1 x 230 V (-15% / +10%), 50/60 Hz • Max. zulässige Umgebungstemperatur : 40°C
•  Die Ausgangsspannungen sind über einen 5-Stufen-Schalter einstellbar (90V – 110V – 140 V – 180 V – 230 V).

Typ Nennstrom
(A)

max. Bemes-
sungstrom (A)

max. Verlust-
leistungen

Gewicht
(kg)

Schutzart Abmessung Anschluss-
plan

SC.124.020 2,0 T4 25 2,3 IP54 A 1
SC.124.035 3,5 T4 35 3,6 IP54 A 1
SC.124.060 6,0 T8 40 5,1 IP54 A 1
SC.124.075 7,5 T8 45 6,1 IP54 B 1
SC.124.140 14,0 T20 110 12,6 IP54 C 2

Abmessungen
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LUFTERHITZER LUFTERHITZER
SCHALTGERÄTE : SC.124.XXX

Anschlussplan


