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VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Allgemeines
1.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch ohne aus-
drückliche Erwähnung bei mündlichen und fernmündlichen 
Verhandlungen für alle unsere Verträge - auch zukünftige - über
Lieferungen und sonstige Leistungen mit Kaufleuten, wenn der 
Vertrag zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört, oder mit juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen 
Sondervermögen.
1.2. Einkaufsbedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit, 
auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
1.3. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware 
und Leistungen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferungsbedingungen als angenommen. Erklärungen von und 
gegenüber Vertretern und Reisenden erlangen erst mit unserer 
schriftlichen Bestätigung Gültigkeit. 
1.4. Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und nachträg-
liche Vertragsänderungen sowie für Abweichungen von diesen 
Bedingungen.

2. Angebote
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend.
2.2. Aufträge gelten erst dann von uns angenommen, wenn Sie von 
uns schriftlich bestätigt worden sind.
2.3. Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und tech-
nische Daten in Katalogen und Drucksachen sind branchen-
übliche Annäherungswerte. Wir behalten uns vor, auch nach 
Vertragsabschluß technische und konstruktive Änderungen 
anden uns in Auftrag gegebenen und von uns herzustellenden 
Liefergegenständen vorzunehmen.
2.4. Kostenvorschläge, Zeichungen und andere Unterlagen bleiben 
unser Eigentum und unterliegen unserem Urheberrecht. Sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Zahlung
3.1. Zahlung hat unter Ausschluß von Aufrechnung und 
Zurückbehaltung zu erfolgen.
3.2. Falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind unse-
re Rechnungen bis 5.000,00 € innerhalb 10 Tagen nach 
Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto 
ohne Abzug zahlbar.
3.3. Bei Aufträgen über 5.000,00 € gelten folgende 
Zahlungsfristen: 1/3 des Preises bei Auftragbestätigung; 1/3 bei 
Versand bzw. Versandbereitschaft, wenn sich der Versand ohne 
unser Verschulden verzögert; 1/3 des Preises spätestens 30 Tage 
nach Fälligkeit der zweiten Rate.
3.4. Die Zahlungsfristen sind Fälligkeitstermine. Der Verkäufer ist 
berechtigt vom Käufer, d r Kaufmann im Sinne des HGB ist, vom
Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz, zu berechnen. Die Geltendmachung weiterer 
Verzugsschäden bleibt vorbehalten.
3.5. Schecks gelten nur als Barzahlung, sofern deren Einlösung 
innerhalb der Zahlungsfristen erfolgen kann. Vordatierte Schecks 
werden nicht angenommen.
3.6. Der Kaufpreis wird sofort fällig,
a) wenn Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit 
des Käufers bedenklich erscheinen lassen ( wie z.B. schlechte 
Auskunft, Zahlungseinstellung, Insolvenzanmeldungen des 
Bestellers);
b) wenn der Besteller Außenstände oder Waren Dritter verpfändet
oder zur Sicherung übereignet.
3.7. Im Falle solch sofortiger Fälligkeit sind wir berechtigt, 
Vorauskasse, Sicherstellung der Forderung oder Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen.

4. Eigentumsvorbehalt.
4.1. Bis zur vollen Bezahlung sämtlicher, auch der zukünftigen 
Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere auch der  Saldoforderung aus laufender 
Rechnung, sowie bis zur Einlösung der dafür hingegebenen 
Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers.
4.2. Ein Eigentumserwerb des Käufers gem. § 950 BGB im Falle 
der Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen 
Sache ist ausgeschlossen. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware 
erfolgen durch den Käufer für den Verkäufer. Bei Verarbeitung 
mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren durch den 
Käufer steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache 
zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den 
Rechnungswerten der anderen verarbeiteten Waren. Erwirbt im 
Falle der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren der Käufer das Alleineigentum nach §§ 947 Abs. 2, 
948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das Eigentumsrecht 
des Käufers an der einheitlichen Sache bzw. an dem vermischten 
Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zu den Rechnungswerten der anderen enthaltenen Waren auf den 
Verkäufer übergeht und daß der Käufer diese Sachen unentgelt-
lich für den Verkäufer verwahrt. Für die aus der Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung entstehenden Sachen gilt sonst das 
gleiche wie bei Vorbehaltsware. Sie gelten als Vorbehaltsware im 
Sinne dieser Bedingungen.
4.3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen sei-
nes ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes veräussern. Er 
ist zur Weiterveräusserung der Vorbehaltsware nur mit der 
Maßgabe berechtigt und ermächtigt, daß die Forderungen aus 
der Weiterveräusserung, wie nachfolgend vorgesehen, auf den 
Verkäufer übergehen. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere 
darf er die Vorbehaltsware nicht verpfänden oder zur Sicherheit 
übereignen. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf 
der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den Verkäufer abge-
treten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach 
Verarbeitung. Vermischung oder Verbindung und ob sie an einen 
oder mehrere Abnehmer verkauft wird. Wird die Vorbehaltsware 
vom Käufer zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer 
gehörenden Waren verkauft oder wird die Vorbehaltsware nach 

Verarbeitung, Verbindung oder  Vermischung mit dem Verkäufer 
nicht gehörenden Waren verkauft, so gilt die Abtretung der 
Kaufpreisforderung nur in Höhe des Rechnungswartes der 
Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses 
Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes ist.
4.4. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines 
Werkoder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die 
Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen 
Umfang im voraus an den Verkäufer abgetreten, wie es in Absatz 5 
und 6 bestimmt ist. Pfändungen und andere Eingriffe Dritter, durch 
welche die auf dem Eigentumsvorbehalt beruhenden Rechte des 
Verkäufers beeinträchtigt werden, hat der Käufer dem Verkäufer 
unverzüglich mitzuteilen.
4.5. Der Kaufer hat die Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl 
zu versichern und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen. 
Der Käufer tritt seine eventuellen Versicherungs-ansprüche wegen 
Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahls der Vorbehaltsware 
bereits jetzt an den Verkäufer ab, allerdings im Falle der 
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung mit fremder Ware nur in 
Höhe des Eigentumsanteils des Verkäufers an der Vorbehaltsware.
4.6. Der Käufer ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen 
bis auf jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung dieser 
Forderungen ist er nicht befugt. Der Verkäufer wird von dem
Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen, solange der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf 
Verlangen des Verkäufers hat der Käufer seine Abnehmer von der 
Abtretung an den Verkäufer zu unterrichten und dem Verkäufer 
die zur Einziehung der Forderungen erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben.
4.7. Die Berechtigung des Käufers zur Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Veräusserung von Vorbehaltsware sowie die 
Ermächtigung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen erlö-
schen in jedem Falle mit der Zahlungseinstellung des Käufers. 
4.8. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Ihm nach den vorste-
henden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Käufers insoweit freizugeben, als Ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Es bleibt der Wahl des 
Verkäufers vorbehalten, welche Sicherheiten er freigeben will.

5. Lieferzeit und Ausführung der Lieferungen
5.1. Von uns bestätigte Liefertermine verstehen sich vor-
behaltlich unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb 
unserer Einflußmöglichkeiten liegen, z.B. Betriebsstörungen, 
Verzögerungen der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, 
Brand. Katastrophen o.ä.
5.2. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt auch voraus, daß der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß unseren
Bedingungen nachgekommen ist.
5.3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um 
die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hin-
auszuschieben, oder, soweit der Vertrag noch nicht erfüllt ist, ganz 
oder teilweise vom Vertrage zurückzutreten. Der höheren Gewalt 
stehen Streik, Aussperrung oder sonstige Umstände gleich, die uns 
die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen.
5.4. Aus der Überschreitung der Lieferzeit können keine Ansprüche 
auf Schadenersatz hergeleitet werden. Bei Lieferungsverzug 
von mehr als einem Monat ist der Käufer verpflichtet, uns eine 
angemessene Nachfrist zu setzen. Der Käufer kann vom Vertrag 
nur zurücktreten, wenn die Ware innerhalb dieser Nachfrist nicht 
geliefert worden ist. Darüber hinaus sind Schadenersatzansprüche 
des Käufers wegen Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung sowie 
etwaiger Folgeschäden ausgeschlossen.

6. Versand.
6.1. Wir können die Art des Transportmittels selbst bestimmen. Der 
Besteller kann keine Einwände gegen die Höhe der Kosten oder 
Geeignetheit der Versendungsart geltend machen.
6.2. Nur auf Wunsch des Bestellers und auf seine Kosten
veranlassen wir die Versicherung der Lieferung gegen Diebstahl, 
Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige 
versicherbare Risiken.

7. Gefahrenübergang.
7.1. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der
Liefergegenstände an den Spediteur oder Frachtführer auf den
Besteller über, bei nicht von uns zu vertretender Liefer- 
verzögerung mit dem Tag des Zugangs der Versandbereitscha-
ftsmeldung.
7.2. Das gilt auch für cif-, fob-, oder andere Geschäfte, in denen 
auf etwa abweichende Incoterms Bezug genommen wird.

8. Gewährleistung und Haftungsbegrenzung.
8.1. Beanstandungen wegen unrichtiger oder unvollständiger
Lieferung bei erkennbaren Mängeln sind uns unverzüglich,
spätestens 7 Tage nach Eingang der Lieferung, vom Besteller in
schriftlicher Form mitzuteilen.
8.2. Ware, die im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nachweislich
fehlerhaft ist, wird nach unserer Wahl kostenlos nachgebessert,
instandgesetzt oder umgetauscht (Nacherfüllung).
8.3. Der Besteller ist jedoch zu Minderung oder Rücktritt vom
Vertrag berechtigt, wenn die Nacherfüllung gescheitert ist.
Das ist der Fall, wenn zwei Ersatzlieferungen mit demselben
Mangel behaftet waren oder wenn die Nachbesserung oder die
Instandsetzung wenigstens zweimal erfolglos versucht wurde. 
8.4. Wählt der Besteller den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm 
daneben kein Schadenersatzanspruch zu. Wählt der Besteller 
Schadenersatz, verbleibt die Ware bei ihm, wenn das zumutbar 
ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen 
Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache; das gilt nicht, soweit 
die Vertragsverletzung arglistig verursacht wurde.
8.5. Die Rechte des Bestellers bei Mängeln gemäß § 437 BGB
verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware, soweit nicht in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich eine andere Frist genannt ist. 
8.6. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt in der beim

Lieferanten üblichen Ausführung und Beschaffenheit.Unerhebliche 
Abweichungen und Änderungen, insbesondere technische 
Verbesserungen, stellen keinen Mangel dar. Sie bleiben vorbehalten 
und sind vom Besteller hinzunehmen.
8.7. Unsere Verpflichtung zur kostenlosen Mangelbeseitigung
bei berechtigter Beanstandung umfaßt Lieferung des
Ersatzgegenstandes sowie dessen Aus- und Einbau einschl. der
Kosten für ggf. von uns angeforderte Monteure oder Hilfskräfte
des Bestellers. Im übrigen trägt der Besteller die Kosten. Für das 
Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistung sechs 
Monate mindestens jedoch bis zum Ablauf der ursprünglichen 
Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.
8.8. Unsere Gewährleistungsverpflichtung ruht, solange der
Besteller seine fälligen Vertragsverpflichtungen uns gegenüber 
nicht erfüllt hat.
8.9. Der Besteller hat uns zur Vornahme aller notwendig
erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen angemessene 
Zeit und Gelegenheit zu geben.
8.10. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer
Schäden, worauf wir unter Angabe der voraussichtlich entstehen-
den Kosten sofort hinzuweisen sind oder wenn wir uns mit der 
Mangelbeseitigung in Verzug befinden, hat der Besteller das Recht, 
den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und uns 
die notwendigen Kosten in Rechnung zu stellen; für derartige 
Arbeiten ist unsere Gewährleistung ausgeschlossen.

9. Haftungsbegrenzung im übrigen
9.1. Im übrigen hafen wir nicht für leicht fahrlässige
Verletzung vertraglicher Nebenpflichten. Bei vorsätzlicher
oder grob fahrlässiger Vertragspflichtverletzung durch einfache
Erfüllungsgehilfen wird unsere Ersatzpflicht auf den jeweiligen
Auftragswert begrenzt. Dasselbe gilt für von uns nicht
vorhersehbare Schäden und für solche, die der Besteller oder seine 
Abnehmer mitzuvertreten haben. Unberührt bleibt hiervon die 
Haftung für schuldhafte Verletzung des Lebens, Körpers oder der 
Gesundheit des Vertragspartners.
9.2. Für unvorhersehbare Ereignisse höherer Gewalt wie Krieg,
Aufruhr, Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen und
hierdurch bedingte Einschränkungen der Leistungsfähigkeit von
Vorlieferanten haften wir nicht. Sie verlängern jedoch die Lieferzeit 
angemessen (5.3.) und berechtigen uns bei nachhaltiger Dauer zum 
Rücktritt vom Vertrag.
9.3. Verzögert sich der Versand, die Aufstellung oder die
Inbetriebnahme ohne unser Verschulden, so erlischt die Haftung
spätestens 24 Monate nach Versandbereitschaftsmeldung. Für
wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung
des Lieferers, soweit gesetzlich zulässig, auf die Abtretung
der Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferer des
Fremderzeugnisses zustehen.
9.4. Wir haften nicht für Schäden, die infolge ungeeigneter
oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw.
Inbetriebsetzung sowie nicht ausreichender Planungs- und
Baukoordination durch den Besteller oder Dritte, natürliche
Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung,
ungeeigneter Betriebsmittel, verwendeter Austauschwerksstoffe,
mangelhafter Bearbeitung, ungeeigneten Baugrunds, chemischer, 
elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse eintreten, sofern sie 
nicht durch uns verschuldet worden sind.

10. Rücktrittsvorbehalt.
10.1. Der Verkäufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,
wenn der Käufer in Zahlungsschwierigkeiten kommt.
10.2. Das gilt insbesondere bei Vollstreckungsmaßnahmen gegen 
den Käufer, ferner wenn über das Vermögen des Käufers ein 
Insolvenzverfahren betrieben wird, desgleichen wenn der Käufer 
Außenstände oder Waren Dritten verpfändet oder zur Sicherheit 
übereignet.
10.3. Statt Rücktritt vom Vertrag kann der Verkäufer Vorkasse oder 
Sicherstellung der Forderung verlangen.
10.4. Der Verkäufer ist ebenfalls zum Rücktritt berechtigt, ohne
schadensersatzpflichtig zu werden, wenn ihm die Lieferung auf
Grund nicht rechtzeitiger Lieferungen durch Vorlieferanten oder
durch Streik, Aussperrung etc. innerhalb der vereinbarten Frist 
nicht möglich ist.

11. Zurücknahme von Material.
11.1. Von uns geliefertes Material wird nicht zurückgenommen.
11.2. Erklären wir uns im Einzelfall ausnahmsweise zur 
Zurücknahme bereit, so schreiben wir dem Käufer den 
Rechnungsbetrag abzüglich eines zu vereinbarenden Prozentsatzes 

für Anderungs- und Prüfungskosten gut.
11.3. Die Transportgefahr und die Transportkosten einschließlich
Versicherung trägt der Käufer.
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand.
Auch für Verträge mit ausländischen Bestellern gilt deutsches
Recht. Gerichtsstand ist am Sitz unserer Gesellschaft. Wir sind
auch berechtigt, vor dem am Sitz des Bestellers zuständigen
Gericht zu klagen. Kaufmann im Sinne dieser allgemeinen
Lieferungsbedingungen ist.
a) jeder Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches; die
besonderen Bedingungen für Kaufleute sind nur anwendbar, wenn
der Vertrag zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehört;
b) jede juristische Person des öffentlichen Rechts und jedes
öffentlich-rechtliche Sondervermögen.

LIEFERANT
Verco GmbH
Weidenweg, 9 D-51427 Bergisch-Gladbach
Tel +49- (0)22 26 / 16 311
Fax +49- (0)22 26 / 16 314
E-mail: info@verco.eu
http://www.verco.eu
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TYPBEZEICHNUNG

V.4513.11

	 11 		 = Ausführung
	 3 		 = Anzahl Reihen Kühlung
	 1	  = Anzahl Reihen Heizung
	 5	  = Baugröße
	 V.4	  = Gebläsekonvektoren

Die Angaben sind nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen durchzuführen.
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J kJ kW x h kcal
1 J 1 0,001 2,39 x 10-7 2,39 x 10-4

1 kJ 1.000 1 2,39 x 10-4 0,239
1 kW x h 3,6 x 106 3.600 1 860
1 kcal 4.190 4,19 0,00116 1

Pa = N/m2 mm mH2O bar=100kPa atm

 1 Pa 1 0,102 10-5 0,987 x 10-5

1 mm mH2O 9,81 1 9,81 x 10-5 0,968 x 10-4

1 bar 105 10.200 1 0,987
1 atm 101.325 10.330 1,013 1

W kW kcal /s kcal /h
1 W 1 0,001 2,39 x 10-4 0,86
1 kW 1.000 1 0,239 860
1 kcal /s 4.190 4,19 1 3.600
1 kcal /h 1,16 0,0016 2,78 x 10-4 1

tL1 °C -10 0 +5 +10 +15 +20
ρL kg/m3 1,342 1,293 1,227 1,248 1,226 1,205

cL J/kg K ≈ 1.000

twm °C 40 50 60 70 80 90
ρw kg/m3 992,3 998,0 983,2 977,7 971,6 968,4

cw J/kg K ≈ 4.200

GEBLÄSEKONVEKTOREN
SYMBOLE

SYMBOLE

tw1 	 (°C)	 Temperatur Wasser ein
tw2	 (°C)	 Temperatur Wasser aus
twm	 (°C)	 durchschnittliche Wassertemperatur
		  = (tw1 + tw2)
		              2
Δ tw	 (K)	 Wassertemperaturdifferenz
	  	 = tw1 - tw2
td 	 (°C)	 Saturierungstemperatur Dampf
tL1	 (°C)	 Lufteingangstemperatur
tL2	 (°C)	 Luftausgangstemperatur
tR	 (°C)	 Raumtemperatur
Δ tL	 (°C)	 Lufttemperaturdifferenz 
		  = tL2 - tL1
Δ θ	 (Κ)	 Flüssigkeit Übertemperatur		
		  = twm - tL1   	 bei Heizwasser
		  = td - tL1	 bei Dampf
Q	 (kW)	 Wärmeabgabe
VL	 (m3 /h)	 Luftmenge
Vw	 (l /h)	 Wassermenge
Δ Pw	 (kPa)	 Wasserwiderstand
cw	 (J/kg K)	 Spezifische Wärme des Wassers
ρw	 (kg/m3)	 Dichte des Wassers

Dichte und spezifische Wärme des Luftes :

Dichte und spezifische Wärme des Wassers :

Wärmeabgabe	 Q =	 VL x ρL x cL x ΔtL    (kW)		     3.600 x 1.000

Luftausgangstemp.	 tL2 = 	 tL1 + Δ tL

	 tL2 = 	 tL1 +
  Q x 3.600 x 1.000  (°C)		                VL x ρL x cL

Wassermenge	 Vw = 	 Q x 3.600 x 1.000   
≈ 860

 (l/h)		    Δ tw x ρw x cw

	 Vw =	   Q       (l/h)		  Δ tw
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AUTOMATIK - REGELUNGEN
Mehrere Kombinationen sind hier möglich. Immer abhän-
gig von den gewünschten Verwendungsvarianten und  der 
Regelung der gesamten Anlage. 

1) Gebläse-Regelung durch Thermostat
Einzelne oder mehrere Geräte pro Raum können über  
Thermostate oder Uhrenthermostate angesteuert werden. 
Über ihren Impuls schalten die Ventilatoren ein- oder aus. 
Die gewünschte Drehzahl der Ventilatoren muss von Hand 
voreingestellt werden (aufheizen mit Drehzahl 3, halten 
der Temperatur mit Drehzahl 1 oder 2). Die Temperatur des 
Heizungswassers sollte über einen Außenfühler  geregelt 
sein. Es ist ferner möglich, z. B. bei Bürobauten, Schulen 
oder Verwaltungsgebäuden das Ein- und Ausschalten der 
Gebläsekonvektoren zentral über Uhren mit Tages- oder 
Wochenprogramm zu regeln. Während der Betriebszeiten 
ist jeder Raum individuell regelbar.

2) Regelung der Wassertemperatur
Die Wassertemperatur bestimmt über die Einstellung eines 
Thermostat - oder Dreiwegeventils die Raumtemperatur. 
Der Temperaturfühler sollte in der angesaugten Luft oder 
im Raum entsprechend angeordnet sein. Dieser Fühler öff-
net oder schließt das Ventil um die Raumtemperatur an-
zuheben oder abzusenken.  Dabei laufen die Ventilatoren 
ständig auf der eingestellten Drehzahl.

3) Vorgabe einer konstanten Einblastemperatur
 Bei Gebläsekonvektoren mit Außenluftansaugung ist 
eine konstante Einblastemperatur möglich. Ein Temper-
aturfühler angeordnet im Ausblasluftstrom regelt dies über 
ein Dreiwege - oder Sperrventil. Dadurch wird die Tem-
peratur der Ausblasluft konstant gehalten und Temperatur-
schwankungen im Raum verhindert. 

4) Feuchtigkeitsregelung
In Schwimmbädern und  Räumen mit Luftfeuchtigkeit 
kann diese mit Hilfe eines Reglers kontrolliert werden. 
Über einen  Servomotor wird das Ventil der Frischluftzu-
fuhr angesteuert. Sollte der Feuchtigkeitsgehalt ansteigen 
öffnet sich das Ventil auf einen voreingestellten Wert und 
eine dadurch bestimmte Menge Frischluft wird einge-
bracht. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einen Abluft-
Ventilator zu aktivieren.

5) Regelung der Kühlung oder Heizung auf der Was-
serseite
Im Vierleitersystem können Geräte mit einem moduli-
erenden Dreiwegeventil am Heizregister sowie einem 
modulierenden Dreiwegventil am Kühlregister ausgerüstet 
werden. Ein Temperaturregler der sich im Raum oder 
im Ansaugluftstrom befindet, steuert die beiden Dreiwe-
geventile. Zwischen dem abschalten der Heizung und dem 
einschalten der Kühlung gibt es eine tote Zone, um ein hin 
und her Takten zu verhindern.

BELÜFTUNG
Sind die Gebläsekonvektoren mit einem Mischluftkasten 
ausgerüstet, kann die Belüftung des Raumes nach Erford-
ernis oder Wunsch eingestellt werden. Die Mengenreguli-
erung des Mischluftkastens kann von Hand oder über einen 
Servomotor bedient werden, der über einen Wippenschal-
ter betätigt wird. In beiden Fällen ist der Anteil zwischen 
Außen- und Innenluft einstellbar. Der Mischluftkasten ist 
so konstruiert, dass bei geöffneter Klappe kalte Luft nicht 
direkt durch Winddruck  in den Raum eindringen kann.

EMPFOHLENE BELÜFTUNGEN
In Aufenthaltsräumen wird die Zufuhr frischer Luft durch 
die Anzahl gleichzeitig anwesender Personen bestimmt. 
Die Frischluftmenge pro Stunde und Person sollte betra-
gen :
- Räume mit Rauchverbot : 20 - 30 m3/h pro Person.
- Räume, in denen geraucht wird : 30 - 50 m3/h pro Per-
son.
- Bei Außentemperaturen zwischen -10 °C und -15 °C 
kann diese Menge um 30 % bzw. 50 % verringert werden, 
um Energie zu sparen.

RAUMLUFTAUSTAUSCH DURCH VOLLE BELÜF-
TUNG.
An sehr warmen Tagen ist ein angenehmeres Raumklima 
zu erreichen, indem man das Gerät ausschließlich auf 
Luftaustausch laufen lässt.

REGELUNG UND VENTILATION
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AUFBAU
Die Gebläsekonvektoren bestehen aus  folgenden 
Baugruppen :
- Grundkonstruktion
- Wärmetauscher
- Motor - Ventilatorgruppe
- Luftfilter

je nach Ausführung:
- Kondensatwanne
- Gehäuse
- Ausblasgitter
- Umluftansauggitter 
- Mischluftkasten 
- elektrische Heizung.

GRUNDKONSTRUKTION
Der gesamte Aufbau des Gebläsekonvektors besteht 
aus verzinktem Stahlblech von 1,2 mm Dicke. Diese 
Grundkonstruktion ist mit Schlitzlöchern zum Aufhängen 
ausgerüstet und dient als Korsett, in dem sämtliche 
Baugruppen montiert sind. Es ist vollständig mit einer 
nicht brennbaren, geräuschabsorbierenden Wärmeisolation 
verkleidet.

WÄRMETAUSCHER
Der Wärmetauscher ist aus Kupferrohren hergestellt, auf 
denen Aluminiumlamellen festgesetzt sind. Die Lamellen 
sind speziell geformt, um einen leichten Abfluss des 
Kondensats zu ermöglichen.
In der Normalausführung befinden sich die Wasseranschlüsse 
rechts und sind mit Anschlussmuffen mit Innengewinde 
versehen. Auf Wunsch kann der Wasseranschluss links 
angeordnet werden. Jeder Wärmetauscher ist zur Entlüftung 
mit einem Ventil ausgestattet.  Die Geräte können mit 
Wärmetauscher von 1, 2 oder 3 Rohrreihen für Heizung 
und/oder Kühlung ausgerüstet werden. Bei Anordnung 
von 2 Wärmetauschern, einer zur Heizung und einer zur 
Kühlung, können bis zu 4 Rohrreihen eingebaut werden.
Prüfdruck: 30 bar
Maximaler Betriebsdruck: 12 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C 

Die Möglichkeit einen feuerverzinkten Wärmetauscher aus 
Stahl einzubauen besteht ebenfalls. Bitte setzen Sie sich 
mit uns wegen dieser technischen Daten in Verbindung.

Kombinationen von Wärmetauschern
Alle Geräte können in  Kombination mit  folgenden  
Wärmetauschern ausgerüstet werden:
- nur Heizung : Wärmetauscher mit 1-2 oder 3 Reihen.
- für sehr niedrige Wassertemperaturen gibt es ein Modell
mit 4 Rohrreihen.
- nur Kühlung : Wärmetauscher mit 1-2 oder 3 Reihen.
- Heizung und Kühlung :
1 Reihe Heizen , 0 Reihen Kühlen
2 Reihen Heizen , 0 Reihen Kühlen
3 Reihen Heizen , 0 Reihen Kühlen
0 Reihen Heizen , 1 Reihe Kühlen

0 Reihen Heizen , 2 Reihen Kühlen
0 Reihen Heizen , 3 Reihen Kühlen
1 Reihe Heizen , 2 Reihen Kühlen
    1 Reihe Heizen , 3 Reihen Kühlen

Eine elektrische Zusatzheizung kann bei jeder der oben 
aufgeführten Kombinationen hinzugefügt werden. Ferner 
sind Kombinationen möglich nur mit elektrischer Heizung 
+ Kühlung.

Die Gebläsekonvektoren können auch ausschließlich 
für elektrische Heizung mit der Möglichkeit einer 
Kaskadenregelung der elektrischen Heizelemente 
ausgerüstet werden. In der Tabelle auf Seite 61.151 
finden Sie die Möglichkeiten für elektrische Heizung, 
eingestellte Leistung sowie den Temperaturanstieg ∆tl für 
die Ausblasluft für jedes Modell und jeden Luftdurchsatz.

MOTOR - VENTILATORGRUPPE
Die Motor-Ventilatorgruppe besteht aus mehreren doppelt 
ansaugenden Zentrifugalventilatoren, direkt angetrieben 
durch einphasige Kondensatormotoren auf Kugellagern. 
Isolationsklasse B, Schutzklasse IP31. In den Wicklungen 
der Motoren ist ein automatischer Thermokontakt 
eingebaut.  Die Motor-Ventilatorgruppe ist statisch und 
dynamisch ausbalanciert. Das Schaufelrad mit nach 
vorne gebogenen Schaufeln besteht aus Aluminium. Das 
Ventilatorgehäuse ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt. 
Der Motor ist ein geschlossener Kondensatormotor 
IP 31 mit 3 Geschwindigkeiten, Isolierklasse B. Er ist 
auf selbstfettenden Gleitlagern montiert und elastisch 
aufgehängt, wodurch ein geräuscharmer Betrieb 
gewährleistet ist. Anschluss an 220 V, 50 Hz, einphasig. 

LUFTFILTER
Unter der Motor-Ventilatorgruppe befindet sich ein 
ausziehbarer Luftfilter. Der Luftfilter kann entfernt 
werden, ohne dass das Gehäuse demontiert werden muss. 
Die Filtermatte ist abwaschbar und hat eine Wirksamkeit 
von G85.

GEHÄUSE
Die Gebläsekonvektoren  sind mit einem Standardgehäuse 
als Wand- oder Deckengerät lieferbar. Dieses Gehäuse wird 
am Chassis eingehängt und lässt sich leicht demontieren. 
Farbe : Versailles-grau, RAL-Nr. 7038. Im Gehäuse ist 
ausreichend Platz für den Anschluss der Regelinstrumente 
an der Wasser- und Luftseite. Gegen Mehrpreis kann das 
Gehäuse bei Wandgeräten mit einem Ansauggitter aus 
Aluminium und auch an der Unterseite für die Ausblasluft 
ausgerüstet werden. Das Gehäuse ist verstärkt und hält 
ohne bleibende Verformung eine Belastung von 100 kg 
über eine Strecke von 50 cm seiner Oberfläche aus.

KONDENSATWANNE
Die Kondensatwanne dient als Tragplatte für den Motor 
und Ventilator. Die aus Kondensatwanne., Motor und 
Ventilatoren bestehende Einheit kann leicht aus dem Gerät 
gezogen werden. Bei den waagrechten Modellen ist bei den 

AUFBAU
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Geräten für Kühlung eine spezielle Kondensatwanne unter 
den Wärmetauschern vorgesehen. Die Kondensatwanne, 
die aus verzinktem Stahlblech hergestellt ist, hat eine 
Ableitung für Kondensatwasser mit einem Durchmesser 
von 20 mm an derselben Seite wie der Wasseranschluss.

AUSBLASGITTER
Im Gehäuse integriert ist ein schwarzes Ausblasgitter 
aus eloxiertem Aluminium. Die Lamellen dieses 
Gitters haben eine aerodynamische Form und sind 
in einem Ausblaswinkel von 15° angeordnet. Die 
Luftausblasgeschwindigkeit überschreitet an keinem Punkt 
die theoretische Durchschnittsgeschwindigkeit um 50 
%. In einer Aussparung unter dem Ausblasgitter sind die 
Bedienungsknöpfe angeordnet. Bei der Normalausführung 
ist das Ausblasgitter an der Oberseite des Gerätes montiert. 
Der Installateur hat die Möglichkeit die Bedienungsknöpfe 
und das Ausblasgitter durch geringen Umbau an der 
Vorderseite des Gerätes anzubringen. Bei Deckeneinbau der 
Gebläsekonvektor-Typen 41 und 42 wird ein Ausblasgitter 
aus Aluminium natur mit einem Rahmen in gleicher 
Ausführung geliefert.

UMLUFT ANSAUGGITTER
Bei den Deckengeräten 31, 32 und 33 wird in der 
Normalausführung ein Ansauggitter für Umluft 
aus Aluminium natur eloxiert mitgeliefert. Bei den 
Ausführungen 12 und 13 auf Füßen stehend mit 
Gehäuse kann gegen Mehrpreis ein schwarz eloxiertes 
Ansauggitter für Umluft mitgeliefert werden. Für die 
Einbaumodelle - Wandausführungen 21, 22 und 23 sowie 
Deckenausführungen 41 und 42 - kann ein Luftansauggitter 
mit dazu gehörendem Einbaurahmen aus Aluminium natur 
eloxiert mitgeliefert werden. Diese Umluft-Ansauggitter 
haben die gleiche Konstruktion wie die Luftausblasgitter.

MISCHLUFTKASTEN.
Auf Wunsch können unsere Gebläsekonvektoren mit 
Luftkästen zur Mischung von Innen - und Außenluft  
ausgerüstet werden.  Die Lager der Luftmischung drehen 
sich dabei in Nylonbuchsen. Frische Luft kann sowohl von 
hinten wie von unten angesaugt werden. Im Mischluftkasten 
integriert ist eine Trennplatte, die verhindert, dass in  
halboffener Stellung  Zugerscheinungen zwischen Innen- 
und Außenluft entstehen.
In der Normalausführung wird der Mischluftkasten von 
Hand bedient. Gegen Mehrpreis ist ein Servomotor alles 
oder nichts mit Federrücklauf montiert.
Mit einem Endanschlag kann der Anteil frischer Luft 
eingestellt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit einen 
Frostschutzthermostaten einzubauen. Beim Ausschalten der 
Ventilatoren oder beim Öffnen des Frostschutzthermostaten 
wird der Mischluftkasten vom Servomotor geschlossen.

ELEKTRISCHE HEIZUNG
Alle Gebläsekonvektoren können mit einer elektrischen 
Zusatzheizung ausgerüstet werden.

Diese Elektroheizung besteht aus  folgenden Teilen : 

- elektrisches Heizelement mit niedriger 
Oberflächentemperatur
- Druckbedienungsknopf mit Anzeige, zusammengebaut 
mit den anderen Bedienungsknöpfen.
- Magnetschalter, durch den über den Bedienungsknopf
das elektrische Heizelement ein- oder ausgeschaltet wird.

Gegen Mehrpreis : Sicherheitsthermostat für das elektrische 
Heizelement. Sicherungen sind vom Installateur zu 
besorgen.

Auf Wunsch : Gebläsekonvektoren nur für Elektroheizung 
(mit oder ohne Kaskadenregelung).

GARANTIE
Die Garantie auf Verco Gebläsekonvektoren nach 
Lieferdatum beträgt bei Verwendung unter normalen 
Bedingungen 10 Jahre für den Wärmetauscher, 2 Jahre für 
den Motor und 1 Jahr für die elektrische Ausrüstung. 
Die Garantie beschränkt sich lediglich auf das Ersetzen der 
defekten Einzelteile unter Ausschluss aller anderen Kosten. 
Von der Garantie  ebenfalls ausgeschlossen sind:
- Korrosionsschäden jeder Art
- Schäden durch fehlerhaftes anbringen, anschließen oder 
unsachgemäße Bedienung
- wenn der Besteller mit seinen Verpflichtungen gegenüber 
Verco in Verzug geraten ist.

UNTERTEILE
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GEBLÄSEKONVEKTOREN

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter kann sowohl vorne als auch nach oben

montiert werden mit Bedienungsknöpfen
5. Gehäuse
6. Filter

WANDGERÄT MIT GEHÄUSE - AUSFÜHRUNG 11 - HÄNGEGERÄT.
Bei der Ausführung 11 handelt es sich um ein Wandgerät mit Standardgehäuse. Die Ausführung 11 ist so konstruiert, dass 
sie an der Mauer oder Wand aufgehängt werden kann. Die erforderlichen Schlitze für die Befestigung sind in der Rück-
wand vorgesehen. Das Ausblasgitter kann einfach sowohl oben wie vorne angeordnet werden.

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion, mit Fuß
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter kann sowohl vorne als auch nach oben 

montiert werden mit Bedienungsknöpfen
5. Gehäuse
6. Filter 

WANDGERÄT MIT GEHÄUSE - AUSFÜHRUNG 12 - STANDGERÄT MIT FUSS.
Bei der Ausführung 12 handelt es sich um ein Standgerät mit Fuß, das gegen die Wand gestellt werden kann. Es ist mit 
einem Standardgehäuse ausgerüstet. Die Bedienungsknöpfe befinden sich unter dem abgeteilten Ausblasgitter. Das Aus-
blasgitter kann einfach sowohl oben wie vorne angeordnet werden. 

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Fernbedienung (SC.329)

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Fernbedienung (SC.329)
- Umluftansauggitter

AUSFÜHRUNGEN
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GEBLÄSEKONVEKTOREN

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion, mit Fuß
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter kann sowohl vorne als auch nach oben

montiert werden mit Bedienungsknöpfen
5. Gehäuse
6. Filter
7. Mischluftkasten ist von Hand zu bedienen Außen- oder

Innenluft Luftansaugung hinten oder unten

WANDGERÄT MIT GEHÄUSE - AUSFÜHRUNG 13 - MIT MISCHLUFTKASTEN.
Bei der Ausführung 13 handelt es sich um ein Standgerät, das mit einem Mischluftkasten ausgerüstet ist, damit Innen- oder 
Außenluft oder eine Mischung beider Luftsorten angesaugt werden kann. Durch die Luftansaugklappe kann unten oder 
hinten frische Luft angesaugt werden. In der Standardausführung wird die Luftklappe von Hand bedient. Ansonsten ist das 
Gerät mit den Ausführungen 11 und 12 identisch.

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Fernbedienung (SC.329)
- Umluftansauggitter
- Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911)
- Frostschutzthermostat (SC.4912)
- Wetterschutzgitter

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion mit Bedienungsknöpfen (montiert

neben Ausblasöffnung)
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
6. Filter

WANDGERÄT FÜR EINBAU - AUSFÜHRUNG 21 - HÄNGEGERÄT OHNE GEHÄUSE.
Die Ausführung 21 ist mit der Ausführung 11 identisch. Es wird jedoch ohne Gehäuse und ohne Ausblasgitter geliefert und 
eignet sich zum Einbau als Hängegerät. Die Deckplatte kann vorne oder oben montiert werden, sodass das Ausblasen nach 
oben oder nach vorne erfolgt. Die Bedienungsknöpfe sind auf einer Platte montiert und können oben oder vorne angeordnet 
werden.

Optionen: 
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Fernbedienung (SC.329)
- Ausblasgitter mit Einlegerahmen
- elastische Verbindung zum Anschlub zwischen dem

Gerät und Ausblasgitter
- Umluftansauggitter mit Einlegerahmen

AUSFÜHRUNGEN
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GEBLÄSEKONVEKTOREN

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen
1. Grundkonstruktion, mit Fuß mit Bedienungsknöpfen

(montiert neben Ausblasöffnung)
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
6. Filter

WANDGERÄT FÜR EINBAU - AUSFÜHRUNG 22 – STANDGERÄT
Die Ausführung  22 ist mit der Ausführung 12 identisch. Das Gerät wird jedoch ohne Gehäuse und ohne Ausblasgitter 
geliefert und eignet sich zum Einbau auf einem Fuß. Die Deckplatte kann vorne oder oben montiert werden, sodass das 
Ausblasen nach oben oder nach vorne erfolgt. Die Bedienungsknöpfe sind auf einer Platte montiert und können oben oder 
vorne angeordnet werden.

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Fernbedienung (SC.329)
- Ausblasgitter mit Einlegerahmen
- elastische Verbindung zum Anschluss zwischen dem 

Gerät und Ausblasgitter
- Umluftansauggitter mit Einlegerahmen

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion, mit Fuß mit Bedienungsknöpfen

(montiert neben Ausblasöffnung)
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
6. Filter
7. Mischluftkasten 

ist von Hand zu bedienen 
Außen- oder Innenluft 
Luftansaugung hinten oder unten

WANDGERÄT FÜR EINBAU - AUSFÜHRUNG 23 - MIT MISCHLUFTKASTEN OHNE GEHÄUSE.
Bei Ausführung  23 handelt es sich um ein Modell mit Mischluftkasten, das sich für den Einbau eignet. Es ist mit der 
Ausführung 13 identisch, wird jedoch ohne Gehäuse und ohne Ausblasgitter geliefert. Die Deckplatte kann sowohl vorne 
wie oben angeordnet werden, sodass das Ausblasen nach oben oder nach vorne möglich ist. Die Bedienungsknöpfe sind 
auf einer Platte montiert und können oben oder vorne angeordnet werden. Frische Luft kann hinten oder unten angesaugt 
werden.

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Fernbedienung (SC.329)
- Ausblasgitter mit Einlegerahmen
- elastische Verbindung zum Anschluss zwischen dem

Gerät und Ausblasgitter
- Umluftansauggitter mit Einlegerahmen
- Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911)
- Frostschutzthermostat (SC.4912)
- Wetterschutzgitter

AUSFÜHRUNGEN
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GEBLÄSEKONVEKTOREN

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter, befindet sich vorne 

beim Modell ohne Kühlbatterie kann das Ausblasgitter 
auch unten angeordnet werden

5. Gehäuse
6. Filter
8. Umluftansauggitter
9. Fernbedienung

AUFBAU-/DECKENGERÄT - AUSFÜHRUNG 31 - OHNE MISCHLUFTKASTEN.
Die Ausführung 31 eignet sich für die Montage an der Decke. Diese Ausführung ist immer mit einem Gehäuse mit einem 
Ausblasgitter und einem Umluftansauggitter aus Aluminium natur eloxiert ausgerüstet. In der Standardausführung wird 
eine Fernbedienung mitgeliefert. Bei den mit einer Kühlbatterie ausgerüsteten Geräten muss eine Kondensatwanne mit-
bestellt werden. 

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit

Kühlbatterie

Das Grundmodell besteht aus 
1. Grundkonstruktion
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter, befindet sich vorne 

beim Modell ohne Kühlbatterie kann das Ausblasgitter 
auch unten angeordnet werden

5. Gehäuse
6. Filter
7. Mischluftkasten
8. Umluftansauggitter

AUFBAU-/DECKENGERÄT - AUSFÜHRUNG 32 - MISCHLUFTMAUERKASTEN.
Die Ausführung 32 eignet sich für die Montage an der Decke mit Zufuhr von frischer Luft durch die Wand. Diese Ausfüh-
rung ist immer mit einem Gehäuse mit einem Ausblasgitter und einem Umluftansauggitter aus Aluminium natur eloxiert 
ausgerüstet. In der Standardausführung wird eine Fernbedienung mitgeliefert. Bei den mit einer Kühlbatterie ausgerüsteten 
Geräten muss eine Kondensatwanne mitbestellt werden. 

9. Fernbedienung

Optionen :
- elektrische Heizung (SC.4914)
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Kondensatwanne : notwendig 
- Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911)
- Frostschutzthermostat (SC.4912)
- Wetterschutzgitter

AUSFÜHRUNGEN
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GEBLÄSEKONVEKTOREN

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter, befindet sich vorne

beim Modell ohne Kühlbatterie kann das Ausblasgitter 
auch unten angeordnet werden

5. Gehäuse
6. Filter
7. Mischluftkasten
8. Umluftansauggitter
9. Fernbedienung

AUFBAU-/DECKENGERÄT - AUSFÜHRUNG 33 - MISCHLUFTKASTEN DURCH DAS DACH.
Die Ausführung 33 eignet sich für die Montage an der Decke mit Zufuhr von frischer Luft durch das Dach. Diese Ausfüh-
rung ist immer mit einem Gehäuse mit einem Ausblasgitter und einem Umluftansauggitter aus Aluminium natur eloxiert 
ausgerüstet. In der Standardausführung wird eine Fernbedienung mitgeliefert. Bei den mit einer Kühlbatterie ausgerüsteten 
Geräten muss eine Kondensatwanne mitbestellt werden.

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit

Kühlbatterie
- Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911)
- Frostschutzthermostat 

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter mit Einlegerahmen
6. Filter
9. Fernbedienung

DECKENGERÄT FÜR EINBAU - AUSFÜHRUNG 41 - OHNE MISCHLUFTKASTEN.
Bei der Ausführung  41 handelt es sich um ein Deckeneinbaugerät, das ohne Gehäuse und ohne Mischluftkasten geliefert 
wird. In der verstärkten Rückplatte sind die erforderlichen Schlitze für die Aufhängung vorgesehen.

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit

Kühlbatterie
- Umluftansauggitter
- elastische Verbindung zum Anschluss zwischen dem

Gerät und Ausblasgitter

AUSFÜHRUNGEN
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4100 4200 4300 4400 4500 4600

L 1 (mm) 800 1.000 1.200 1.500 1.900 2.500

L 2 (mm) 500 700 900 1.200 1.600 2.200

L 3 (mm) 560 760 960 1.260 1.660 2.260

L 4 (mm) 290 490 690 990 1.390 1.990

L 5 (mm) 300 500 700 1.000 1.400 2.000

L 6 (mm) 590 790 990 1.290 1.690 2.290

L 2
L 3

5618218260

220

L 6

135

50

100

110
55

735

L 4150
L 5

150

1236 47

GEBLÄSEKONVEKTOREN

Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :
1. Grundkonstruktion
2. Wärmetauscher
3. Motor-Ventilatorgruppe
4. Ausblasgitter mit Einlegerahmen
6. Filter
7. Mischluftkasten Luftansaugung hinten oder unten
9. Fernbedienung

DECKENGERÄT FÜR EINBAU - AUSFÜHRUNG 42 - MIT MISCHLUFTKASTEN.
Bei der Ausführung 42 handelt es sich um ein Deckeneinbaugerät, das ohne Gehäuse, jedoch mit einem Mischluftkasten 
geliefert wird. In der verstärkten Rückplatte sind die erforderlichen Schlitze für die Aufhängung vorgesehen. Das Ansaugen 
frischer Luft durch das Gerät kann von hinten wie von oben erfolgen.

Optionen :
- elektrische Heizung
- Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914)
- Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit

Kühlbatterie
- Umluftansauggitter
- elastische Verbindung zum Anschluss zwischen dem

Gerät und Ausblasgitter
- Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911)
- Regenhaube

AUSFÜHRUNGEN

TYP

Gesamtlänge 

Länge

Abstand von Mitte/ Mitte 

Länge des Mischluftkasten 

Länge der Öffnung

Gesamtlänge

ABMESSUNGEN
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Ø Ø
A B C D A B C D

4110
4120
4130

190
190
195

65
65
70

50
50
20

168
168
140

1/2”
1/2”
1/2”

185
185
190

62
62
70

45
45
25

170
170
135

1/2”
1/2”
1/2”

4210
4220
4230

186
186
185

55
55
55

45
45
45

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

186
186
185

55
55
58

45
45
45

165
165
170

1/2”
1/2”
3/4”

4310
4320
4330

185
185
185

55
55
55

45
45
50

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

185
185
186

53
53
53

48
48
50

165
165
160

1/2”
1/2”
3/4”

 Ø Ø 
A B C D E F G H

4112
4113

170
170

30
30

32
32

140
135

1/2”
1/2”

195
193

70
65

55
52

178
172

1/2”
1/2”

4212
4213

167
162

40
32

30
20

148
138

1/2”
3/4”

192
192

63
62

57
50

174
170

1/2”
1/2”

4312
4313

175
170

35
25

35
35

142
133

1/2”
1/2”

192
195

65
60

52
55

173
170

1/2”
1/2”

4412
4413

167
172

33
24

30
32

145
140

1/2”
3/4”

192
192

63
65

55
54

170
173

1/2”
1/2”

4512
4513

167
162

40
33

27
40

147
126

3/4”
3/4”

190
192

69
62

65
52

167
173

1/2”
1/2”

4612
4613

160
163

50
32

40
45

142
126

3/4”
3/4”

192
195

75
65

70
55

170
175

1/2”
1/2”

 Ø  Ø
A B C D E F G H

4112
4113

157
162

32
37

25
25

148
143

1/2”
1/2”

190
190

65
65

60
53

180
177

1/2”
1/2”

4212
4213

174
162

30
32

35
20

140
138

1/2”
3/4”

190
192

63
62

53
50

170
170

1/2”
1/2”

4312
4313

175
160

35
37

35
23

142
142

1/2”
1/2”

192
191

65
65

54
56

173
173

1/2”
1/2”

4412
4413

173
165

33
32

32
20

138
142

1/2”
3/4”

190
193

64
64

53
54

170
170

1/2”
1/2”

4512
4513

175
148

32
44

36
30

142
139

3/4”
3/4”

187
192

74
65

65
51

170
175

1/2”
1/2”

4612
4613

170
153

40
45

50
36

135
140

3/4”
3/4”

115
194

78
65

65
55

173
175

1/2”
1/2”

Ø Ø
A B C D A B C D

4410
4420
4430

185
185
185

55
55
55

45
45
50

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

185
185
185

55
55
55

50
50
47

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

4510
4520
4530

170
170
190

58
58
55

50
50
50

150
150
165

3/4”
3/4”
3/4”

173
173
185

57
57
55

50
50
45

147
147
165

1/2”
1/2”
3/4”

4610
4620
4630

170
170
185

60
60
55

50
50
45

154
154
165

3/4”
3/4”
1/2”

170
170
185

55
55
55

50
50
45

150
150
160

3/4”
3/4”
1/2”

C

D
B

480

220

A

C

D
B

220

A

1a 1b

CG

D

B

480

220

H

F

A
E

C
G

D

B

220

H

F

A
E

2a 2b

GEBLÄSEKONVEKTOREN
WASSERANSCHLÜSSE

WANDGERÄT : heizen ODER kühlen
Standardanschluß : rechten Seite (1a)   -   linken Seite : 1b

WANDGERÄT : heizen UND kühlen
Standardanschluß : rechten Seite (2a)   -   linken Seite : 2b

2b - links

aus inTyp aus in
Kühlung Heizung

2a - rechts

aus inTyp aus in
Kühlung Heizung

1a - rechts 1b - links
aus in aus inTyp

1a - rechts 1b - links
aus in aus inTyp
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Ø Ø
A B C D A B C D

4110
4120
4130

170
170
182

45
45
50

62
62
25

185
185
162

1/2”
1/2”
1/2”

168
168
178

50
50
60

62
62
36

190
190
160

1/2”
1/2”
1/2”

4210
4220
4230

186
186
185

55
55
55

45
45
45

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

186
186
168

55
55
46

45
45
58

165
165
186

1/2”
1/2”
3/4”

4310
4320
4330

185
185
185

55
55
55

45
45
50

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

185
185
186

53
53
53

48
48
50

165
165
160

1/2”
1/2”
3/4”

Ø Ø
A B C D E F G H

4112
4113

145
170

24
30

30
32

154
135

1/2”
1/2”

178
193

55
65

62
52

186
172

1/2”
1/2”

4212
4213

167
162

40
32

30
20

148
138

1/2”
3/4”

192
192

63
62

57
50

174
170

1/2”
1/2”

4312
4313

175
170

35
25

35
35

142
133

1/2”
1/2”

192
195

65
60

52
55

173
170

1/2”
1/2”

4412
4413

167
172

33
24

30
32

145
140

1/2”
3/4”

192
192

63
65

55
54

170
173

1/2”
1/2”

4512
4513

167
162

40
33

27
40

147
126

3/4”
3/4”

190
192

69
62

65
52

167
173

1/2”
1/2”

4612
4613

160
163

50
32

40
45

142
126

3/4”
3/4”

192
195

75
65

70
55

170
175

1/2”
1/2”

Ø Ø
A B C D E F G H

4112
4113

135
162

30
37

30
25

168
143

1/2”
1/2”

175
190

58
65

65
53

195
177

1/2”
1/2”

4212
4213

174
162

30
32

35
20

140
138

1/2”
1/2”

190
192

63
62

53
50

170
170

1/2”
1/2”

4312
4313

175
160

35
37

35
23

142
142

1/2”
1/2”

192
191

65
65

54
56

173
173

1/2”
1/2”

4412
4413

173
165

33
32

32
20

138
142

1/2”
3/4”

190
193

64
64

53
54

170
170

1/2”
1/2”

4512
4513

175
148

32
44

36
30

142
139

3/4”
3/4”

187
192

74
65

65
51

170
175

1/2”
1/2”

4612
4613

170
153

40
45

50
36

135
140

3/4”
3/4”

115
194

78
65

65
55

173
175

1/2”
1/2”

Ø Ø
A B C D A B C D

4410
4420
4430

185
185
185

55
55
55

45
45
50

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

185
185
185

55
55
55

50
50
47

165
165
165

1/2”
1/2”
3/4”

4510
4520
4530

170
170
190

58
58
55

50
50
50

150
150
165

3/4”
3/4”
3/4”

173
173
185

57
57
55

50
50
45

147
147
165

1/2”
1/2”
3/4”

4610
4620
4630

170
170
185

60
60
55

50
50
45

154
154
165

3/4”
3/4”
1/2”

170
170
185

55
55
55

50
50
45

150
150
160

3/4”
3/4”
1/2”

CG

D

B

480

220

H

F

AE

C G

D

B

480

220

H

F

A
E

4a 4b

C

D
B

480

220A

C

D
B

480

220 A

3a 3b

GEBLÄSEKONVEKTOREN
WASSERANSCHLÜSSE

DECKENGERÄT : heizen ODER kühlen
Standardanschluß : linken Seite (3a)   -   rechten Seite : 3b

DECKENGERÄT : heizen UND kühlen
Standardanschluß : linken Seite (4a)   -   rechten Seite : 4b 

3a - links 3b - rechts
aus in aus inTyp

4b - rechts

aus inTyp aus in
Kühlung Heizung

3a - links 3b - rechts
aus in aus inTyp

4a - links

aus inTyp aus in
Kühlung Heizung
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4100 4200 4300 4400 4500 4600
1 1 1 1 2 2

1 2 2 2 4 4

1 1,5 2 3 2 x 2 2 x 3

31 35 49 57 87 112

46 50 77 77 138 153

58 66 92 95 165 193

0,19 0,17 0,33 0,33 0,54 0,6

0,24 0,24 0,41 0,37 0,75 0,74

0,29 0,31 0,45 0,44 0,82 0,88

600 580 550 690 615 680

915 850 860 1.050 990 1.040

1.185 1.135 1.080 1.250 1.175 1.225

190 280 370 560 670 1040

255 395 510 770 940 1470

335 505 650 980 1.250 1.900

1,05 1,11 1,14 1,3 1,16 1,31

1,42 1,57 1,57 1,78 1,63 1,86

1,85 2 2,01 2,27 2,17 2,4

0,5 0,53 0,54 0,62 0,55 0,63

0,67 0,75 0,75 0,85 0,78 0,88

0,89 0,95 0,96 1,08 1,03 1,14

32 33 34 37 36 39

37 37 39 40 41 42

40 41 42 43 43 46

28 28 29 33 32 35

33 33 35 36 37 38

36 37 38 39 39 41

0,32 0,45 0,66 0,85 1,1 1,48

0,64 0,89 1,14 1,52 2,03 2,78

0,95 1,33 1,71 2,31 3,12 4,25

15,5 19 22 27 38 47

6,5 7,5 8,5 11,5 14,0 18,0

4,0 5,5 7,0 9,0 12,0 16,5

65x30x85 65x30x105 65x30x125 65x30x155 65x30x195 65x30x255

GEBLÄSEKONVEKTOREN

GERÄUSCHPEGEL.
Bei den Gebläsekonvektoren handelt es sich um sehr geräuscharme Geräte. Der tatsächliche Geräuschpegel in einem Gebäude 
oder Raum hängt von den Abmessungen, dem Absorptionsgrad der Wände, des Bodens, der Decke sowie von den im Raum 
befindlichen Geräten und Umständen ab. Solange der Geräuschpegel des Gebläsekonvektors 3 dB unter dem Pegel des Raums 
liegt, wird der Geräuschpegel insgesamt nicht höher. Da der in Râumen vorhandene Geräuschpegel oft unterschätzt wird, 
empfiehlt es sich, eine Messung vorzunehmen, bevor der maximale Geräuschpegel des Gebläsekonvektors voreingestellt 
wird. In der Tabelle der technischen Daten wird für jede Größe und jeden der 3 Luftdurchsätze der Geräuschpegel in dB(A) 
angegeben, und zwar sowohl in einem Raum mit durchschnittlicher Absorption als auch in einem absorbierenden Raum. Der 
Geräuschpegel wird in einem Abstand von 3 m vom Gerät gemessen.

Die untenstehende Tabelle liefert Richtwerte für verschiedene Räume mit dem Geräuschpegel in dB (A).
Konzertsaal	 	 	 	 	 	 	 25-30
Wohnzimmer, Schlafzimmer, kleines Büro, Kirche, Lesesaal	 	 35-40
Großraumbüro, Restaurants, Warenhaus	 	 	 	 40-50
Montageplatze	 	 	 	 	 	 	 65-70

ALLGEMEINE TECHNISCHE ANGABEN

Baugröße

Anzahl Motoren St

Anzahl Ventilatoren St

Kondensatoren µF

Leistung (W)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stromstärke (A)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Drehzahl Ventilatoren (t/min)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Luftmenge (m3/h)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Ausblasgeschwindigkeit (m/s)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Ausblasgeschwindigkeit durch 
Filter (m/s)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Schalldruckpegel (dB(A))
Raum Mittel Absorption

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Schalldruckpegel (dB(A))
Raum absorbierend

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Wasserinhalt (l)

1 Reihe

2 Reihen

3 Reihen

Gewicht (Ausführung 21) kg

Gewicht Gehäuse kg

Gewicht Mischluftkasten kg

Verpackung cm
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1 4 7 10

200 400 700

V.4120 - V.4102

l/h
kPa

1 4 7 10 20

100 200 500

V.4110 - V.4101

l/h
kPa

1 4 7 10

300 500 900

V.4130 - V.4103

l/h
kPa

700

3 6 10 40 60

200 500 700

V.4210 - V.4201

l/h
kPa

2 5 10 20 40

300 600 1000

V.4220 - V.4202

l/h
kPa

2 6 10 30

400 700 1000

V.4230 - V.4203

l/h
kPa

20 50 70 100

300 500 900

V.4310 - V.4301

l/h
kPa

10 40 70 100

500 700 1000

V.4320 - V.4302

l/h
kPa

7 10 40 60

700 800 1000

V.4330 - V.4303

l/h
kPa

2000

4 7 20 5010

400 700 1000

V.4410 - V.4401

l/h
kPa

20 50 200100

600 1000 2000

V.4420 - V.4402

l/h
kPa

20 50 100 200

800 1000 3000

V.4430 - V.4403

l/h
kPa

2000

20 50 100

600 1000 2000

V.4510 - V.4501

l/h
kPa

800

8 10 7040

1000 2000 3000

V.4520 - V.4502

l/h
kPa

7 10 20 40

2000 3000

V.4530 - V.4503

l/h
kPa

20 50 100 200

600 1000 2000

V.4610 - V.4601

l/h
kPa

8 10 50 100 300

1000 3000 6000

V.4620 - V.4602

l/h
kPa

7 10 40 90

2000 3000 5000

V.4630 - V.4603

l/h
kPa

GEBLÄSEKONVEKTOREN
WASSERWIDERSTAND

Für jeden Gebläsekonvektor geben die Grafiken den Wasserwiderstand in Abhängigkeit der Wassergeschwindigkeit an. Die 
Werte gelten für eine durchschnittliche Wassertemperatur van 80°C. Bei einer durchschnittlichen Wassertemperatur von 
50°C müssen diese Werte mit 1,10 multipliziert werden, und bei 10°C mit 1,30.
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V.4110 V.4120 V.4130
1 2 3 1 2 3 1 2 3

190 255 335 190 255 335 190 255 335
Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

50 / 40°C

tL1      -15 2,23 20,1 2,68 15,7 3,09 11,9 3,15 33,4 3,85 29,1 4,58 24,9 3,69 41,7 4,66 38,3 5,70 34,7
-10 2,09 22,0 2,45 18,0 2,82 14,5 2,88 34,2 3,52 30,2 4,19 26,4 3,39 42,1 4,28 38,9 5,23 35,5

0 1,68 26,0 1,97 22,7 2,27 19,9 2,34 36,0 2,84 32,7 3,38 29,5 2,77 42,7 3,49 40,0 4,26 37,2
+10 1,29 29,9 1,51 27,3 1,73 25,1 1,80 37,7 2,18 35,1 2,58 32,6 2,16 43,4 2,71 41,1 3,30 38,8
+20 0,89 33,7 1,04 31,9 1,19 30,4 1,26 39,4 1,52 37,4 1,79 35,6 1,52 43,9 1,93 42,1 2,33 40,4

55 / 45°C

tL1      -15 2,49 23,2 2,92 18,5 3,37 14,4 3,42 37,6 4,19 33,0 4,99 28,5 4,00 46,5 5,05 42,9 6,19 39,0
-10 2,29 25,1 2,69 20,8 3,10 17,0 3,16 38,5 3,86 34,2 4,60 30,0 3,70 46,8 4,67 43,4 5,72 39,8

0 1,89 29,1 2,22 25,5 2,56 22,3 2,61 40,3 3,19 36,6 3,79 33,1 3,08 47,5 3,88 44,6 4,75 41,5
+10 1,49 33,0 1,75 30,1 2,01 27,5 2,07 42,0 2,52 39,0 2,99 36,2 2,47 48,1 3,11 45,7 3,79 43,1
+20 1,10 36,9 1,28 34,7 1,47 32,8 1,54 43,7 1,87 41,4 2,20 39,2 1,86 48,7 2,33 46,7 2,82 44,7

60 / 50°C

tL1      -15 2,69 26,4 3,17 21,3 3,65 16,8 3,70 41,9 4,53 36,9 5,40 32,1 4,30 51,2 5,45 47,4 6,68 43,3
-10 2,50 28,3 2,94 23,5 3,39 19,4 3,44 42,8 4,21 38,1 5,01 33,6 4,01 51,6 5,07 48,0 6,21 44,1

0 2,09 32,3 2,46 28,3 2,84 24,7 2,89 44,5 3,53 40,6 4,20 36,7 3,39 52,3 4,28 49,1 5,24 45,8
+10 1,70 36,2 1,99 32,9 2,29 30,0 2,35 46,3 2,87 42,9 3,41 39,8 2,78 52,9 3,50 50,2 4,28 47,4
+20 1,30 40,0 1,53 37,5 1,75 35,3 1,82 48,0 2,21 45,3 2,62 42,8 2,17 53,5 2,73 51,3 3,32 49,0

80 / 60°C

tL1      -15 3,23 34,7 3,79 28,5 4,36 23,1 4,49 54,0 5,47 47,7 6,50 41,7 5,30 66,6 6,67 61,5 8,15 56,1
-10 3,04 36,6 3,57 30,7 4,10 25,6 4,22 54,9 5,15 48,9 6,11 43,2 5,01 66,9 6,29 62,0 7,68 56,9

0 2,63 40,6 3,09 35,4 3,55 30,9 3,67 56,6 4,47 51,3 5,29 46,3 4,38 67,5 5,50 63,1 6,70 58,6
+10 2,24 44,5 2,62 40,1 3,00 36,2 3,13 58,3 3,80 53,6 4,49 49,3 3,77 68,1 4,72 64,2 5,74 60,1
+20 1,84 48,3 2,15 44,6 2,46 41,4 2,59 59,9 3,14 55,9 3,70 52,2 3,15 68,6 3,93 65,2 4,76 61,6

90 / 70°C

tL1      -15 3,65 41,1 4,29 34,1 4,93 28,0 5,05 62,7 6,17 55,7 7,34 49,0 5,93 76,2 7,47 70,7 9,14 64,8
-10 3,45 43,0 4,06 36,4 4,67 30,6 4,79 63,5 5,84 56,9 6,94 50,5 5,63 76,5 7,09 71,2 8,67 65,6

0 3,05 47,0 3,58 41,1 4,12 35,9 4,24 65,3 5,16 59,3 6,13 53,6 5,01 77,2 6,30 72,3 7,69 67,2
+10 2,65 50,8 3,11 45,7 3,57 41,2 3,70 67,0 4,50 61,6 5,33 56,6 4,40 77,8 5,52 73,4 6,73 68,8
+20 2,26 54,7 2,64 50,2 3,03 46,4 3,16 68,6 3,84 63,9 4,54 59,6 3,79 78,4 4,74 74,4 5,76 70,4

V.4101 V.4102 V.4103
1 2 3 1 2 3 1 2 3

190 255 335 190 255 335 190 255 335
Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6 / 10°C

28°  Qt 1,01 16,9 1,17 18,3 1,34 19,5 1,42 12,6 1,70 14,1 2,00 15,5 1,77 9,5 2,21 10,7 2,66 12,0
45%  Qs 0,72 73 0,83 69 0,96 66 0,99 87 1,19 83 1,42 78 1,19 95 1,50 91 1,81 88

26°  Qt 0,91 16,1 1,06 17,4 1,21 18,5 1,29 12,3 1,55 13,6 1,81 14,9 1,63 9,4 2,02 10,5 2,44 11,6
50%  Qs 0,63 76 0,74 73 0,84 69 0,88 89 1,07 85 1,27 81 1,06 95 1,34 93 1,64 89

25°  Qt 0,91 15,8 1,06 16,9 1,21 18,0 1,29 12,1 1,54 13,4 1,81 14,6 1,62 9,3 2,02 10,4 2,44 11,5
55%  Qs 0,59 80 0,69 76 0,80 73 0,83 91 1,00 87 1,18 84 1,01 96 1,20 94 1,53 91

24°  Qt 0,90 15,4 1,05 16,5 1,19 17,4 1,27 12,0 1,53 13,2 1,79 14,3 1,61 9,3 2,00 10,3 2,41 11,3
60%  Qs 0,55 83 0,65 80 0,74 77 0,76 92 0,93 89 1,11 86 0,95 97 1,18 95 1,44 93

6 / 12°C

28°  Qt 0,85 18,0 0,97 19,3 1,10 20,4 1,22 14,0 1,44 15,4 1,66 16,7 1,63 10,5 1,99 11,8 2,37 13,1
45%  Qs 0,64 73 0,75 69 0,85 65 0,90 87 1,09 82 1,28 78 1,12 94 1,39 91 1,68 88

26°  Qt 0,75 17,2 0,86 18,4 0,98 19,3 1,09 13,7 1,28 14,9 1,48 16,1 1,48 10,5 1,80 11,6 2,14 12,8
50%  Qs 0,57 76 0,66 72 0,75 69 0,80 89 0,95 85 1,12 81 1,01 95 1,24 92 1,50 89

25°  Qt 0,75 16,8 0,86 17,9 0,97 18,8 1,08 13,5 1,27 14,7 1,47 15,8 1,47 10,4 1,79 11,6 2,13 12,7
55%  Qs 0,53 79 0,61 76 0,70 73 0,74 90 0,88 87 1,04 83 0,94 96 1,17 94 1,41 91

24°  Qt 0,74 16,4 0,85 17,5 0,95 18,3 1,07 13,4 1,25 14,5 1,44 15,5 1,44 10,4 1,76 11,5 2,10 12,5
60%  Qs 0,49 82 0,56 79 0,64 77 0,68 92 0,81 89 0,95 86 0,87 97 1,08 95 1,30 92

8 / 12°C

28°  Qt 0,83 18,1 0,96 19,3 1,09 20,4 1,18 14,2 1,41 15,5 1,65 16,8 1,51 11,3 1,87 12,4 2,25 13,6
45%  Qs 0,64 73 0,75 69 0,85 65 0,89 87 1,07 82 1,27 78 1,07 94 1,35 91 1,64 87

26°  Qt 0,74 17,3 0,85 18,4 0,97 19,3 1,06 13,9 1,26 15,0 1,47 16,1 1,37 11,2 1,69 12,2 2,02 13,2
50%  Qs 0,56 76 0,66 72 0,75 69 0,78 89 0,94 85 1,11 81 0,95 95 1,18 92 1,44 89

25°  Qt 0,74 16,9 0,85 17,9 0,97 18,8 1,05 13,7 1,25 14,8 1,46 15,9 1,36 11,1 1,68 12,1 2,01 13,1
55%  Qs 0,52 79 0,61 76 0,70 73 0,73 90 0,88 87 1,04 83 0,89 96 1,11 93 1,35 91

24°  Qt 0,73 16,5 0,84 17,5 0,95 18,3 1,04 13,6 1,23 14,6 1,44 15,6 1,35 11,1 1,66 12,0 1,99 12,9
60%  Qs 0,48 82 0,56 79 0,64 77 0,67 92 0,80 89 0,95 86 0,82 97 1,03 95 1,25 92

10 / 15°C

28°  Qt 0,56 19,7 0,64 20,8 0,72 21,7 0,83 16,4 0,97 17,5 1,10 18,6 1,15 13,6 1,39 14,7 1,65 15,7
45%  Qs 0,53 73 0,62 69 0,72 65 0,75 87 0,90 82 1,07 78 0,92 94 1,16 91 1,40 87

26°  Qt 0,47 18,9 0,53 19,8 0,61 20,6 0,70 16,1 0,81 17,1 0,92 18,0 1,00 13,6 1,21 14,5 1,42 15,4
50%  Qs 0,46 76 0,53 72 0,61 69 0,64 88 0,77 85 0,90 81 0,80 95 0,99 92 1,20 89

25°  Qt 0,47 18,5 0,53 19,4 0,59 20,1 0,69 15,9 0,80 16,9 0,91 17,7 0,99 13,6 1,20 14,4 1,40 15,3
55%  Qs 0,42 79 0,48 76 0,55 73 0,58 90 0,70 87 0,82 83 0,74 96 0,91 93 1,09 90

24°  Qt 0,46 18,2 0,52 18,9 0,58 19,6 0,67 15,8 0,78 16,7 0,89 17,4 0,97 13,5 1,17 14,3 1,37 15,1
60%  Qs 0,37 82 0,43 79 0,50 76 0,53 91 0,63 88 0,75 86 0,67 96 0,83 94 1,00 92

GEBLÄSEKONVEKTOREN
TECHNISCHE ANGABEN : BAUGRÖßE 4100

HEIZUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Heizmedium    Ansaug t°

KÜHLUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Kühlmedium    Ansaug t°



2007 - TEC0704VT
- 61.072 -

V.4210 V.4220 V.4230
1 2 3 1 2 3 1 2 3

280 395 505 280 395 505 280 395 505
Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

50 / 40°C

tL1      -15 3,39 20,4 4,10 15,3 4,65 11,9 4,75 34,5 6,02 29,5 7,04 25,7 5,45 41,9 7,16 37,9 8,58 34,7
-10 3,11 22,3 3,75 17,6 4,26 14,5 4,36 35,4 5,52 30,7 6,45 27,2 5,01 42,2 6,57 38,5 7,88 35,5

0 2,52 26,4 3,03 22,5 3,44 20,0 3,55 37,1 4,48 33,2 5,23 30,3 4,10 42,9 5,36 39,7 6,41 37,2
+10 1,94 30,3 2,33 27,3 2,63 25,3 2,75 38,7 3,46 35,6 4,02 33,4 3,20 43,5 4,16 40,9 4,96 38,8
+20 1,35 34,2 1,62 32,1 1,83 30,6 1,94 40,3 2,43 38,0 2,82 36,4 2,29 44,0 2,96 41,9 3,51 40,4

55 / 45°C

tL1      -15 3,69 23,5 4,46 18,0 5,06 14,3 5,16 38,8 6,54 33,4 7,66 29,3 5,91 46,7 7,77 42,4 9,32 38,9
-10 3,41 25,4 4,12 20,3 4,67 16,9 4,77 39,6 6,04 34,6 7,07 30,8 5,47 47,0 7,18 43,0 8,62 39,8

0 2,82 29,5 3,40 25,2 3,85 22,4 3,95 41,4 5,00 37,1 5,85 33,9 4,56 47,7 5,97 44,2 7,15 41,4
+10 2,23 33,4 2,69 30,0 3,05 27,7 3,16 43,0 3,98 39,5 4,64 36,9 3,66 48,3 4,77 45,4 5,70 43,1
+20 1,65 37,3 1,98 34,7 2,24 33,0 2,36 44,7 2,96 41,9 3,44 40,0 2,76 48,8 3,57 46,5 4,25 44,7

60 / 50°C

tL1      -15 3,99 26,6 4,83 20,7 5,48 16,7 5,56 43,0 7,06 37,2 8,28 32,9 6,36 51,4 8,37 46,9 10,06 43,2
-10 3,70 28,6 4,48 23,0 5,08 19,3 5,17 43,9 6,56 38,4 7,69 34,4 5,92 51,7 7,79 47,5 9,35 44,0

0 3,11 32,6 3,76 27,9 4,26 24,7 4,36 45,- 5,52 40,9 6,46 37,5 5,01 52,4 6,58 48,7 7,88 45,7
+10 2,53 36,5 3,05 32,7 3,46 30,1 3,56 47,3 4,50 43,4 5,26 40,5 4,12 53,1 5,38 49,9 6,44 47,4
+20 1,95 40,4 2,35 37,4 2,65 35,4 2,76 48,9 3,48 45,8 4,05 43,5 3,22 53,7 4,19 51,1 5,00 49,0

80 / 60°C

tL1      -15 4,82 35,3 5,81 28,0 6,58 23,1 6,79 55,9 8,58 48,5 10,02 43,0 7,84 66,9 10,26 60,9 12,27 56,0
-10 4,53 37,2 5,46 30,3 6,19 25,7 6,40 56,7 8,07 49,6 9,43 44,5 7,40 67,2 9,67 61,5 11,56 56,8

0 3,94 41,2 4,74 35,2 5,37 31,1 5,58 58,4 7,03 52,1 8,20 47,5 6,48 67,8 8,45 62,6 10,09 58,5
+10 3,36 45,1 4,03 39,9 4,56 36,5 4,78 60,0 6,00 54,5 6,99 50,5 5,58 68,3 7,25 63,7 8,63 60,0
+20 2,77 49,0 3,32 44,6 3,75 41,8 3,97 61,5 4,97 56,9 5,77 53,5 4,67 68,8 6,04 64,8 7,17 61,6

90 / 70°C

tL1      -15 5,42 41,6 6,54 33,4 7,42 27,9 7,61 64,5 9,63 56,3 11,27 50,2 8,77 76,5 11,49 70,0 13,76 64,7
-10 5,13 43,5 6,20 35,7 7,02 30,5 7,22 65,3 9,13 57,5 10,67 51,7 8,33 76,8 10,90 70,6 13,06 65,5

0 4,54 47,5 5,47 40,6 6,20 36,0 6,41 67,0 8,09 59,9 9,44 54,8 7,41 77,4 9,68 71,7 11,58 67,1
+10 3,96 51,4 4,76 43,5 5,39 41,3 5,60 68,6 7,06 62,4 8,24 57,8 6,51 78,0 8,48 72,9 10,13 68,7
+20 3,37 55,3 4,05 50,1 4,59 46,6 4,80 70,2 6,03 64,7 7,03 60,8 5,60 78,6 7,28 74,0 8,68 70,3

V.4201 V.4202 V.4203
1 2 3 1 2 3 1 2 3

280 395 505 280 395 505 280 395 505
Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6 / 10°C

28°  Qt 1,55 16,6 1,86 18,3 2,09 19,4 2,23 12,0 2,78 13,7 3,22 14,9 2,63 9,4 3,39 10,8 4,01 12,0
45%  Qs 1,07 73 1,30 68 1,46 65 1,51 88 1,92 82 2,22 79 1,76 95 2,30 91 2,73 88

26°  Qt 1,42 15,8 1,69 17,3 1,91 18,3 2,04 11,7 2,54 13,2 2,94 14,3 2,41 9,3 3,11 10,6 3,67 11,7
50%  Qs 0,97 76 1,15 72 1,30 69 1,37 89 1,70 85 2,00 81 1,57 96 2,05 92 2,46 89

25°  Qt 1,42 15,5 1,69 16,9 1,91 17,8 2,03 11,5 2,53 13,0 2,93 14,0 2,41 9,3 3,10 10,5 3,66 11,5
55%  Qs 0,91 80 1,08 76 1,22 73 1,28 91 1,59 87 1,88 84 1,49 96 1,92 94 2,31 91

24°  Qt 1,40 15,1 1,67 16,4 1,89 17,3 2,01 11,4 2,51 12,7 2,90 13,7 2,38 9,2 3,06 10,4 3,62 11,4
60%  Qs 0,84 83 1,02 79 1,15 77 1,19 93 1,50 89 1,74 87 1,40 97 1,81 95 2,17 93

6 / 12°C

28°  Qt 1,35 17,5 1,60 19,1 1,79 20,1 1,98 13,1 2,44 14,8 2,80 16,0 2,41 10,5 3,04 12,0 3,57 13,1
45%  Qs 0,99 73 1,18 68 1,35 65 1,41 87 1,76 82 2,04 78 1,66 95 2,13 91 2,26 87

26°  Qt 1,21 16,8 1,44 18,2 1,61 19,1 1,80 12,8 2,20 14,3 2,51 15,4 2,19 10,4 2,76 11,8 3,22 12,8
50%  Qs 0,87 76 1,05 72 1,17 69 1,26 89 1,56 84 1,81 81 1,49 95 1,90 92 2,18 89

25°  Qt 1,21 16,4 1,43 17,7 1,60 18,5 1,79 12,7 2,19 14,1 2,50 15,1 2,17 10,4 2,74 11,7 3,21 12,7
55%  Qs 0,81 79 0,97 75 1,09 73 1,16 91 1,44 87 1,68 84 1,39 96 1,78 93 2,12 91

24°  Qt 1,19 16,0 1,41 17,2 1,58 18,0 1,76 12,5 2,15 13,9 2,47 14,8 2,14 10,4 2,71 11,6 3,16 12,6
60%  Qs 0,75 82 0,90 79 1,01 76 1,09 92 1,36 89 1,55 86 1,29 97 1,65 94 1,96 92

8 / 12°C

28°  Qt 1,30 17,8 1,55 19,3 1,74 20,3 1,88 13,6 2,32 15,2 2,69 16,3 2,24 11,3 2,87 12,6 3,38 13,6
45%  Qs 0,96 73 1,16 68 1,32 65 1,37 87 1,72 82 1,99 78 1,59 95 2,07 91 2,47 87

26°  Qt 1,16 17,0 1,38 18,3 1,55 19,2 1,69 13,3 2,09 14,6 2,41 15,7 2,03 11,1 2,59 12,3 3,04 13,3
50%  Qs 0,85 76 1,02 72 1,15 69 1,20 89 1,51 84 1,76 81 1,40 95 1,84 92 2,16 89

25°  Qt 1,16 16,6 1,38 17,8 1,55 18,7 1,68 13,1 2,08 14,4 2,40 15,4 2,02 11,1 2,58 12,2 3,03 13,1
55%  Qs 0,79 79 0,95 75 1,07 73 1,13 90 1,42 86 1,63 83 1,31 96 1,70 93 2,03 91

24°  Qt 1,14 16,2 1,36 17,4 1,53 18,1 1,66 13,0 2,06 14,2 2,37 15,1 1,99 11,1 2,54 12,1 2,99 13,0
60%  Qs 0,73 82 0,89 79 0,99 76 1,05 92 1,32 89 1,52 86 1,22 97 1,58 94 1,89 92

10 / 15°C

28°  Qt 0,91 19,4 1,08 20,7 1,20 21,5 1,38 15,7 1,67 17,1 1,90 18,1 1,71 13,6 2,14 14,8 2,48 15,7
45%  Qs 0,81 73 0,98 68 1,10 65 1,59 87 1,45 82 1,69 78 1,37 94 1,77 91 2,11 87

26°  Qt 0,78 18,6 0,91 19,7 1,01 20,4 1,19 15,4 1,44 16,6 1,63 17,5 1,49 13,5 1,85 14,6 2,13 15,4
50%  Qs 0,70 76 0,84 71 0,94 69 1,00 89 1,25 84 1,45 81 1,18 95 1,53 92 1,81 89

25°  Qt 0,78 18,2 0,91 19,2 1,00 19,9 1,18 15,3 1,42 16,4 1,61 17,2 1,48 13,5 1,83 14,5 2,11 15,3
55%  Qs 0,64 79 0,76 75 0,86 72 0,92 90 1,15 86 1,32 83 1,09 96 1,41 93 1,65 90

24°  Qt 0,76 17,8 0,88 18,8 0,98 19,4 1,15 15,1 1,39 16,2 1,57 16,9 1,44 13,5 1,79 14,4 2,06 15,2
60%  Qs 0,58 82 0,69 78 0,78 76 0,84 92 1,04 88 1,21 85 0,99 96 1,27 94 1,50 92

GEBLÄSEKONVEKTOREN
TECHNISCHE ANGABEN : BAUGRÖßE 4200

HEIZUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Heizmedium    Ansaug t°

KÜHLUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Kühlmedium    Ansaug t°



2007 - TEC0704VT
- 61.073 -

V.4310 V.4320 V.4330
1 2 3 1 2 3 1 2 3

370 510 650 370 510 650 370 510 650
Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

50 / 40°C

tL1      -15 4,24 18,4 5,03 13,8 5,69 10,6 6,35 35,2 7,94 30,5 9,29 26,8 7,27 42,4 9,40 38,8 11,27 35,7
-10 3,87 20,5 4,60 16,2 5,20 13,2 5,83 36,0 7,29 31,6 8,52 28,2 6,69 42,8 8,64 39,4 10,35 36,4

0 3,12 24,7 3,69 21,2 4,17 18,8 4,76 37,7 5,93 34,1 6,92 31,2 5,48 43,4 7,06 40,5 8,44 38,0
+10 2,38 28,8 2,81 26,2 3,17 24,3 3,70 39,3 4,59 36,4 5,37 34,1 4,29 44,0 5,50 41,6 6,56 39,6
+20 1,64 33,0 1,92 31,1 2,16 29,8 2,63 40,9 3,25 38,7 3,77 37,0 3,09 44,5 3,93 42,6 4,67 41,1

55 / 45°C

tL1      -15 4,62 21,5 5,50 16,5 6,22 12,9 6,89 39,4 8,62 34,4 10,09 30,4 7,87 47,2 10,18 43,3 12,22 40,0
-10 4,26 23,5 5,06 18,9 5,72 15,6 6,37 40,2 7,97 35,5 9,33 31,8 7,29 47,5 9,42 43,9 11,31 40,7

0 3,50 27,7 4,16 23,8 4,69 21,2 5,30 41,9 6,61 37,9 7,73 34,8 6,09 48,2 7,85 45,1 9,40 42,3
+10 2,76 31,9 3,27 28,8 3,69 26,6 4,24 43,6 5,27 40,3 6,16 37,7 4,90 48,8 6,29 46,1 7,52 43,9
+20 2,02 36,0 2,38 33,7 2,68 32,1 3,18 45,2 3,94 42,6 4,58 40,7 3,70 49,3 4,73 47,2 5,64 45,4

60 / 50°C

tL1      -15 5,01 24,5 5,96 19,1 6,74 15,3 7,42 43,6 9,30 38,3 10,89 34,0 8,47 51,9 10,97 47,9 13,18 44,2
-10 4,64 26,6 5,52 21,5 6,25 18,0 6,91 44,5 8,65 39,4 10,13 35,4 7,89 52,2 10,21 48,4 12,26 45,0

0 3,89 30,8 4,62 26,5 5,22 23,5 5,83 46,2 7,29 41,8 8,53 38,4 6,69 52,9 8,63 49,6 10,35 46,6
+10 3,14 34,9 3,73 31,4 4,21 29,0 4,78 47,8 5,95 44,2 6,96 41,4 5,50 53,5 7,08 50,7 8,48 48,2
+20 2,40 39,0 2,84 36,3 3,20 34,5 3,72 49,4 4,62 46,5 5,38 44,3 4,31 54,1 5,53 51,8 6,60 49,7

80 / 60°C

tL1      -15 6,00 32,4 7,11 25,7 8,03 21,1 9,09 56,8 11,33 49,9 13,24 44,5 10,48 67,8 13,49 62,3 16,14 57,6
-10 5,63 34,4 6,68 28,2 7,54 23,8 8,57 57,6 10,68 51,1 12,47 45,9 9,89 68,0 12,72 62,8 15,22 58,3

0 4,88 38,6 5,77 33,1 6,51 29,3 7,49 59,3 9,31 53,5 10,86 48,9 8,67 68,6 11,14 63,9 13,30 59,9
+10 4,13 42,7 4,88 38,0 5,50 34,8 6,43 60,9 7,97 55,8 9,28 51,8 7,48 69,2 9,57 64,9 11,41 61,4
+20 3,38 46,8 3,99 42,9 4,49 40,2 5,36 62,4 6,62 58,0 7,69 54,7 6,27 69,6 8,00 65,9 9,51 62,8

90 / 70°C

tL1      -15 6,78 38,5 8,05 31,1 9,09 25,9 10,18 65,4 12,70 57,8 14,85 51,8 11,68 77,3 15,07 71,4 18,06 66,2
-10 6,41 40,6 7,61 33,5 8,60 28,5 9,66 66,2 12,05 58,9 14,08 53,2 11,10 77,6 14,31 71,9 17,14 67,0

0 5,66 44,8 6,70 38,5 7,57 34,1 8,58 67,9 10,68 61,3 12,48 56,2 9,89 78,2 12,73 73,0 15,22 68,6
+10 4,91 48,9 5,82 43,4 6,56 39,6 7,52 69,5 9,35 63,7 10,90 59,1 8,70 78,8 11,17 74,1 13,34 70,1
+20 4,17 53,0 4,92 48,3 5,55 45,0 6,45 71,0 8,00 66,0 9,32 62,0 7,50 79,4 9,61 75,2 11,45 71,6

V.4301 V.4302 V.4303
1 2 3 1 2 3 1 2 3

370 510 650 370 510 650 370 510 650
Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6 / 10°C

28°  Qt 1,83 17,1 2,15 19,0 2,42 20,0 3,03 11,6 3,74 13,2 4,35 14,5 3,56 9,1 4,53 10,4 5,37 11,5
45%  Qs 1,32 72 1,55 67 1,76 65 2,06 88 2,54 83 2,96 79 2,38 95 3,03 92 3,65 88

26°  Qt 1,66 16,7 1,95 18,0 2,19 18,9 2,79 11,3 3,44 12,8 3,98 13,9 3,28 9,0 4,17 10,2 4,94 11,2
50%  Qs 1,17 75 1,38 71 1,55 68 1,84 89 2,27 85 2,67 82 2,13 96 2,75 93 3,26 90

25°  Qt 1,66 16,3 1,95 17,5 2,18 18,4 2,78 11,2 3,43 12,5 3,97 13,6 3,27 8,9 4,15 10,1 4,92 11,0
55%  Qs 1,10 79 1,29 75 1,46 72 1,72 91 2,16 88 2,50 85 1,99 96 2,58 94 3,05 92

24°  Qt 1,64 15,9 1,92 17,0 2,15 17,8 2,75 11,0 3,39 12,3 3,93 13,3 3,24 8,9 4,11 10,0 4,88 10,9
60%  Qs 1,02 82 1,19 78 1,35 76 1,62 93 2,00 90 2,36 87 1,88 97 2,42 95 2,88 93

6 / 12°C

28°  Qt 1,51 18,6 1,75 19,9 1,94 20,9 2,76 12,6 3,36 14,2 3,87 15,4 3,31 10,0 4,15 11,4 4,88 12,5
45%  Qs 1,18 72 1,38 67 1,55 64 1,93 87 2,38 83 2,74 79 3,04 95 2,86 91 3,41 88

26°  Qt 1,35 17,7 1,55 19,0 1,72 19,8 2,50 12,3 3,04 13,8 3,50 14,9 3,02 9,9 3,78 11,2 4,43 12,2
50%  Qs 1,04 75 1,21 71 1,35 68 1,70 89 2,10 85 2,45 81 2,02 96 2,57 92 3,01 90

25°  Qt 1,34 17,4 1,54 18,5 1,71 19,3 2,49 12,2 3,03 13,6 3,48 14,6 3,01 9,9 3,76 11,1 4,41 12,1
55%  Qs 0,96 78 1,13 75 1,25 72 1,60 91 1,97 87 2,29 84 1,89 96 2,41 94 2,82 91

24°  Qt 1,31 16,9 1,52 18,0 1,68 18,7 2,46 12,1 2,98 13,3 3,43 14,3 2,97 9,9 3,71 11,0 4,35 12,0
60%  Qs 0,88 81 1,03 78 1,16 76 1,50 92 1,82 89 2,12 87 1,78 97 2,23 95 2,65 93

8 / 12°C

28°  Qt 1,51 18,6 1,75 19,9 1,96 20,9 2,57 13,3 3,16 14,7 3,66 15,8 3,05 10,9 3,86 12,1 4,56 13,1
45%  Qs 1,17 72 1,39 67 1,57 64 1,85 87 2,31 83 2,67 79 2,14 95 2,74 91 3,29 88

26°  Qt 1,34 17,8 1,56 18,9 1,74 19,7 2,33 12,9 2,86 14,2 3,29 15,2 2,77 10,8 3,49 11,9 4,13 12,8
50%  Qs 1,03 75 1,22 71 1,38 68 1,63 89 2,03 85 2,37 81 1,91 95 2,45 92 2,89 90

25°  Qt 1,33 17,4 1,55 18,5 1,73 19,2 2,32 12,8 2,84 14,0 3,28 15,0 2,76 10,8 3,48 11,8 4,11 12,7
55%  Qs 0,96 78 1,13 75 1,26 72 1,53 91 1,90 87 2,20 84 1,79 96 2,26 94 2,71 91

24°  Qt 1,31 17,0 1,53 18,0 1,71 18,7 2,29 12,6 2,81 13,8 3,24 14,7 2,72 10,7 3,43 11,7 4,05 12,5
60%  Qs 0,88 81 1,04 78 1,16 76 1,42 92 1,77 89 2,04 86 1,66 97 2,13 95 2,51 93

10 / 15°C

28°  Qt 0,99 20,2 1,16 21,3 1,30 22,1 1,93 15,4 2,33 16,7 2,67 17,7 2,37 13,2 2,94 14,3 3,42 15,3
45%  Qs 0,98 72 1,16 67 1,30 64 1,59 87 1,96 82 2,27 79 1,85 95 2,35 91 2,81 88

26°  Qt 0,84 19,3 0,98 20,3 1,10 21,0 1,68 16,1 2,02 16,2 2,30 17,1 2,08 13,1 2,56 14,1 2,98 15,0
50%  Qs 0,84 75 0,98 70 1,10 67 1,36 89 1,69 84 1,95 81 1,60 95 2,05 92 2,44 89

25°  Qt 0,82 18,9 0,93 19,8 1,02 20,4 1,67 14,9 2,00 16,0 2,28 16,8 2,06 13,1 2,55 14,1 2,95 14,8
55%  Qs 0,75 78 0,89 74 0,99 72 1,25 90 1,56 87 1,80 84 1,48 96 1,88 93 2,24 91

24°  Qt 0,79 18,5 0,90 19,3 0,99 19,9 1,63 14,8 1,96 15,8 2,23 16,5 2,02 13,1 2,49 14,0 2,89 14,7
60%  Qs 0,68 81 0,80 78 0,90 76 1,14 92 1,41 88 1,63 86 1,37 97 1,72 94 2,05 92

GEBLÄSEKONVEKTOREN
TECHNISCHE ANGABEN : BAUGRÖßE 4300

HEIZUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Heizmedium    Ansaug t°

KÜHLUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Kühlmedium    Ansaug t°



2007 - TEC0704VT
- 61.074 -

V.4410 V.4420 V.4430
1 2 3 1 2 3 1 2 3

560 770 980 560 770 980 560 770 980
Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

50 / 40°C

tL1      -15 6,26 17,6 7,41 13,1 8,35 9,9 9,23 33,1 11,44 28,4 13,32 24,7 10,82 41,5 13,89 37,7 16,58 34,4
-10 5,73 19,8 6,77 15,6 7,64 12,6 8,46 34,1 10,48 29,7 12,20 26,3 9,96 41,9 12,76 38,3 15,23 35,3

0 4,63 24,2 5,46 20,8 6,15 18,4 6,88 36,0 8,50 32,3 9,87 29,5 8,15 42,6 10,42 39,6 12,41 37,1
+10 3,54 28,6 4,18 25,9 4,70 24,1 5,31 37,8 6,54 34,9 7,58 32,7 6,38 43,4 8,12 40,9 9,64 38,8
+20 2,46 32,9 2,89 31,0 3,24 29,7 3,74 39,6 4,58 37,5 5,29 35,8 4,58 44,0 5,80 42,1 6,85 40,5

55 / 45°C

tL1      -15 6,82 20,5 8,07 15,6 9,11 12,1 10,02 37,3 12,44 32,2 14,50 28,2 11,72 46,2 15,05 42,1 17,98 38,6
-10 6,28 22,7 7,44 18,1 8,39 14,9 9,26 38,2 11,49 33,5 13,37 29,8 10,86 46,5 13,93 42,8 16,63 39,5

0 5,18 27,1 6,13 23,3 6,90 20,7 7,68 40,1 9,50 36,1 11,04 33,0 9,05 47,3 11,59 44,1 13,82 41,3
+10 4,11 31,5 4,84 28,4 5,45 26,3 6,12 42,0 7,55 38,7 8,76 36,2 7,28 48,1 9,29 45,4 11,05 43,0
+20 3,02 35,8 3,55 33,5 3,99 32,0 4,55 43,8 5,59 41,3 6,47 39,4 5,50 48,8 6,98 46,6 8,28 44,7

60 / 50°C

tL1      -15 7,37 23,4 8,73 18,1 9,86 14,4 10,82 41,5 13,44 36,0 15,67 31,7 12,62 50,8 16,22 46,5 19,39 42,8
-10 6,84 25,6 8,10 20,6 9,14 17,1 10,06 42,4 12,49 37,3 14,55 33,3 11,75 51,2 15,09 47,2 18,04 43,7

0 5,74 30,0 6,79 25,8 7,65 22,9 8,47 44,3 10,50 39,9 12,22 36,5 9,95 52,0 12,76 48,5 15,22 45,5
+10 4,66 34,4 5,50 30,9 6,20 28,5 6,92 46,2 8,55 42,5 9,93 39,7 8,18 52,8 10,46 49,8 12,46 47,2
+20 3,57 38,7 4,21- 36,1 4,74 34,2 5,35 48,0 6,59 45,1 7,65 42,9 6,40 53,5 8,16 51,0 9,69 49,0

80 / 60°C

tL1      -15 8,87 31,3 10,48 24,8 11,80 20,2 13,18 53,8 16,29 46,8 18,93 41,4 15,57 66,3 19,92 60,6 23,72 55,7
-10 8,34 33,4 9,85 27,3 11,09 22,9 12,41 54,7 15,33 48,1 17,81 43,0 14,70 66,7 18,79 61,2 22,36 56,6

0 7,23 37,8 8,53 32,4 9,60 28,7 10,82 56,5 13,33 50,7 15,47 46,2 12,89 67,4 16,43 62,5 19,53 58,3
+10 6,15 42,2 7,24 37,5 8,14 34,3 9,24 58,3 11,37 53,2 13,17 49,4 11,10 68,0 14,12 63,7 16,75 60,0
+20 5,06 46,5 5,95 42,6 6,67 40,0 7,67 60,1 9,40 55,8 10,86 52,5 9,31 68,7 11,79 64,8 13,95 61,7

90 / 70°C

tL1      -15 10,00 37,2 11,82 29,8 13,32 24,7 14,79 62,2 18,31 54,5 21,30 48,5 17,38 75,7 22,27 69,5 26,55 64,2
-10 9,46 39,3 11,19 32,4 12,61 27,5 14,03 63,1 17,36 55,8 20,18 50,1 16,51 76,1 21,14 70,2 25,20 65,1

0 8,36 43,7 9,87 37,5 11,12 33,2 12,43 65,0 15,36 58,4 17,85 53,3 14,70 76,9 18,79 71,4 22,37 66,8
+10 7,27 48,0 8,58 42,6 9,66 38,9 10,86 66,8 13,40 61,0 15,55 56,5 12,93 77,6 16,49 72,7 19,60 68,5
+20 6,19 52,4 7,29 47,7 8,19 44,5 9,30 68,6 11,44 63,5 13,25 59,6 11,14 78,2 14,17 73,9 16,81 70,2

V.4401 V.4402 V.4403
1 2 3 1 2 3 1 2 3

560 770 980 560 770 980 560 770 980
Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6 / 10°C

28°  Qt 2,81 17,6 3,29 19,1 3,68 20,1 4,27 12,5 5,22 14,1 6,01 15,3 5,28 9,4 6,68 10,8 7,90 11,9
45%  Qs 1,97 71 2,34 66 2,62 64 2,95 86 3,60 81 4,21 78 3,54 94 4,48 90 5,37 87

26°  Qt 2,55 16,7 3,00 18,0 3,34 19,0 3,91 12,2 4,77 13,6 5,50 14,7 4,86 9,3 6,15 10,5 7,25 11,6
50%  Qs 1,76 74 2,07 70 2,31 68 2,62 88 3,24 84 3,74 80 3,16 95 4,06 92 4,78 89

25°  Qt 2,55 16,3 2,99 17,5 3,35 18,4 3,90 12,0 4,76 13,3 5,48 14,4 4,85 9,2 6,13 10,4 7,23 11,4
55%  Qs 1,63 78 1,94 74 2,18 72 2,46 90 3,05 86 3,51 83 3,00 96 3,80 93 4,48 91

24°  Qt 2,52 15,9 2,95 17,0 3,30 17,8 3,86 11,8 4,71 13,1 5,41 14,1 4,80 9,2 6,06 10,3 7,15 11,2
60%  Qs 1,54 81 1,80 78 2,01 76 2,32 92 2,82 88 3,31 86 2,78 97 3,58 94 4,22 92

6 / 12°C

28°  Qt 2,39 18,5 2,78 19,9 3,08 20,9 3,78 13,7 4,55 15,2 5,18 16,4 4,89 10,4 6,11 11,8 7,15 12,9
45%  Qs 1,79 70 2,11 66 2,37 63 2,72 86 3,32 81 3,83 77 3,33 94 4,21 90 5,01 87

26°  Qt 2,14 17,7 2,48 18,9 2,76 19,7 3,40 13,3 4,09 14,7 4,65 15,8 4,46 10,3 5,56 11,5 6,49 12,6
50%  Qs 1,59 74 1,86 70 2,07 67 2,42 88 2,94 83 3,39 80 2,99 95 3,78 91 4,50 88

25°  Qt 2,13 17,2 2,47 18,4 2,74 19,2 3,39 13,2 4,06 14,5 4,63 15,5 4,44 10,2 5,53 11,4 6,46 12,4
55%  Qs 1,47 77 1,73 74 1,92 71 2,23 90 2,72 86 3,15 83 2,80 96 3,54 93 4,13 90

24°  Qt 2,10 16,8 2,43 17,9 2,69 18,6 3,33 13,0 4,00 14,3 4,55 15,2 4,39 10,2 5,46 11,3 6,37 12,3
60%  Qs 1,36 80 1,58 77 1,78 75 2,06 91 2,52 88 2,91 85 2,63 96 3,28 94 3,88 92

8 / 12°C

28°  Qt 2,32 18,7 2,72 20,0 3,04 20,9 3,60 14,1 4,36 15,5 5,01 16,6 4,52 11,3 5,69 12,5 6,70 13,5
45%  Qs 1,77 70 2,09 66 2,34 63 2,63 86 3,23 81 3,76 77 3,16 94 4,04 90 4,82 87

26°  Qt 2,08 17,8 2,42 19,0 2,71 19,8 3,23 13,7 3,91 15,0 4,48 16,0 4,10 11,1 5,15 12,2 6,05 13,2
50%  Qs 1,56 74 1,82 70 2,06 67 2,33 88 2,86 83 3,32 80 2,83 95 3,60 91 4,23 88

25°  Qt 2,07 17,4 2,42 18,5 2,70 19,2 3,22 13,5 3,90 14,8 4,47 15,7 4,09 11,0 5,12 12,1 6,02 13,0
55%  Qs 1,45 77 1,69 74 1,92 71 2,16 89 2,65 86 3,09 83 2,66 95 3,33 93 3,97 90

24°  Qt 2,04 16,9 2,39 18,0 2,66 18,7 3,17 13,4 3,85 14,5 4,40 15,4 4,03 11,0 5,06 12,0 5,95 12,8
60%  Qs 1,33 80 1,58 77 1,75 75 2,00 91 2,46 88 2,86 85 2,46 96 3,14 94 3,69 92

10 / 15°C

28°  Qt 1,60 20,2 1,83 21,3 2,04 22,1 2,60 16,2 3,09 17,5 3,50 18,4 3,49 13,5 4,31 14,6 5,01 15,6
45%  Qs 1,49 70 1,74 66 1,96 63 2,23 86 2,75 81 3,19 77 2,76 94 3,49 90 4,11 86

26°  Qt 1,35 19,3 1,55 20,3 1,71 20,9 2,24 15,8 2,65 16,9 2,98 17,8 3,07 13,4 3,76 14,4 4,35 15,2
50%  Qs 1,27 74 1,49 70 1,68 67 1,92 88 2,36 83 2,71 80 2,39 94 3,01 91 3,57 88

25°  Qt 1,34 18,9 1,54 19,8 1,70 20,4 2,22 15,7 2,62 16,7 2,95 17,5 3,04 13,4 3,74 14,3 4,31 15,1
55%  Qs 1,15 77 1,35 73 1,51 71 1,77 89 2,15 85 2,48 82 2,22 95 2,76 92 3,28 90

24°  Qt 1,31 18,5 1,50 19,3 1,66 19,8 2,16 15,5 2,55 16,5 2,88 17,2 2,97 13,3 3,65 14,2 4,22 15,0
60%  Qs 1,05 80 1,22 77 1,38 75 1,60 91 1,94 87 2,24 85 2,02 96 2,55 93 2,99 91

GEBLÄSEKONVEKTOREN
TECHNISCHE ANGABEN : BAUGRÖßE 4400

HEIZUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Heizmedium    Ansaug t°

KÜHLUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Kühlmedium    Ansaug t°



2007 - TEC0704VT
- 61.075 -

V.4510 V.4520 V.4530
1 2 3 1 2 3 1 2 3

670 940 1.250 670 940 1.250 670 940 1.250
Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

50 / 40°C

tL1      -15 8,04 20,1 9,68 15,1 11,19 11,1 11,59 35,5 14,68 30,6 17,66 26,3 13,23 42,7 17,35 38,9 21,48 35,2
-10 7,37 22,0 8,86 17,4 10,25 13,8 10,65 36,3 13,48 31,8 16,17 27,8 12,17 43,0 15,95 39,5 19,73 36,0

0 5,97 26,1 7,17 22,4 8,28 19,4 8,68 37,9 10,96 34,2 13,15 30,8 9,98 43,6 13,03 40,6 16,08 37,7
+10 4,60 30,1 5,51 27,2 6,35 24,9 6,75 39,5 8,49 36,5 10,15 33,8 7,81 44,1 10,16 41,6 12,49 39,3
+20 3,23 34,1 3,85 32,0 4,42 30,4 4,80 41,0 6,00 38,7 7,14 36,8 5,62 44,6 7,25 42,6 8,87 40,8

55 / 45°C

tL1      -15 8,74 23,1 10,53 17,7 12,18 13,4 12,57 39,8 15,94 34,6 19,19 29,8 14,32 47,5 18,81 43,5 23,31 39,5
-10 8,07 25,1 9,71 20,1 11,23 16,1 11,63 40,6 14,74 35,7 17,73 31,3 13,27 47,8 17,41 44,0 21,56 40,3

0 6,68 29,2 8,02 25,0 9,27 21,7 9,66 42,2 12,22 38,1 14,68 34,4 11,07 48,4 14,49 45,1 17,91 41,9
+10 5,30 33,2 6,36 29,8 7,34 27,2 7,73 43,8 9,75 40,4 11,68 37,4 8,91 48,9 11,61 46,2 14,32 43,6
+20 3,93 37,2 4,70 34,7 5,41 32,7 5,49 45,3 7,27 42,7 8,68 40,4 6,79 49,4 8,74 47,2 10,72 45,1

60 / 50°C

tL1      -15 9,44 26,2 11,38 20,3 13,16 15,6 13,55 44,1 17,20 38,5 20,72 33,4 15,41 52,2 20,26 48,0 25,12 43,7
-10 8,77 28,1 10,56 22,7 12,22 18,4 12,61 44,9 15,99 39,6 19,25 34,9 14,36 52,5 18,86 48,5 23,38 44,5

0 7,38 32,2 8,87 27,6 10,25 24,0 10,64 46,5 13,48 42,0 16,21 38,0 12,16 53,1 15,95 49,7 19,73 46,2
+10 6,00 36,3 7,21 32,5 8,33 29,5 8,72 48,1 11,01 44,3 13,21 41,0 10,01 53,7 13,08 50,8 16,15 47,8
+20 4,63 40,3 5,55 37,3 6,40 35,0 6,78 49,7 8,54 46,6 10,22 44,0 7,84 54,3 10,21 51,8 12,55 49,4

80 / 60°C

tL1      -15 11,42 34,8 13,72 27,6 15,84 22,0 16,59 57,4 20,96 50,2 25,15 43,8 19,06 68,1 24,91 62,5 30,74 56,9
-10 10,75 36,8 12,90 30,0 14,89 24,7 15,64 58,1 19,75 51,3 23,68 45,3 18,00 68,4 23,50 63,0 28,98 57,7

0 9,35 40,9 11,20 34,9 12,92 30,3 13,67 59,7 17,22 53,6 20,62 48,3 15,78 68,9 20,56 64,0 25,31 59,3
+10 7,97 44,8 9,54 39,7 10,99 35,8 11,73 61,2 14,73 55,9 17,61 51,2 13,60 69,4 17,67 65,0 21,70 60,8
+20 6,59 48,8 7,87 44,5 9,05 41,2 9,77 62,7 12,23 58,1 14,58 54,2 11,41 69,9 14,76 66,0 18,07 62,3

90 / 70°C

tL1      -15 12,84 41,0 15,43 33,0 17,83 26,7 18,57 66,0 23,50 58,1 28,23 51,0 21,26 77,7 27,85 71,6 34,42 65,5
-10 12,16 43,0 14,62 35,3 16,89 29,4 17,63 66,8 22,29 59,2 26,76 52,5 20,20 78,0 26,44 72,1 32,67 66,3

0 10,76 47,0 12,92 40,2 14,92 34,9 15,66 68,4 19,76 61,5 23,71 55,5 18,00 78,6 23,51 73,2 29,01 67,9
+10 9,39 51,0 11,26 45,1 12,98 40,4 13,72 69,9 17,28 63,8 20,70 58,5 15,83 79,1 20,63 74,2 25,41 69,5
+20 8,01 55,0 9,86 49,9 11,05 45,9 11,77 71,4 14,80 66,1 17,69 61,4 13,65 79,6 17,74 75,2 21,79 71,0

V.4501 V.4502 V.4503
1 2 3 1 2 3 1 2 3

670 940 1.250 670 940 1.250 670 940 1.250
Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6 / 10°C

28°  Qt 3,72 16,7 4,43 18,3 5,09 19,6 5,52 11,5 6,90 13,2 8,22 14,7 6,46 9,0 8,35 10,4 10,20 11,7
45%  Qs 2,57 73 3,06 68 3,56 64 3,75 88 4,69 83 5,67 79 4,33 95 5,59 92 6,94 88

26°  Qt 3,40 15,9 4,06 17,3 4,65 18,5 5,07 11,2 6,33 12,7 7,53 14,1 5,95 8,9 7,67 10,2 9,36 11,4
50%  Qs 2,28 76 2,76 72 3,16 68 3,34 90 4,24 85 5,05 82 3,87 96 5,06 93 6,18 90

25°  Qt 3,40 15,5 4,05 16,9 4,65 17,9 5,06 11,1 6,31 12,5 7,50 13,8 5,94 8,9 7,65 10,1 9,33 11,2
55%  Qs 2,14 79 2,59 75 2,97 72 3,14 92 3,97 88 4,72 84 3,62 97 4,74 94 5,78 91

24°  Qt 3,36 15,1 4,00 16,4 4,59 17,4 5,00 10,9 6,24 12,3 7,43 13,5 5,87 8,8 7,57 10,0 9,23 11,1
60%  Qs 2,02 82 2,40 79 2,76 76 2,95 93 3,68 90 4,46 87 3,40 97 4,46 95 5,45 93

6 / 12°C

28°  Qt 3,27 17,5 3,85 19,1 4,40 20,3 5,01 12,6 6,17 14,2 7,26 15,7 6,00 10,0 7,64 11,4 9,20 12,7
45%  Qs 2,35 72 2,81 68 3,26 64 3,51 88 4,38 83 5,23 78 4,08 95 5,27 91 6,44 88

26°  Qt 2,94 16,8 3,47 18,1 3,96 19,2 4,54 12,3 5,59 13,8 6,57 15,1 5,48 9,9 6,94 11,2 8,36 12,4
50%  Qs 2,09 76 2,50 71 2,85 68 3,09 90 3,91 85 4,60 81 3,67 96 4,72 93 5,77 89

25°  Qt 2,93 16,4 3,46 17,7 3,94 18,7 4,52 12,1 5,56 13,6 6,54 14,8 5,45 9,9 6,90 11,1 8,32 12,3
55%  Qs 1,97 79 2,32 75 2,67 72 2,89 91 3,61 87 4,32 84 3,43 97 4,42 94 5,41 91

24°  Qt 2,89 16,0 3,42 17,2 3,89 18,1 4,46 12,0 5,48 13,4 6,44 14,5 5,37 9,9 6,81 11,1 8,19 12,2
60%  Qs 1,82 82 2,15 78 2,49 76 2,72 93 3,40 89 3,99 86 3,22 97 4,08 95 5,00 92

8 / 12°C

28°  Qt 3,11 17,8 3,71 19,3 4,24 20,5 4,69 13,2 5,82 14,7 6,90 16,0 5,54 10,9 7,11 12,1 8,65 13,3
45%  Qs 2,30 72 2,78 68 3,18 64 3,38 88 4,25 83 5,04 78 3,88 95 5,05 91 6,23 88

26°  Qt 2,80 17,0 3,31 18,3 3,80 19,3 4,23 12,9 5,26 14,2 6,22 15,4 5,03 10,8 6,43 11,9 7,81 13,0
50%  Qs 2,04 75 2,42 71 2,81 68 2,96 89 3,73 85 4,48 81 3,47 96 4,50 93 5,54 89

25°  Qt 2,79 16,6 3,31 17,9 3,80 18,8 4,22 12,7 5,24 14,0 6,19 15,1 5,01 10,7 6,41 11,8 7,78 12,8
55%  Qs 1,90 79 2,25 75 2,62 72 2,79 91 3,51 87 4,14 84 3,25 96 4,17 94 5,13 91

24°  Qt 2,75 16,2 3,27 17,4 3,75 18,3 4,16 12,6 5,16 13,8 6,11 14,8 4,94 10,7 6,32 11,7 7,67 12,7
60%  Qs 1,76 82 2,09 78 2,40 76 2,58 92 3,25 89 3,85 86 3,01 97 3,92 95 4,76 92

10 / 15°C

28°  Qt 2,22 19,4 2,61 20,7 2,95 21,7 3,51 15,3 4,27 16,7 5,00 17,8 4,30 13,2 5,39 14,3 6,45 15,4
45%  Qs 1,95 72 2,32 67 2,69 64 2,88 88 3,59 83 4,30 78 3,35 95 4,37 91 5,35 87

26°  Qt 1,91 18,6 2,23 19,7 2,52 20,5 3,06 15,0 3,69 16,2 4,29 17,2 3,77 13,1 4,71 14,1 5,59 15,1
50%  Qs 1,68 75 2,00 71 2,29 68 2,51 89 3,10 85 3,69 81 2,94 96 3,77 92 4,58 89

25°  Qt 1,90 18,2 2,22 19,2 2,51 20,0 3,03 14,9 3,67 16,0 4,26 17,0 3,74 13,1 4,67 14,1 5,54 15,0
55%  Qs 1,54 78 1,84 75 2,11 72 2,30 91 2,86 87 3,41 83 2,69 96 3,45 93 4,21 90

24°  Qt 1,85 17,8 2,16 18,8 2,44 19,5 2,96 14,8 3,59 15,8 4,17 16,7 3,66 13,1 4,56 14,0 5,41 14,9
60%  Qs 1,39 81 1,66 78 1,91 75 2,10 92 2,62 89 3,09 86 2,49 97 3,19 94 3,84 92

GEBLÄSEKONVEKTOREN
TECHNISCHE ANGABEN : BAUGRÖßE 4500

HEIZUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Heizmedium    Ansaug t°

KÜHLUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Kühlmedium    Ansaug t°



2007 - TEC0704VT
- 61.076 -

V.4610 V.4620 V.4630
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.040 1.470 1.900 1.040 1.470 1.900 1.040 1.470 1.900
Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2 Q tL2

kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C kW °C

50 / 40°C

tL1      -15 12,07 18,9 14,52 13,8 16,52 10,4 17,65 34,6 22,36 29,4 26,32 25,5 20,31 42,1 26,67 38,0 32,22 34,5
-10 11,07 21,0 13,32 16,3 15,14 13,2 16,21 35,4 20,53 30,7 24,15 27,0 18,70 42,4 24,53 38,7 29,61 35,4

0 8,99 25,3 10,79 21,5 12,26 18,9 13,24 37,3 16,72 33,3 19,64 30,3 15,33 43,2 20,06 40,0 24,16 37,2
+10 6,94 29,6 8,32 26,6 9,44 24,6 10,31 39,0 12,98 35,9 15,21 33,5 12,02 43,9 15,66 41,2 18,81 39,0
+20 4,89 33,8 5,84 31,7 6,61 30,2 7,36 40,7 9,21 38,4 10,76 36,6 8,68 44,5 11,23 42,4 13,42 40,7

55 / 45°C

tL1      -15 13,11 21,8 15,78 16,4 17,95 12,6 19,12 38,7 24,25 33,2 28,56 28,9 21,98 46,8 28,90 42,4 34,92 38,7
-10 12,11 23,9 14,57 18,8 16,57 15,4 17,70 39,6 22,43 34,5 26,40 30,5 20,37 47,1 26,75 43,1 32,32 39,6

0 10,03 28,3 12,05 24,0 13,70 21,1 14,72 41,4 18,62 37,1 21,89 33,7 17,00 47,9 22,28 44,4 26,87 41,4
+10 7,98 32,5 9,58 29,1 10,88 26,8 11,80 43,2 14,88 39,7 17,47 36,9 13,70 48,6 17,89 45,7 21,53 43,2
+20 5,94 36,7 7,11 34,2 8,05 32,4 8,86 45,0 11,13 42,2 13,02 40,1 10,37 49,2 13,48 46,9 16,16 44,9

60 / 50°C

tL1      -15 14,15 24,7 17,04 18,9 19,39 14,8 20,60 42,9 26,15 37,0 30,81 32,4 23,64 51,4 31,11 46,9 37,63 42,9
-10 13,15 26,8 15,83 21,3 18,01 17,6 19,17 43,8 24,32 38,2 28,64 33,9 22,03 51,8 28,97 47,5 35,02 43,8

0 11,06 31,2 13,31 26,5 15,13 23,3 16,20 46,6 20,51 40,9 24,14 37,2 18,67 52,6 24,51 48,8 29,58 45,6
+10 9,02 35,4 10,84 31,6 12,32 29,0 13,28 47,4 16,78 43,4 19,72 40,4 15,37 53,3 20,12 50,1 24,25 47,4
+20 6,98 39,7 8,37 36,7 9,49 34,7 10,35 49,2 13,03 46,0 15,28 43,6 12,06 54,0 15,72 51,3 18,89 49,1

80 / 60°C

tL1      -15 17,15 33,2 20,60 25,9 23,40 21,0 25,26 56,0 31,91 48,4 37,49 42,7 29,25 67,2 38,28 61,1 46,12 55,9
-10 16,15 35,3 19,36 28,5 22,01 23,7 23,82 56,8 30,07 49,7 35,31 44,2 27,63 67,6 36,13 61,7 43,50 56,8

0 14,06 39,6 16,86 33,6 19,13 29,5 20,83 58,6 26,25 52,3 30,79 47,4 24,25 68,2 31,63 63,0 38,02 58,6
+10 12,00 43,8 14,38 38,7 16,30 35,1 17,89 60,4 22,49 54,8 26,34 50,6 20,92 68,9 27,21 64,2 32,65 60,3
+20 9,95 48,0 11,89 43,7 13,46 40,8 14,93 62,0 18,71 57,3 21,87 53,7 17,57 69,4 22,76 65,3 27,24 62,0

90 / 70°C

tL1      -15 19,24 39,1 23,14 31,0 26,30 25,4 28,24 64,4 35,73 56,0 42,02 49,6 32,61 76,7 42,76 70,0 51,58 64,3
-10 18,24 41,1 21,92 33,5 24,91 28,2 26,81 65,2 33,90 57,3 39,85 51,2 30,99 77,0 40,61 70,6 48,96 65,2

0 16,15 45,5 19,40 38,6 22,03 34,0 23,83 67,1 30,08 59,9 35,33 54,4 27,62 77,7 36,12 71,9 43,50 67,0
+10 14,10 49,7 16,92 43,7 19,20 39,6 20,89 68,8 26,33 62,4 30,88 57,6 24,30 78,4 31,72 73,2 38,14 68,8
+20 12,05 53,9 14,43 48,8 16,37 45,2 17,95 70,5 22,57 65,0 26,43 60,7 20,97 79,0 27,29 74,4 32,75 70,5

V.4601 V.4602 V.4603
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.040 1.470 1.900 1.040 1.470 1.900 1.040 1.470 1.900
Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1 Q tL1

kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6 / 10°C

28°  Qt 5,69 17,0 6,80 18,6 7,69 19,7 8,52 11,7 10,67 13,5 12,48 14,8 10,01 9,1 12,96 10,6 15,53 11,8
45%  Qs 3,87 71 4,69 67 5,31 64 5,71 87 7,26 82 8,49 78 6,60 94 8,69 90 10,40 87

26°  Qt 5,22 16,1 6,22 17,6 7,04 18,6 7,84 11,4 9,79 13,0 11,43 14,2 9,24 9,0 11,95 10,3 14,27 11,4
50%  Qs 3,50 75 4,17 71 4,72 68 5,18 89 6,47 84 7,55 80 6,01 95 7,77 92 9,42 89

25°  Qt 5,20 15,7 6,21 17,1 7,02 18,1 7,82 11,2 9,78 12,7 11,42 13,9 9,22 8,9 11,93 10,2 14,25 11,2
55%  Qs 3,28 78 3,91 74 4,42 72 4,85 91 6,07 87 7,19 83 5,62 96 7,39 93 8,84 91

24°  Qt 5,15 15,3 6,14 16,6 6,95 17,5 7,74 11,0 9,68 12,5 11,30 13,5 9,12 8,9 11,80 10,1 14,09 11,1
60%  Qs 3,09 82 3,68 78 4,17 76 4,57 92 5,71 89 6,66 86 5,29 97 6,96 95 8,31 92

6 / 12°C

28°  Qt 5,07 17,7 6,00 19,3 6,78 20,4 7,82 12,6 9,67 14,4 11,21 15,7 9,39 10,0 11,98 11,5 14,21 12,7
45%  Qs 3,60 71 4,32 66 4,88 63 5,39 87 6,77 81 7,96 77 6,38 94 8,27 90 9,81 87

26°  Qt 4,60 16,9 5,43 18,3 6,13 19,2 7,11 12,3 8,79 13,9 10,16 15,1 8,59 9,9 10,94 11,2 12,93 12,4
50%  Qs 3,22 74 3,80 70 4,35 67 4,84 88 6,07 84 7,01 80 5,67 95 7,33 92 8,80 88

25°  Qt 4,58 16,5 5,41 17,8 6,10 18,7 7,09 12,1 8,75 13,6 10,13 14,7 8,55 9,8 10,89 11,1 12,87 12,2
55%  Qs 2,98 78 3,57 74 4,02 71 4,54 90 5,60 86 6,58 83 5,30 96 6,86 93 8,24 90

24°  Qt 4,52 16,0 5,34 17,3 6,02 18,1 7,00 12,0 8,64 13,4 9,99 14,4 8,43 9,8 10,74 11,0 12,73 12,0
60%  Qs 2,80 81 3,31 78 3,73 75 4,20 92 5,27 88 6,10 86 4,97 97 6,44 94 7,64 92

8 / 12°C

28°  Qt 4,78 18,1 5,72 19,6 6,46 20,6 7,26 13,3 9,04 14,9 10,53 16,1 8,59 11,0 11,08 12,3 13,20 13,4
45%  Qs 3,49 71 4,17 66 4,78 63 5,16 86 6,51 81 7,58 77 6,02 94 7,87 90 9,37 86

26°  Qt 4,32 17,2 5,14 18,5 5,78 19,5 6,57 13,0 8,17 14,4 9,50 15,5 7,82 10,8 10,06 12,0 11,97 13,0
50%  Qs 3,07 74 3,70 70 4,17 67 4,60 88 5,72 84 6,75 80 5,32 95 6,94 91 8,38 88

25°  Qt 4,31 16,8 5,12 18,0 5,79 18,9 6,56 12,8 8,16 14,2 9,49 15,2 7,79 10,8 10,02 11,9 11,93 12,8
55%  Qs 2,89 78 3,43 74 3,94 71 4,26 90 5,39 86 6,26 83 4,99 96 6,51 93 7,75 90

24°  Qt 4,26 16,4 5,05 17,5 5,72 18,3 6,47 12,7 8,05 13,9 9,37 14,9 7,70 10,7 9,90 11,8 11,77 12,7
60%  Qs 2,68 81 3,19 77 3,60 75 4,01 92 4,99 88 5,90 85 4,69 96 6,04 94 7,30 92

10 / 15°C

28°  Qt 3,50 19,5 4,12 20,8 4,61 21,7 5,52 15,4 6,76 16,8 7,78 17,9 6,75 13,2 8,53 14,4 10,01 15,4
45%  Qs 2,97 71 3,54 66 4,01 63 4,41 86 5,54 81 6,53 77 5,19 94 6,74 90 8,11 86

26°  Qt 3,02 18,7 3,55 19,8 3,96 20,6 4,81 15,1 5,88 16,3 6,75 17,2 5,94 13,1 7,47 14,2 8,73 15,1
50%  Qs 2,56 74 3,05 70 3,44 67 3,85 88 4,82 83 5,61 80 4,57 95 5,90 91 6,99 88

25°  Qt 3,00 18,3 3,53 19,3 3,94 20,0 4,78 14,9 5,83 16,1 6,69 16,9 5,90 13,0 7,42 14,1 8,68 14,9
55%  Qs 2,34 77 2,82 73 3,19 71 3,54 90 4,43 85 5,15 82 4,19 95 5,41 92 6,42 90

24°  Qt 2,94 17,9 3,46 18,8 3,87 19,5 4,69 14,7 5,72 15,8 6,55 16,6 5,78 13,0 7,26 14,0 8,50 14,8
60%  Qs 2,15 80 2,56 77 2,90 75 3,24 91 4,06 88 4,72 85 3,87 96 4,94 93 5,95 91

GEBLÄSEKONVEKTOREN
TECHNISCHE ANGABEN : BAUGRÖßE 4600

HEIZUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Heizmedium    Ansaug t°

KÜHLUNG
Stufe
Luftmenge               m3/h

Kühlmedium    Ansaug t°
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4100 4200 4300
1 2 3 1 2 3 1 2 3

kW A A. m3/h 190 255 335 280 395 505 370 510 650

VT.4930 1,0 4,6 6 Δ tL 15,0 11,2 8,6 10,2 7,3 5,7

VT.4931 1,5 6,8 10 Δ tL 22,6 16,8 12,8 15,4 10,9 8,5 11,6 8,4 6,6

VT.4932 2,0 9,1 16 Δ tL 20,5 14,5 11,3 15,5 11,2 8,8

VT.4933 3,0 13,6 16 Δ tL 23,2 16,9 13,2

VT.4934 4,0 18,2 25 Δ tL

4400 4500 4600
1 2 3 1 2 3 1 2 3

kW A A. m3/h 560 770 980 670 940 1.250 1.040 1.470 1.900

VT.4930 1,0 4,6 6 Δ tL
VT.4931 1,5 6,8 10 Δ tL 7,7 5,6 4,4

VT.4932 2,0 9,1 16 Δ tL 10,2 7,4 5,8 8,6 6,1 4,6 5,5 3,9 3,0

VT.4933 3,0 13,6 16 Δ tL 15,4 11,2 8,8 12,8 9,1 6,9 8,3 5,8 4,5

VT.4934 4,0 18,2 25 Δ tL 20,5 14,9 11,7 17,1 12,2 9,2 11,0 7,8 6,0

4100 4200 4300
3 x 400 V 3 x 220 V

1 2 3 1 2 3 1 2 3

kW A A. A A. m3/h 190 255 335 280 395 505 370 510 650

VT.4935 3,0 4,6 6 7,9 10 Δ tL 45,3 33,7 25,6 30,7 21,8 17,0 23,2 16,9 13,2

VT.4936 4,5 6,9 10 11,9 16 Δ tL 46,1 32,6 25,5 34,8 25,3 19,8

VT.4937 6,0 9,3 16 16,0 20 Δ tL 46,5 33,7 26,5

VT.4938 9,0 13,6 16 23,4 30 Δ tL
VT.4939 12,0 18,2 25 31,3 35 Δ tL

4400 4500 4600
3 x 400 V 3 x 220 V

1 2 3 1 2 3 1 2 3

kW A A. A A. m3/h 560 770 980 670 940 1.250 1.040 1.470 1.900

VT.4935 3,0 4,6 6 7,9 10 Δ tL
VT.4936 4,5 6,9 10 11,9 16 Δ tL 23,0 16,8 13,2 19,3 13,7 10,3

VT.4937 6,0 9,3 16 16,0 20 Δ tL 30,7 22,3 17,5 25,7 18,3 13,8 16,5 11,7 9,1

VT.4938 9,0 13,6 16 23,4 30 Δ tL 46,1 33,5 26,3 38,5 27,4 20,6 24,8 17,5 13,6

VT.4939 12,0 18,2 25 31,3 35 Δ tL 33,1 23,4 18,1

GEBLÄSEKONVEKTOREN

ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG
Alle Gebläsekonvektoren können mit einer elektrischen 
Zusatzheizung ausgerüstet werden. Diese besteht aus den 
folgenden Teilen:
1) elektrisches Heizelement. Widerstand aus 
Panzerstahl. Runde Röhren in Haarnadelform gebogen. 
An diesen Röhren sind Vierkantrippen befestigt .Diese Art 
Heizelement sichert eine hohe Wärmeabgabe bei niedri-
gen Oberflächentemperaturen.
2)  Drucktaste mit Anzeige, zusammengebaut mit 
anderen Bedienungsknöpfen.
3) Magnetschalter, durch den über den Bedienungsknopf 
    das elektrische Heizelement ein-oder ausgeschaltet 
wird.

Elektrische Verdrahtung:
Diese ist so ausgeführt, dass das elektrische Heizelement 
erst in Betrieb genommen wird, wenn die Ventilatoren 
eingeschaltet sind. Dadurch wird eine Überhitzung ver-
hindert.

Gegen Mehrpreis kann auch ein Sicherheitsthermostat 
montiert werden, der das Heizelement bei einem Defekt 
abschaltet. 

Anmerkung:
Die erforderlichen Sicherungen für das elektrische 
Heizelement müssen durch den Installateur eingesetzt 
werden.

ELEKTRISCHE HEIZUNG

220 V - WECHSELSTROM

3 x 400 V  in Sternschaltung   ODER   3 x 220 V in Dreieckschaltung

elektrische Heizung Baugr.

Typ
Leistung Strom Sicherung Stufe

elektrische Heizung Baugr.

Typ
Leistung Strom Sicherung Stufe

elektrische Heizung
Baugr.

Typ Leistung
Strom Sicherung Strom Sicherung Stufe

Elektrische Heizung
Baugr.

Typ Leistung
Strom Sicherung Strom Sicherung Stufe
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4100 4200 4300 4400 4500 4600

L 4 290 490 690 990 1.390 1.990

L 14 330 530 730 1.030 1.430 2.030

300x150 500x150 700x150 1.000x150 1.400x150 2.000x150  

VT.4801 VT.4802 VT.4803 VT.4804 VT.4805 VT.4806

4100 4200 4300 4400 4500 4600

L 2 500 700 900 1.200 1.600 2.200

L 7 530 730 930 1.230 1.630 2.230

L 8 570 770 970 1.270 1.670 2.270

L 9 526 726 926 1.226 1.626 2.226

508 708 908 1.208 1.608 2.208

540x175 740x175 940x175 1.240x175 1.640x175 2.240x175

VT.4831 VT.4832 VT.4833 VT.4834 VT.4835 VT.4836

VT.4841 VT.4842 VT.4843 VT.4844 VT.4845 VT.4846

L14

112

L4

150

L8
L9

165

L7

205
161

205
143

95
 - 

15
0

GEBLÄSEKONVEKTOREN

WETTERSCHUTZGITTER

Das Wetterschutzgitter ist vollständig aus Aluminium 
natur eloxiert hergestellt.
Das Profil der Lamellen ist so ausgebildet, dass Regen 
nicht eindringen kann. An der Innenseite ist ein Fliegen-
gitter angeordnet, um Ungeziefer fernzuhalten.

GITTER MIT EINLEGERAHMEN (zum ausbla-
sen oder ansaugen) 

Das Gitter mit Einlegerahmen kann entweder in die 
abgehängte Decke (Ausführungen 41 und 42) oder in 
bauseitige Verkleidungen (Ausführungen 21, 22, 23) 
montiert werden. Gitter und Rahmen sind aus Aluminium 
natur eloxiert hergestellt. Der Rahmen besteht aus einem 
Spezialprofil mit Abdeckrand. Das Gitter wird im Profil 
befestigt. 
Durch die elastische Verbindung wird der luftdichte 
Anschluss zwischen dem Gerät und dem Rahmen herg-
estellt. Alles ist so konstruiert, dass nach dem Herstellen 
der Maßgerechten Öffnung das Einsetzen der elastischen 
Verbindung, des Rahmens und des Gitters von Außen 
durchgeführt werden kann. Die elastische Verbindung hat 
eine Höhenregelung zwischen einem Mindestwert von 
95 mm und einem Höchstwert von 150 mm. Das Gitter 
kann auch als Ansauggitter benützt werden. Die Lieferung 
erfolgt mit oder ohne elastische Verbindung.

GITTER

Abmessungen Wetterschutzgitter (in mm)

Baugröße

Innenabmessungen Rahmen

Außenabmessungen Rahmen

Öffnung in Mauer

Bestellnummer

Abmessung Gitter (in mm)

Baugröße

Länge zwischen Gestell

Länge elastische Verbindung

Außenlänge Rahmen

Innenlänge Rahmen

Länge Gitter

Öffnung in Decke

Bestellnr. Gitter + Rahmen

Bestellnr elastischeVerbindung
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4100 4200 4300 4400 4500 4600

L 5 300 500 700 1.000 1.400 2.000

L 13 460 660 860 1.160 1.560 2.160

L 13 460 660 860 1.160 1.560 2.160

VT.4851 VT.4852 VT.4853 VT.4854 VT.4855 VT.4856

4100 4200 4300 4400 4500 4600

3 3 3 3 3 6

1 1 1 1 1 2

mm 215 x495 215x695 215x895 215x1.195 215x1.595 215x.1095

VT.4821 VT.4822 VT.4823 VT.4824 VT.4825 VT.4826

110

270

L5

L13

400

80

L13

270

GEBLÄSEKONVEKTOREN

DACHDURCHGANG MIT REGENHAUBE
Für das Ansaugen von Außenluft über ein Flachdach 
können wir auch einen Dachdurchgang mit Regenhaube 
liefern. Dieser Dachdurchgang ist aus verzinktem Stahl-
blech hergestellt und nach der Verarbeitung mit Polyester 
beschichtet. Unter der Regenhaube befindet sich ein 
Fliegengitter.

REGENHAUBE - ERSATZFILTER

Abmessungen Regenhaube (in mm)

Baugröße

Länge Öffnung Dach

Länge Abdeckplatte

Länge Regenhaube

Bestellnummer

ERSATZFILTER MIT RAHMEN

Filter sollten monatlich überprüft und gegebenenfalls gesäubert werden. Stofffilter können gewaschen werden mit Wasser 
oder einem neutralen Reinigungsmittel. Der Turnus der Reinigung ist abhängig von der Staubkonzentration im  Raum. 

Ersatzfilter können nachbestellt werden :

Ersatzfilter

Baugröße

Anzahl Filter / Satz St.

Anzahl Filter / Gebläsekonv. St.

Abmessung Filter

Bestellnummer
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N M 21 3 S1 S2 K1 K2 E1 E2 T1 T2 F1 F2

S M T

TH

T

TB

4 A

1 x 220 V

GEBLÄSEKONVEKTOREN

Motor mit Betriebskondensator:
Wechselstrom 1 x 230 V; 50 Hz
Motorisolierungsklasse : B
Motorschutzklasse : IP 31

Drehrichtung : die Motoren haben die richtige 
Drehrichtung wenn Luft am Ausblasseite ausströmt. 
Drehrichtungsänderung ist nicht möglich.
Anschlüssprüfung : Stromaufnahme in allen Drehzahlen 
mit Leistungsschild vergleichen. Es dürfen keine Brücken 
in den Motorklemmkasten eingebaut sein.

NICHT anschlussen mit 5-Stufentraforegler oder 
elektronischer Drehzahlsteller.

Es können mehrere Gebläsekonvektoren gleicher 
Baugrößen parallel geschaltet werden. Gebläsekonvektoren 
verschiedener Baugrößen können nicht parallel auf einen 
Stufenschalter geschaltet werden.

Siehe auch Betriebsanleitung Schalter.

SCHEMA 1: NETZANSCHLUSS 220V
für Gebläsekonvektoren mit :
- Mischluftkasten, Stellmotoren und Frostschutz-

thermostat
- elektrischer Zusatzheizung mit Sicherheitsthermostat
- Drucktastenbedienung am Gerät
Dieses Schema zeigt die innere Verdrahtung so wie sie 
im Werk ausgeführt wurde.Wird kein Mischluftkasten 
und /oder keine elektrische Zusatzheizung mitgeliefert 
entfällt die entsprechende Verdrahtung und die jeweiligen 
Drucktasten werden durch Abdeckplättchen ersetzt.
Netzanschluß an den Klemmen R und N - Sicherungen 
sind vom Installateur gemäß dem entsprechenden 
Anschlusswert zu erbringen. 

Der Raumthermostat ist an den Klemmen T1 und T2 
anzuschließen

Regelung :
Durch Raumthermostat gewählte Geschwindigkeit 
(Luftdurchsatz und Kapazität). In der Praxis erfolgt die 
Heizung mit der Geschwindigkeitstufe 3 : zum halten der 
Temperatur wird je nach herrschenden Außentemperaturen 
auf die Geschwindigkeit 1 oder 2 umgeschaltet. Gleiche 
Regelung bei Kühlung.Der Raumthermostat kann auch 
mit einem programmierbaren Uhrwerk ausgerüstet 
werden.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSS
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R

M

N M 21 3 S1 S2 K1 K2 E1 E2 T1 T2 F1 F2

S M T

TH

T

TB

4 A

3 x 220 V

T S

R

M

N M 21 3 S1 S2 K1 K2 E1 E2 T1 T2 F1 F2

S M T

TH

T

TB

4 A

3 x 400 V

T S

GEBLÄSEKONVEKTOREN

SCHEMA 2: NETZANSCHLUSS 3 X 220V
Anwenden bei hoher Leistung der elektrischen 
Zusatzheizung. 
Das Schema 2 gleicht im Prinzip dem Schema 
1.Die elektrischen Heizelemente werden im Dreieck 
geschaltet.

In den Tabellen für die elektrische Zusatzheizung ist 
die zu installierende Leistung in kW gemäß dem Gerät 
aufgeführt.

SCHEMA 3: NETZANSCHLUSS 3 X 400V
Anwenden bei hoher Leistung in der elektrischen 
Zusatzheizung.
 Das Schema 3 gleicht im Prinzip dem Schema 1. Die 
elektrischen Heizelemente werden im Stern geschaltet.

In den Tabellen für die elektrische Zusatzheizung ist 
die zu installierende Leistung in kW gemäß dem Gerät 
aufgeführt.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSS
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1 32 S1 S2R N

R N

R N

N

1 32N

1 32N

S1 S2

S1 S2

K1 K2

K1 K2

K1 K2

E1 E2

E1 E2

E1 E2

T1 T2

T1 T2

T1 T2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

*

*

1 42

T1 T2N

GEBLÄSEKONVEKTOREN

 SCHEMA 4: ZENTRALE BEDIENUNG MEHRERER GERÄTE
Mit einer zentralen Drucktatstenregelung können 1 bis 6 
Geräte bedient und geregelt werden. Alle Geräte müssen 
die gleichen Baugrößen haben.Bevor Sie elektrisch 
anschliessen prüfen Sie dass die Summe an Ampere 
der Motoren die der Regelgeräte nicht überschreiten 
(Thermostat, 3-Stufenschalter)

.Die Regelung kann von Drucktasten am Gerät oder von 
der Fernbedienung aus erfolgen.Der Stromasnchluß einer 
eventuell vorgesehenen elektrischen Zusatzheizung muß 
direkt erfolgen.
* Die Brücken an T1 und T2 müssen entfernt werden. Die 
Frostschutzthermostaten sind in Serie zu schalten.

SCHEMA 5: ANSCHLUSS VON RAUMTHERMOSTATEN (SC.4913)
Kontaktklemmen der Raumthermostate 1 und 2 an den 
Klemmen T1 und T2 anschließen. Verbindung zwischen 
T1 und T2 entfernen. 

Falls der Raumthermostat mit einer Wärmerückkopplung 
ausgerüstet ist, Verbindung zwischen Klemmen N und 4 
des Raumthermostaten herstellen

ELEKTRISCHE ANSCHLUSS
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Gebläsekonvektor

Grundkonstruktion :
- aus sendzimirverzinktem Stahlblech von 1,25 mm Dicke
- mit Schall- und Wärmedämmung im Bereich des Wärmetauschers und des Ventilators
- mit Schlitzlöchern zur Decken- oder Wandmontage
- mit ausziehbarem Filterelement, EU 2, leichter Filtertausch

Wärmetauscher :
- Kupfer- Aluminium,
- Prüfdruck 20 bar, 
- Maximaler Betriebsdruck: 12 bar,
- Betriebstemperatur max. : 110°C,
- Kühl- und /oder Heizmittel : PKW und /oder PWW
- Typ Wärmetauscher

1 Reihe Heizen , 0 Reihen Kühlen
2 Reihen Heizen , 0 Reihen Kühlen
3 Reihen Heizen , 0 Reihen Kühlen
0 Reihen Heizen , 1 Reihe Kühlen
0 Reihen Heizen , 2 Reihen Kühlen
0 Reihen Heizen , 3 Reihen Kühlen
1 Reihe Heizen , 2 Reihen Kühlen
1 Reihe Heizen , 3 Reihen Kühlen

Motorventilatorgruppe :
- bestehend aus einem oder mehreren doppelseitig saugenden und direkt 
angetriebenen Radialventilatoren
- Schaufelrad mit nach vorne gebogenen Schaufeln, aus Aluminium
- Motorschutz durch Temperaturwächter in den Wicklungen
- 3-stufig regelbar - 230 V - 50 Hz
- Motorschutzklasse : IP 31
- Motorisolierungsklasse : B

Baugröße :
4100
4200
4300
4400
4500
4600

Ausführung : Siehe nächste Seiten:
Wandgerät mit Gehäuse - Hängegerät
Wandgerät mit Gehäuse - Standgerät
Wandgerät mit Gehäuse - Standgerät - mit Mischluftkasten
Wandgerät für Einbau - Hängegerät
Wandgerät für Einbau - Standgerät
Wandgerät für Einbau - Standgerät - mit Mischluftkasten
Deckengerät mit Gehäuse
Deckengerät mit Gehäuse - mit Mischluftkasten durch Mauer
Deckengerät mit Gehäuse - mit Mischluftkasten durch das Dach
Deckengerät für Einbau
Deckengerät für Einbau - mit Mischluftkasten
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Ausführung 11 Gebläsekonvektor, Ausführung 11

Wandgerät zum aufhängen an der Wand, Aufbau

Gehäuse :
- aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7038
- selbsttragendes Gehäuse, leicht abnehmbar
- ohne sichtbare Schraub- und Nietverbindungen an der Grundkonstruktion befestigt
- schwarzes Ausblasgitter aus eloxiertem Aluminium,
  Ausblas vorne oder oben
- mit Bedienungsknöpfen

Ausführung 12 Gebläsekonvektor, Ausführung 12

Wandgerät mit Fuß, Aufbau

Gehäuse :
- aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7038
- selbsttragendes Gehäuse, leicht abnehmbar
- ohne sichtbare Schraub- und Nietverbindungen an der Grundkonstruktion befestigt
- mit Fuß
- schwarzes Ausblasgitter aus eloxiertem Aluminium,
  Ausblas vorne oder oben
- mit Bedienungsknöpfen

Ausführung 13 Gebläsekonvektor, Ausführung 13

Wandgerät mit Fuß, Aufbau, mit Mischluftkasten

Gehäuse :
- aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7038
- selbsttragendes Gehäuse, leicht abnehmbar
- ohne sichtbare Schraub- und Nietverbindungen an der Grundkonstruktion befestigt
- schwarzes Ausblasgitter aus eloxiertem Aluminium,
  Ausblas vorne oder oben
- mit Bedienungsknöpfen

Mischluftkasten :
- für Innen- oder Außenluft oder Mischung beider Luftsorten
- Luftansaugung : hinten oder unten
- Luftansaugkasten : von Hand zu bedienen oder mit Stellmotor

Ausführung 21 Gebläsekonvektor, Ausführung 21

Wandgerät zum aufhängen an der Wand, Einbau

- mit Bedienungsknöpfen auf einer Platte montiert

Ausführung 22 Gebläsekonvektor, Ausführung 22

Wandgerät mit Fuß, Einbau

- mit Fuß
- mit Bedienungsknöpfen auf einer Platte montiert
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Ausführung 23 Gebläsekonvektor, Ausführung 23

Wandgerät mit Fuß, Einbau, mit Mischluftkasten

- mit Bedienungsknöpfen auf einer Platte montiert

Mischluftkasten :
- für Innen- oder Außenluft oder Mischung beider Luftsorten
- Luftansaugung : hinten oder unten
- Luftansaugkasten : von Hand zu bedienen oder mit Stellmotor

Ausführung 31 Gebläsekonvektor, Ausführung 31

Deckengerät, Aufbau

Gehäuse :
- aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7038
- selbsttragendes Gehäuse, leicht abnehmbar
- ohne sichtbare Schraub- und Nietverbindungen an der Grundkonstruktion befestigt
- schwarzes Ausblasgitter aus eloxiertem Aluminium,
  Ausblas vorne oder oben
- mit Fernbedienung

Ausführung 32 Gebläsekonvektor, Ausführung 32

Deckengerät, Aufbau, mit Mischluftkasten durch Mauer

Gehäuse :
- aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7038
- selbsttragendes Gehäuse, leicht abnehmbar
- ohne sichtbare Schraub- und Nietverbindungen an der Grundkonstruktion befestigt
- schwarzes Ausblasgitter aus eloxiertem Aluminium,
  Ausblas vorne oder oben
- mit Fernbedienung

Mischluftkasten :
- für Innen- oder Außenluft oder Mischung beider Luftsorten
- Luftansaugung : hinten oder unten

Ausführung 33 Gebläsekonvektor, Ausführung 33

Deckengerät, Aufbau, mit Mischluftkasten durch das Dach

Gehäuse :
- aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7038
- selbsttragendes Gehäuse, leicht abnehmbar
- ohne sichtbare Schraub- und Nietverbindungen an der Grundkonstruktion befestigt
- schwarzes Ausblasgitter aus eloxiertem Aluminium,
  Ausblas vorne oder oben
- mit Fernbedienung

Mischluftkasten :
- für Innen- oder Außenluft oder Mischung beider Luftsorten
- Luftansaugung : hinten oder unten
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Ausführung 41 Gebläsekonvektor, Ausführung 41

Deckengerät, Einbau

- mit Ausblasgitter mit Einlegerahmen aus Aluminium natur eloxiert
- mit Fernbedienung

Ausführung 42 Gebläsekonvektor, Ausführung 42

Deckengerät, Einbau, mit Mischluftkasten 

- mit Ausblasgitter mit Einlegerahmen aus Aluminium natur eloxiert
- mit Fernbedienung

Mischluftkasten :
- für Innen- oder Außenluft oder Mischung beider Luftsorten
- Luftansaugung : hinten oder unten
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Wetterschutzgitter

für Außenluftansaugung,
aus Aluminium natur eloxiert,
mit Fliegenschutzgitter,
mit horizontalen Lamellen,

für Baugröße 4100 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 30 x 290 mm
für Baugröße 4200 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 30 x 490 mm
für Baugröße 4300 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 30 x 690 mm
für Baugröße 4400 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 30 x 990 mm
für Baugröße 4500 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 30 x 1390 mm
für Baugröße 4600 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 30 x 1990 mm

Umluftansauggitter

für Gebläsekonvektoren, Ausführung 12 und 13,
aus schwarz eloxiertem Aluminium,

für Baugröße 4100 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 18 x 800 mm
für Baugröße 4200 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 18 x 1000 mm
für Baugröße 4300 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 18 x 1200 mm
für Baugröße 4400 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 18 x 1500 mm
für Baugröße 4500 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 18 x 1900 mm
für Baugröße 4600 - mit Abmessungen : T x H x L : 120 x 18 x 2500 mm

Ersatzfilter mit Rahmen

zum einlegen in Gebläsekonvektor,
Filtergüteklasse : EU2,

für Baugröße 4100
für Baugröße 4200
für Baugröße 4300
für Baugröße 4400
für Baugröße 4500 
für Baugröße 4600

Gitter mit Einlegerahmen

für Einbau in Decke,
aus natur eloxiertem Aluminium,

für Baugröße 4100 - mit Abmessungen : T x H x L : 175 x 25 x 526 mm
für Baugröße 4200 - mit Abmessungen : T x H x L : 175 x 25 x 726 mm
für Baugröße 4300 - mit Abmessungen : T x H x L : 175 x 25 x 926 mm
für Baugröße 4400 - mit Abmessungen : T x H x L : 175 x 25 x 1226 mm
für Baugröße 4500 - mit Abmessungen : T x H x L : 175 x 25 x 1626 mm
für Baugröße 4600 - mit Abmessungen : T x H x L : 175 x 25 x 2226 mm
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Elastische Verbindung

für Luftansaug und Luftaustritt,
höhenregelierbar zwischen 95 und 150 mm,

für Baugröße 4100 - mit Abmessungen : T x H x L : 165 x 530 mm
für Baugröße 4200 - mit Abmessungen : T x H x L : 165 x 730 mm
für Baugröße 4300 - mit Abmessungen : T x H x L : 165 x 930 mm
für Baugröße 4400 - mit Abmessungen : T x H x L : 165 x 1230 mm
für Baugröße 4500 - mit Abmessungen : T x H x L : 165 x 1630 mm
für Baugröße 4600 - mit Abmessungen : T x H x L : 165 x 2230 mm

Regenhaube

mit Dachdurchführungskanal, von 500 mm Länge,
mit Luftkanalanschlussflansch,
polyesterpulverbeschichtet,

für Baugröße 4100 - mit Abmessungen : T x H x L : 110 x 270 / 300 x 460 / 80 x 400 mm
für Baugröße 4200 - mit Abmessungen : T x H x L : 110 x 270 / 500 x 660 / 80 x 400 mm
für Baugröße 4300 - mit Abmessungen : T x H x L : 110 x 270 / 700 x 860 / 80 x 400 mm
für Baugröße 4400 - mit Abmessungen : T x H x L : 110 x 270 / 1000 x 1160 / 80 x 400 mm
für Baugröße 4500 - mit Abmessungen : T x H x L : 110 x 270 / 1400 x 1560 / 80 x 400 mm
für Baugröße 4600 - mit Abmessungen : T x H x L :110 x 270 / 2000 x 2160 / 80 x 400 mm

Kondensatwanne

ausgerüstet mit einer Kühlbatterie,

für Baugröße 4100
für Baugröße 4200
für Baugröße 4300
für Baugröße  4400
für Baugröße 4500 
für Baugröße 4600

Elektrische Heizung

mit Druckbedienungsknopf und Anzeige,
zusammengebaut mit den anderen Bedienungsknöpfen,
mit Magnetschalter,

1,0 kW für Wechselstrom 1 x 230 V
1,5 kW für Wechselstrom 1 x 230 V
2,0 kW für Wechselstrom 1 x 230 V
3,0 kW für Wechselstrom 1 x 230 V
4,0 kW für Wechselstrom 1 x 230 V
3,0 kW für Drehstrom, 3 x 400 V
4,6 kW für Drehstrom, 3 x 400 ,
6,0 kW für Drehstrom, 3 x 400 V
9,0 kW für Drehstrom, 3 x 400 V
12,0 kW für Drehstrom, 3 x 400 V


