
38.018

TECHNISCHE UNTERLAGEN

ROSTE

Sonja
Inocal Stempel



2006 - TEC0607RO     
- 38.021 - ROSTE

L���ar-Ro�t� au� ��u����u�  
 Typ 95x 38.081
 Typ 98x 38.082

L���ar-Ro�t� au� ��u����u� - E��bauro�t
 Typ 96x 38.091

L���ar-Ro��-Ro�t� au� Ed���tah� - Höh� 18 ��
 Typ 40x 38.101
 Typ 43x 38.102
 Typ 46x 38.103

Mo�ta��vor�chr�ft�� für Rah��� 38.201

�u��chr��bu���t�xt 38.451

INH�LTSVERZEICHNIS S��t�
 
So�d�ra�f�rt��u���� 38.022

Ro��-Ro�t� au� ��u����u� - Höh� 18 ��
 Typ 94x 38.031
 Typ 93x 38.032
 Typ 91x und 92x 38.033

Ro��-Ro�t� au� ��u����u� - Höh� 20 ��
 Typ 70x und 76x 38.041

Ro��-Ro�t� au� Ed���tah� - Höh� 18 ��
 Typ 30x 38.051
 Typ 33x 38.052
 Typ 36x 38.053

Ro��-Ro�t� au� Ho�z - Höh� 20 ��
 Typ 71x 38.061

Starr� Ro�t� au� ��u����u� - Höh� 18 u�d 20 ��
 Typ 50x und 51x 38.071
 Typ 60x und 61x 38.072

INHALTSVERZEICHNIS

Änderungen vorbehalten



2006 - TEC0607RO     
- 38.022 - ROSTE

Ausführungen mit Gehrungsecken und Ausschneidungen können gemäß Vorgaben produziert werden.

SONDERANFERTIGUNGEN



2006 - TEC0607RO     
- 38.031 -

mm 196 226 256 286 316 346 376 406 436 466 496
mm 175 205 235 265 295 325 355 385 415 445 475
mm 146 176 206 236 266 296 326 356 386 416 446
kg 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,9
kg 1,1 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9

mm
mm

R.941
R.942
R.943
R.944

R.946
R.947
R.948
R.949

R.831
R.832
R.833
R.834

5 14 / 17 9 /12

2

5

18

C

A

B

9 16

21

ROSTE

ROLL-ROST : ������� �� ��� �� �� �� �� ��������� �� ��� �� �� �� �� ��
Rollroste sind zur Abdeckung von Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen 
Heizkörperschächten bestens geeignet.  Auf Wunsch können freie Querschnitte 
von 64% oder 70% gewählt werden. Die Verbindung der einzelnen Stäbe 
besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als Abstandhalter sind Ku��t- 
�toffd��ta�zhü���� in ähnlicher Farbe der Eloxierung aufgeschoben.

BODENR�HMEN Typ 83x : A��u�iniu�p������ ��� �� ���� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind,  werden Verbindungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der Montage perfekt rechtwinklig.

ROLL-ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 94x

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 941-944
Gewicht /lfdm Typ 946-949
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 50
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -20

64% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 9 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

70% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 12 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

Bod��rah��� 21 x 25 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert



2006 - TEC0607RO     
- 38.032 -

mm 196 226 256 286 316 346 376 406 436 466 496
mm 175 205 235 265 295 325 355 385 415 445 475
mm 146 176 206 236 266 296 326 356 386 416 446
kg 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,9
kg 1,1 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9

mm
mm

R.831
R.832
R.833
R.834

R.931
R.932
R.933
R.934

R.936
R.937
R.938
R.939

C

A

B

9 16

21

5 14 / 17 9 /12

2

5

18

ROSTE

ROLL-ROST : ������� �� ��� �� �� �� �� ��������� �� ��� �� �� �� �� ��
Rollroste sind zur Abdeckung von Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen 
Heizkörperschächten bestens geeignet.  Auf Wunsch können freie Querschnitte 
von 64% oder 70% gewählt werden. Die Verbindung der einzelnen Stäbe 
besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als �b�ta�dha�t�r ���d 
��u����u�d��ta�zhü���� in Farbe der Eloxierung aufgeschoben.

BODENR�HMEN Typ 83x : A��u�iniu�p������ ��� �� ���� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind,  werden Verbindungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der Montage perfekt rechtwinklig.

ROLL-ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 93x

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 931-934
Gewicht /lfdm Typ 936-939
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 50
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -20

64% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 9 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

70% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 12 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

Bod��rah��� 21 x 25 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert



2006 - TEC0607RO     
- 38.033 -

mm 196 226 256 286 316 346 376 406 436 466 496
mm 175 205 235 265 295 325 355 385 415 445 475
mm 146 176 206 236 266 296 326 356 386 416 446
kg 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,6
kg 2,6 3,0 3,4 3,9 4,3 4,7 5,2 5,6 6,1 6,5 6,9

mm
mm

R.831
R.832
R.833
R.834

R.911
R.912
R.913
R.914

R.921
R.922
R.923
R.924

3 7 /1210 /15

3

18

C

A

B

9 16

21

ROSTE

ROLL-ROST : ������� ��� �� 3 ��������� ���  �� 3 ��
Rollroste sind zur Abdeckung von Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen 
Heizkörperschächten bestens geeignet.  Auf Wunsch können freie Querschnitte 
von 70% oder 80% gewählt werden. Die Verbindung der einzelnen Stäbe 
besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als Abstandhalter sind Kunst-
stoffdistanzhülsen in ähnlicher Farbe der Eloxierung aufgeschoben.

BODENR�HMEN Typ 83x : A��u�iniu�p������ ��� �� ���� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind,  werden Verbindungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der Montage perfekt rechtwinklig.

ROLL-ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 91x und 92x

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 911-914
Gewicht /lfdm Typ 921-924
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 50
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -20

70% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 7 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

80% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 12 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

Bod��rah��� 21 x 25 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert



2006 - TEC0607RO     
- 38.034 - ROSTE



2006 - TEC0607RO     
- 38.041 -

mm 262 312 362 392 412 462 512 562 612 662 762
mm 240 290 340 370 390 440 490 540 590 640 740
mm 200 250 300 330 350 400 450 500 550 600 700
kg 2,4 2,9 3,4 3,7 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 7,4
kg 3,0 3,6 4,3 4,6 4,9 5,5 6,1 6,8 7,4 8,0 9,3

mm
mm

R.706
R.707
R.708
R.709

R.701
R.702
R.703
R.704

R.801
R.802
R.803
R.804

8 20 / 25 12 /17

8

20 3

C

A

B

9 22

25

ROSTE

ROLL-ROST : ������� �� ���� �� �� ��������� �� ���� �� �� ��
Rollroste sind zur Abdeckung von Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen 
Heizkörperschächten bestens geeignet.  Auf Wunsch können freie Querschnitte 
von 60% oder 68% gewählt werden. Die Verbindung der einzelnen Stäbe 
besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als Abstandhalter sind 
Kunststoffdistanzhülsen in ähnlicher Farbe der Eloxierung aufgeschoben.

BODENR�HMEN Typ 80x : A��u�iniu�p������ ���� �� 3� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind, werden Verbin- dungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der  Montage perfekt rechtwinklig.

ROLL-ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 70x

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 701-704
Gewicht /lfdm Typ 706-709
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 62
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -22

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 12 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

68% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 17 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

Bod��rah��� 25 x 31 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert



2006 - TEC0607RO     
- 38.042 - ROSTE



2006 - TEC0607RO     
- 38.051 -

mm 196 226 256 286 316 346 376 406 436 466 496
mm 175 205 235 265 295 325 355 385 415 445 475
mm 146 176 206 236 266 296 326 356 386 416 446
kg 4,2 4,8 5,5 6,1 6,7 7,6 8,2 8,9 9,8 10,4 11,0
kg 3,8 4,3 4,9 5,4 6,0 6,8 7,4 7,9 8,8 9,3 9,9
kg 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,3 6,8 7,3 8,1 8,6 9,1

mm
mm

R.831
R.834

R.304
R.305

R.301
R.302

R.307
R.308

8 12 /15 /1720 /23 /25

8

18

C

A

B

9 16

21

ROSTE

ROLL-ROST : ������� ��� �� �� �� � ��
Rollroste aus ��cht b�ha�d��t�� Ed���tah� sind zur Abdeckung von 
Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen Heizkörperschächten bestens geeignet.  
Auf Wunsch können freie Querschnitte von 60%, 66% oder 68% gewählt werden. 
Die Verbindung der einzelnen Stäbe besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, 
als Abstandshalter sind grau- oder schwarzfarbene Ku��t�toffd��ta�zhü���� 
aufgeschoben.

ROLL-ROSTE AUS EDELSTAHL - TYP 30x

BODENR�HMEN Typ 83x : A��u�iniu�p������ ��� �� ���� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind,  werden Verbindungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der Montage perfekt rechtwinklig.

Bod��rah��� 21 x 25 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 301-302
Gewicht /lfdm Typ 304-305
Gewicht /lfdm Typ 307-308
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 50
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -20

66% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 15 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 12 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz

68% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 17 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz



2006 - TEC0607RO     
- 38.052 -

mm 196 226 256 286 316 346 376 406 436 466 496
mm 175 205 235 265 295 325 355 385 415 445 475
mm 146 176 206 236 266 296 326 356 386 416 446
kg 4,2 4,8 5,5 6,1 6,7 7,6 8,2 8,9 9,8 10,4 11,0
kg 3,8 4,3 4,9 5,4 6,0 6,8 7,4 7,9 8,8 9,3 9,9
kg 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,3 6,8 7,3 8,1 8,6 9,1

mm
mm

R.831
R.834

R.331
R.332
R.333

R.334
R.335
R.336

R.337
R.338
R.339

C

A

B

8

18

8 12 /15 /1720 /23 /25

9 16

21

ROSTE
ROLL-ROSTE AUS EDELSTAHL - TYP 33x

ROLL-ROST : ������� ��� �� �� �� � ��
Rollroste aus b�ha�d��t�� Ed���tah�, Kor� 320, sind zur Abdeckung von 
Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen Heizkörperschächten bestens geeignet. 
Auf Wunsch können freie Querschnitte von 60%,  66% oder 68% gewählt werden. 
Die Verbindung der einzelnen Stäbe besteht aus einer  korrosionsfesten Spiralfeder 
als Abstandhalter sind grau- oder schwarzfarbene Ku��t�toffd��ta�z - od�r po���rt� 
Ed���tah�hü���� aufgeschoben.

66% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 15 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz
Distanzhülsen in Edelstahl

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 12 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz
Distanzhülsen in Edelstahl

68% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 17 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz
Distanzhülsen in Edelstahl

BODENR�HMEN Typ 83x : A��u�iniu�p������ ��� �� ���� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind,  werden Verbindungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der Montage perfekt rechtwinklig.

Bod��rah��� 21 x 25 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 331-333
Gewicht /lfdm Typ 334-336
Gewicht /lfdm Typ 337-339
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 50
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -20



2006 - TEC0607RO     
- 38.053 -

mm 196 226 256 286 316 346 376 406 436 466 496
mm 175 205 235 265 295 325 355 385 415 445 475
mm 146 176 206 236 266 296 326 356 386 416 446
kg 4,2 4,8 5,5 6,1 6,7 7,6 8,2 8,9 9,8 10,4 11,0
kg 3,8 4,3 4,9 5,4 6,0 6,8 7,4 7,9 8,8 9,3 9,9
kg 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,3 6,8 7,3 8,1 8,6 9,1

mm
mm

R.831
R.834

R.369

R.366

R.363

C

A

B

9 16

21

8

18

8 12 /15 /1720 /23 /25

ROSTE
ROLL-ROSTE AUS EDELSTAHL - TYP 36x

ROLL-ROST : ������� ��� �� �� �� � ��
Rollroste aus b�ha�d��t�� Ed���tah�,  Sp�������a�z, sind zur Abdeckung von 
Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen Heizkörperschächten bestens geeignet.  
Auf Wunsch können freie Querschnitte von 60%, 66% oder 68% gewählt werden. 
Die Verbindung der einzelnen Stäbe besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als 
Abstandhalter sind Ed���tah�d��ta�zhü���� ��t Sp�������a�z�ff�kt aufgeschoben.

66% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 15 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in Edelstahl

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 12 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in Edelstahl

68% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 17 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in Edelstahl

BODENR�HMEN Typ 83x : A��u�iniu�p������ ��� �� ���� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind,  werden Verbindungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der Montage perfekt rechtwinklig.

Bod��rah��� 21 x 25 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 363
Gewicht /lfdm Typ 366
Gewicht /lfdm Typ 369
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 50
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -20



2006 - TEC0607RO     
- 38.054 - ROSTE



2006 - TEC0607RO     
- 38.061 -

mm 262 312 362 392 412 462
mm 240 290 340 370 390 440* 
mm 200 250 300 330 350 400
kg 2,0 2,4 2,8 3,1 3,2 3,6

mm
mm

R.710
R.711
R.712
R.713

R.714
R.715
R.716

R.717
R.718
R.719

R.801
R.803
R.804

13 30 17

13

20

C

A

B

9 22

25

ROSTE

ROLL-ROST : ������� ���� �� �3 ��
Rollroste sind zur Abdeckung von Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen 
Heizkörperschächten bestens geeignet.  Auf Wunsch können freie Querschnitte von 
60% gewählt werden. Die Verbindung der einzelnen Stäbe besteht aus einer korro- Die Verbindung der einzelnen Stäbe besteht aus einer korro-Die Verbindung der einzelnen Stäbe besteht aus einer korro-
sionsfesten Spiralfeder, als Abstandhalter sind grau-, bronze- oder schwarzfarbene 
Kunststoffdistanzhülsen aufgeschoben.

* maximale Breite

ROLL-ROSTE AUS HOLZ - TYP 71x

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 17 mm
Typ �u�führu��

Eiche mit Distanzhülsen in grau
Merbau mit Distanzhülsen in grau
Buche mit Distanzhülsen in grau
Buche mit Aluminiumdistanzhülsen 

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 17 mm
Typ �u�führu��

Eiche mit Distanzhülsen in bronze
Merbau mit Distanzhülsen in bronze
Buche mit Distanzhülsen in bronze

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 17 mm
Typ �u�führu��

Eiche mit Distanzhülsen in schwarz
Merbau mit Distanzhülsen in schwarz
Buche mit Distanzhülsen in schwarz

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 710-719
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge  + 62
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -22

BODENR�HMEN Typ 80x : A��u�iniu�p������ ���� �� 3� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind, werden Verbin- dungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der  Montage perfekt rechtwinklig.

Bod��rah��� 25 x 31 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert



2006 - TEC0607RO     
- 38.062 - ROSTE



2006 - TEC0607RO     
- 38.071 -

mm 196 226 256 286 316 346 376 406
mm 175 205 235 265 295 325 355 385
mm 146 176 206 236 266 296 326 356
kg 1,7 1,9 2,2 2,5 2,7 3,1 3,3 3,6
kg 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,2

mm
mm

R.831
R.832
R.833
R.834

R.501
R.502
R.503
R.504

R.511
R.512
R.513
R.514

3 11 / 13,5
14 /16,5

3

18

C

A

B

9 16

21

ROSTE

ST�RRER ROST : ������� ��� �� 3 ��
Starre Roste sind zur Abdeckung von Bodenkanalkonvek-toren oder bauseitigen 
Heizkörperschächten bestens geeignet. Auf Wunsch können freie Querschnitte von 
78% oder 81% gewählt werden. Starre Roste bestehen aus leicht zerlegbaren Teilen 
von ungefähr 1.000 mm Länge. Für den Erhalt der gewünschten Länge werden 
erforderliche Passstücke mitgeliefert. Die Stäbe werden mit Aluminiumröhrchen 
verbunden die gleichzeitig den Abstand sichern. 

BODENR�HMEN Typ 83x : A��u�iniu�p������ ��� �� ���� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind,  werden Verbindungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der Montage perfekt rechtwinklig.

STARRE ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 50x und 51x

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 501-504
Gewicht /lfdm Typ 511-514
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 50
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -20

78% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 11 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

81% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 13,5 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

Bod��rah��� 21 x 25 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert
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mm 262 312 362 392 412 462 512 562 612 662 762
mm 240 290 340 370 390 440 490 540 590 640 740
mm 200 250 300 330 350 400 450 500 550 600 700
kg 3,2 3,8 4,5 4,9 5,1 5,8 6,5 7,1 7,8 8,4 9,8
kg 3,7 4,4 5,2 5,7 6,0 6,7 7,5 8,3 9,0 9,8 11,3

mm
mm

R.601
R.602
R.603
R.604

R.611
R.612
R.613
R.614

R.801
R.802
R.803
R.804

4 10 / 12,5
14 /16,5

4

20

C

A

B

9 22

25

ROSTE

ST�RRER ROST : ������� ���� �� 4 ��
Starre Roste sind zur Abdeckung von Bodenkanalkonvektoren oder bauseitigen 
Heizkörperschächten bestens geeignet. Auf Wunsch können freie Querschnitte von 
70% oder 75% gewählt werden. Starre Roste bestehen aus leicht zerlegbaren Teilen 
von ungefähr 1.000 mm Länge. Für den Erhalt der gewünschten Länge werden 
erforderliche Passstücke mitgeliefert. Die Stäbe werden mit Aluminiumröhrchen 
verbunden die gleichzeitig den Abstand sichern. 

BODENR�HMEN Typ 80x : A��u�iniu�p������ ���� �� 3� �� 9 �� 3 ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand von max. 
3 mtr. Länge. Mit den mitgelieferten Klammern werden an der Baustelle die 
Kopfteile einfach in die Längsteile geschoben. Bei Rahmen die mehr als 3 mtr. 
lang sind, werden Verbin- dungsstücke mitgeliefert. Distanzhalter und Ankereisen 
halten den Rahmen während der  Montage perfekt rechtwinklig.

STARRE ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 60x und 61x

M�ßE ��t BODENR�HMEN
Rahmen-Außenbreite A
Rostbreite B
Schachtbreite C
Gewicht /lfdm Typ 601-604
Gewicht /lfdm Typ 611-614
Rahmen-Außenlänge Schachtlänge + 62
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -22

70% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 10 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

75% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 11,5 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

Bod��rah��� 25 x 31 x 9 x 3
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert



2006 - TEC0607RO     
- 38.081 -

mm 175 220 250 280 325 355
12 15 17 19 22 24

kg 2,4 3,0 3,4 3,8 4,4 4,8

R.951
R.952
R.953
R.954

6 15 9

7

18
4

ROSTE

L��NEAR-ROST : ������� ��� �� 7�� 4 ��
Linearroste sind zur Abdeckung von Bodeneinkanalkonvektoren versehen mit Unterstützungen bestens geeignet. 
Bei bauseitigen Heizkörperschächten können Linearroste nur mit einer im Schacht zu montierenden Unterstützung 
empfohlen werden. 

Linearroste werden geliefert mit einem freien Querschnitt von 60%. Die einzelnen Lamellen die zum  Fenster / 
Fassade hin um 15° abgewinkelt sind, werden mit Aluminiumröhrchen verbunden, die gleichzeitig den Abstand 
der Stäbe sichern. Er habt mit einer maximalen Rostlänge von 3.000 mm.

LINEAR-ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 95x

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 15 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

M�ßE 
Rostbreite
Lamellenzahl
Gewicht /lfdm Typ 951-954
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mm 175 220 250 280 325 355
9 11 13 14 16 18

kg 1,5 1,8 2,2 2,3 2,8 3,0

R.981
R.982
R.983
R.984

5 15 20

5

18 3

ROSTE

L��NEAR-ROST : ������� ��� �� ���� 3 ��
Linearroste sind zur Abdeckung von Bodeneinkanalkonvektoren versehen mit Unterstützungen bestens geeignet. 
Bei bauseitigen Heizkörperschächten können Linearroste nur mit einer im Schacht zu montierenden Unterstützung 
empfohlen werden. 

Linearroste werden geliefert mit einem freien Querschnitt von 75%. Die einzelnen Lamellen werden mit 
Aluminium-röhrchen verbunden, die gleichzeitig den Abstand der Stäbe sichern. Er habt mit einer maximalen 
Rostlänge von 3.000 mm.

LINEAR-ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 98x

75% fr���r Qu�r�ch��tt - Stababstand 15 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

M�ßE 
Rostbreite
Lamellenzahl
Gewicht /lfdm Typ 981-984



2006 - TEC0607RO     
- 38.091 -

mm 124 139 154 169 184 199 214 229 244 259 274
mm 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235
mm 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14

kg 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
kg 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

mm
mm

R.861
R.862
R.863
R.864

R.966
R.967
R.968
R.969

R.961
R.962
R.963
R.964

E

D

B

18 13

20

10

5,5 15 / 17 9,5 / 11,5

5,5

18 2

ROSTE

EINB�UR�HMEN Typ 86x : A��u�iniu�p������ ��� �� 3�� �� �3 �� �,�� ��
Der Versand der Rahmen erfolgt in nicht zusammen gebautem Zustand in Längen von 
max. 3 mtr. Mit den mitgelieferten Klammern können an der Baustelle die Kopfteile 
einfach in die Längsteile geschoben werden. An der Unterseite des Rahmens ist 
rundherum eine Lippe vorgesehen, an welcher  eine biegsame Verbindung befestigt 
werden kann, so dass für eine optimale Luftlenkung gesorgt ist.

M�ßE ��t EINB�UR�HMEN
Rahmen-Außenbreite D
Rostbreite B
Einbauöffnungsbreite E
Lamellenzahl Typ 961-964
Lamellenzahl Typ 966-969
Gewicht /lfdm Typ 961-964
Gewicht /lfdm Typ 966-969
Rahmen-Außenlänge Einbauöffnungslänge +20
gesamte Rostlänge Rahmen-Außenlänge -39

E��baurah��� 18 x 30 x 13 x 1,5
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

L��NEAR-ROST : ������� ��� �� ��,�� �� �� ��
Dieser Linearrost eignet sich als Einbaurost und ist ��cht b���hbar. Auf Wunsch 
können freie Querschnitte von 64% oder 68% gewählt werden.  Die einzelnen 
Lamellen die zum Fenster / Fassade hin um 15° abgewinkelt sind werden mit 
Aluminiumröhrchen verbunden, die gleichzeitig den Abstand der Stäbe sichern. Er 
habt mit einer maximalen Rostlänge von 3.000 mm.

65% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 15 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

68% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 17 mm
Typ �u�führu��

Aluminium natur eloxiert
Aluminium messing eloxiert
Aluminium bronze eloxiert
Aluminium schwarz eloxiert

LINEAR-ROSTE AUS ALUMINIUM - TYP 96x



2006 - TEC0607RO     
- 38.092 - ROSTE
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R.401
R.402

mm 175 220 250 280 325 355
9 11 12 14 16 18
8 10 11 12 14 15

kg 4,2 5,2 5,7 6,6 7,5 8,5
kg 3,9 4,9 5,4 5,9 6,9 7,4

R.404
R.405

8

18

8 20 /23 12 /15

ROSTE

L��NEAR-ROLL-ROST : ������� ��� �� �� �� � ��
Linear-Roll-Roste, aus ��cht b�ha�d��t�� Ed���tah�, sind zur Abdeckung von Bodeneinkanalkonvektoren 
versehen mit Unterstützungen bestens geeignet. Bei bauseitigen Heizkörperschächten können Linear-Roll-Roste 
nur mit einer im Schacht zu montierenden Unterstützung empfohlen werden. 

Die Roste werden geliefert mit einem freien Querschnitt von 60% oder 66%. Die Verbindung der einzelnen 
Lemellen besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als Abstandshalter sind grau- oder schwarzfarbene 
Ku��t�toffd��ta�zhü���� aufgeschoben.. Er habt mit einer maximalen Rostlänge von 3.000 mm.

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 20 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz

M�ßE 
Rostbreite
Lamellenzahl Typ 401-402
Lamellenzahl Typ 404-405
Gewicht /lfdm Typ 401-402
Gewicht /lfdm Typ 404-405

66% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 23 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz

LINEAR-ROLL-ROSTE AUS EDELSTAHL - TYP 40x
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R.431
R.432
R.433

R.434
R.435
R.436

mm 175 220 250 280 325 355
9 11 12 14 16 18
8 10 11 12 14 15

kg 4,2 5,2 5,7 6,6 7,5 8,5
kg 3,9 4,9 5,4 5,9 6,9 7,4

8

18

8 20 /23 12 /15

ROSTE

L��NEAR-ROLL-ROST : ������� ��� �� �� �� � ��
Linear-Roll-Roste, aus b�ha�d��t�� Ed���tah�, Kor� 320, sind zur Abdeckung von Bodeneinkanalkonvektoren 
versehen mit Unterstützungen bestens geeignet. Bei bauseitigen Heizkörperschächten können Linear-Roll-Roste 
nur mit einer im Schacht zu montierenden Unterstützung empfohlen werden. 

Die Roste werden geliefert mit einem freien Querschnitt von 60% oder 66%. Die Verbindung der einzelnen Lemellen 
besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als Abstandshalter sind grau- oder schwarzfarbene Ku��t�toffd��ta�z 
- od�r po���rt� Ed���tah�hü���� aufgeschoben.. Er habt mit einer maximalen Rostlänge von 3.000 mm.

66% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 23 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz
Distanzhülsen in Edelstahl

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 20 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in grau
Distanzhülsen in schwarz
Distanzhülsen in Edelstahl

M�ßE
Rostbreite
Lamellenzahl Typ 431-433
Lamellenzahl Typ 434-436
Gewicht /lfdm Typ 431-433
Gewicht /lfdm Typ 434-436

LINEAR-ROLL-ROSTE AUS EDELSTAHL - TYP 43x 
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R.463 R.466

mm 175 220 250 280 325 355
9 11 12 14 16 18
8 10 11 12 14 15

kg 4,2 5,2 5,7 6,6 7,5 8,5
kg 3,9 4,9 5,4 5,9 6,9 7,4

8

18

8 20 /23 12 /15

ROSTE

L��NEAR-ROLL-ROST : ������� ��� �� �� �� � ��
Linear-Roll-Roste, aus b�ha�d��t�� Ed���tah�, Sp�������a�z, sind zur Abdeckung von Bodeneinkanalkonvektoren 
versehen mit Unterstützungen bestens geeignet. Bei bauseitigen Heizkörperschächten können Linear-Roll-Roste 
nur mit einer im Schacht zu montierenden Unterstützung empfohlen werden. 

Die Roste werden geliefert mit einem freien Querschnitt von 60% oder 66%. Die Verbindung der einzelnen 
Lemellen besteht aus einer korrosionsfesten Spiralfeder, als Abstandshalter sind Ed���tah�hü���� aufgeschoben.. Er 
habt mit einer maximalen Rostlänge von 3.000 mm.

66% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 23 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in Edelstahl

60% fr���r Qu�r�ch��tt - Schritt 20 mm
Typ �u�führu��

Distanzhülsen in Edelstahl

M�ßE 
Rostbreite
Lamellenzahl Typ 463
Lamellenzahl Typ 466
Gewicht /lfdm Typ 463
Gewicht /lfdm Typ 466

LINEAR-ROLL-ROSTE AUS EDELSTAHL - TYP 46x



2006 - TEC0607RO     
- 38.104 - ROSTE
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1

4

2 3

1
5

3

4

2
1

+/- 500 mm

3

ROSTE

BODENR�HMEN
1/ Die verzinkten Anker (Nr.1) werden mit einem Abstand von ungefähr 500 mm in das Langsteil geschoben.
2/ Bei Rahmen mit einer Länge von mehr als 3 mtr. die aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden, sind die 
Längsteile mit Verbindungsstücken verschraubt (Nr.2).
3/ Die Kopfteile der Rahmen werden mit den mitgelieferten Klammern an den Längs-teilen befestigt (Nr.3).
4/ Die mitgelieferten Distanzhalter (Nr.4) sind in den Rahmen einzusetzten. Diese Distanzhalter dürfen erst 
wieder entfernt werden, nachdem der Rahmen eingemauert worden ist, jedoch bevor der Rost eingelegt wird.
5/ Vor dem Einlegen des Rostes ist das mitgelieferte Gummiband (Nr.5) in den Rahmen zu kleben um direkten 
Kontakt zwischen Metallteilen zu vermeiden.
6/ Es ist darauf zu achten dass die Rahmenoberkante am Fertigfußboden abschließt.

EINB�UR�HMEN
1/ Die Kopfteile der Rahmen werden mit den mitgelieferten Klammern (Nr.1) an den Längsteilen befestigt und 
im Rahmenprofil festgedrückt.
2/ Der Rahmen kann entweder seitlich (Nr.2) oder von oben (Nr.3) festgeschraubt werden.
3/ In den Rahmen können Roste mit einer Höhe von 18 mm eingelegt werden.
4/ An der Unterseite des Rahmens ist rundherum eine Lippe (Nr.4) vorgesehen, an welcher eine biegsame 
Verbindung befestigt werden kann, so dass für eine optimale Luftlenkung gesorgt ist.

MONTAGEVORSCHRIFTEN FÜR RAHMEN




