
CVQ 289 : Technische Daten bei PWW 75/65/20°C : 
 
Bei Baulänge 125cm : (mit 1 Motor-Ventilator) 

wasserm 
l/h  -ho 

wasserm 
l/h  -
midd 

wasserm 
l/h  -
nied 

widerst
Pa-hoh

widerst
Pa -

midd

widerst
Pa - 
nied

gewicht
kg

Anschl
diam

T/min 
hoh 

T/min
midd

T/min
niedr

Motor
Watt

Motor
Amp

123 88 61 239 122 59 19 1/2" 1.020 500 260 26 0,25
 
Bei Baulänge 200cm : (mit 2 Motor-Ventilatoren) 

wasserm 
l/h  -ho 

wasserm 
l/h  -
midd 

wasserm 
l/h  -nied 

widerst
Pa-hoh

widerst
Pa -

midd

widerst
Pa - 
nied

gewicht
kg

Anschl
diam

T/min 
hoh 

T/min
midd

T/min
niedr

Motor
Watt

Motor
Amp

239 169 115 986 492 227 31 1/2" 1.020 500 260 55 0,50
 
Bei Baulänge 275cm : (mit 3 Motor-Ventilatoren) 

wasserm 
l/h  -ho 

wasserm 
l/h  -
midd 

wasserm 
l/h  -nied 

widerst
Pa-hoh

widerst
Pa -

midd

widerst
Pa - 
nied

gewicht
kg

Anschl
diam

T/min 
hoh 

T/min
midd

T/min
niedr

Motor
Watt

Motor
Amp

355 249 168 2.366 1.169 533 42 1/2" 1.020 500 260 79 0,75
 
Bei Baulänge 350cm : (mit 4 Motor-Ventilatoren) 

wasserm 
l/h  -ho 

wasserm 
l/h  -
midd 

wasserm 
l/h  -nied 

widerst
Pa-hoh

widerst
Pa -

midd

widerst
Pa - 
nied

gewicht
kg

Anschl
diam

T/min
hoh

T/min
midd

T/min
niedr

Motor
Watt

Motor
Amp

471 330 222 4.503 2.215 1.002 54 ½” 1.020 500 260 106 1,0
 
Bei Baulänge 425cm : (mit 5 Motor-Ventilatoren) 

wasserm 
l/h  -ho 

wasserm 
l/h  -
midd 

wasserm 
l/h  -nied 

widerst
Pa-hoh

widerst
Pa -

midd

widerst
Pa - 
nied

gewicht
kg

Anschl
diam

T/min
hoh

T/min
midd

T/min
niedr

Motor
Watt

Motor
Amp

586 411 276 7.519 3.688 1.661 65 ½” 1.020 500 260 132 1.25
 

Inocal
Inocal


