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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA c €
DECLARATION OF CONFORMITY

N°000044 rev.01

Watts Industries Italia s.r.l. con sede legale in Via della Mostra, 3 — 39100 Bolzano - Italia
Watts Industries Italia s.r.l. Via della Mostra, 3 - 39100 Bolzano - Italia

DICHIARA CHE | PRODOTTI/ DECLARES THAT THE PRODUCTS:

VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA serie SV, SVW, SVH, SVM, KSG/N
DIAPHRAGM SAFETY VALVES series SV, SVW, SVH, SVM, KSG/N

Pressione massima ammissibile - Vax working pressure 10 bar

Fluido - Fluid Acqua cat.ll - Walercal.ll |
Temperatura massima ammissibile - Max. temperature +110°C

Temperatura minima ammissibile - \Vin. temperature -10°C

Intervallo di taratura — Selling range 1,0 + 10,0 bar

Prodotti da Watts Industries nello stabilimento di via Vienna 3 =Trento — Italia
sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti direttive
Produced by Walts Industries in the plant of via Vienna 3 —=Trento - Italy
Comply with the essential requirements of the following directives:

- 97/23/CE (PED)

Procedura di valutazione della conformita:
Conformily assessment procedure: B+D

| prodotti sono marcati:

The product are marked: C € 1 1 15

Attestato di esame CE del tipo:

EC-type examination certificate:
Attestato garanzia qualita produzione
Production qualily assurance certificate;

n. PA037 rev.2 - PASCAL (1115) Milano
n. 006 rev.2 - PASCAL (1115) Milano

Documentazione tecnica conservata da: Ing. Alfredo Cucciniello
Technical documentation kept by: Ing. Alfredo Cucciniello

DOC RIF: OP4.1 - DOC REG. DSQ - DATA: Aprile'09 - FOGLIO 1/1 - COD DOC: 4.1 DICO - Rev. 0

Legale rappresentante: Ing. Umberto Ferretti
Responsible person: Ing. Umbetto Ferrelti

E-mail : inffo@wattsindustries.it - Sito : www.wattsindustries.com
E-mail address info@wattsindustries.it - Website : www, watlsindustries.it

Biassono, il 20/05/2009
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