7/ ZUWA-Zumpe GmbH

UNISTAR 1 W=

Die Universalpumpe zum Fordern von sauberen oder verschmutzten
Flussigkeiten ohne Abriebstoffe (fur alle nicht korrosiven und nicht
abrasiven Medien).

UNISTAR 2000-A
UNISTAR 2000-B

maximale Forderleistung: Eignung*:

UNISTAR 2000-A: 30 Ltr./Min. (1800 Ltr./Std.) Wasser

UNISTAR 2000-B: 60 Ltr./Min. (3600 Ltr./Std.) Schmutzwasser
Seewasser

Diesel, Biodiesel
Pflanzendle

Heiz- und Motorendl
Reinigungsmittel
Frostschutzmittel
Warmetragermedium

*soweit das Material der Pumpe
nicht angegriffen wird

Anwendungen:
Solaranlagen fillen
bewassern
Regenwasser nutzen
Hauswasserversorgung
Keller auspumpen
Fasser umflllen

UNISTAR 2001-A = Alts] ab
UNISTAR 2001-B tol absaugen

Abwasser entsorgen

p " : Fahrzeug betanken
maximale Forderleistung: Auto waschen
UNISTAR 2001-A: 30 Ltr./Min. (1800 Ltr./Std.) Teich absaugen
UNISTAR 2001-B: 60 Ltr./Min. (3600 Ltr./Std.) Schwimmbad absaugen
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ZUWA-Zumpe GmbH

/A

UNISTAR 2000 mit Antrieb

Einsatzmdglichkeiten:

Wasser, auch Schmutzwasser ohne Abriebstoffe
Seewasser (Bilgepumpe, Lenzpumpe)

Diesel, Biodiesel

Ole: Heizol, Motorendl, Hydraulikol, Pflanzendl
Pflanzenschutzmittel

Reinigungsmittel

Frostschutzmittel

Solaranlagen spillen und mit Warmetragermedium flllen
Wasserbettpumpe (Wasserbett entleeren)

Technische Daten: UNISTAR 2000-A UNISTAR 2000-B
Forderleistung max. 30 Liter/Min. 60 Liter/Min
Ansaughothe max. 8 m (trocken bis 3m)

Druck max. 4 bar

Gehéuse AlMgSi 1

Deckel AlMgSi 1l

Welle Niro 1.4104

Impeller (Laufrad) Perbunan (NBR)

Dichtung Perbunan (NBR)

Medientemperatur bis max. 60 Grad

Anschlul} Ein-/Ausgang 3/4" Auliengewinde 1" AuRengewinde

inScal

Wéarmetechnik Gesellschaft m.b.H.


Sonja
Inocal Stempel

Sonja
Zuwa


7/ ZUWA-Zumpe GmbH

UNISTAR 2001 ohne Antrieb

Einsatzmdglichkeiten:

Wasser, auch Schmutzwasser

Seewasser (Bilgepumpe, Lenzpumpe)

Diesel, Biodiesel, RME

Ole: Heizol, Motorendl, Hydraulikol, pflanzliche Ole
Pflanzenschutzmittel

Reinigungsmittel

Frostschutzmittel

Warmetragermedium

Technische Daten: UNISTAR 2001-A UNISTAR 2001-B
Forderleistung max. 30 Liter/min. 60 Liter/min
Ansaughthe max. 7 m (trocken bis 3m)

Druck max. 4 bar

Gehduse AlMgSil

Deckel AlMgSi 1l

Welle Niro 1.4571

Impeller (Laufrad) Perbunan (NBR)

Dichtung Perbunan (NBR)

Medientemperatur bis max. 60 Grad

Anschlu Ein-/Ausgang 3/4" AuRengewinde 1" AulRengewinde

Antriebsmaoglichkeiten:

Bohrmaschine
Keilriemenscheibe
Elektromotor
Hydraulikmotor
Luftdruck
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